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O multilpexor duplo distribuídas em duas saídas COFDM 
ou QAM serviços provenientes de dois multiplexer digital 
terrestre em formato DVB-T e DVB-T2 .

A principal função destes módulos é a regeneração de 
sinais de TDT e / ou eliminação de serviços (ref.565101) 
ou transmodulação DVB-T / T2 QAM (ref.565201). O 
novo recurso é permitir o acesso a sinais DVB-T2 desde o 
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TRANSMODULADOR TDT TWIN CON REMULTIPLEXADO
DOS MUXES DE SALIDA TDT o QAM POR MÓDULO

COMPÁTIVEL DVB-T2 COM RECEPTORES DVB-T OU QAM

  Sinal TWIN de saída (dois muxes) totalmente configuráveis.

  Os serviços dos dois muxes de saída provenientes de 
qualquer dos dois muxes de entrada DVB-T ou DVB-T2.

 Edição de parâmetros dos fluxos de transporte de saída 
(TS_id, ON_id e LCN)

  Compatível com módulos CAM profissionais.

Destaca-se por Gama de produto

REF. DESCRIÇÃO EAN 13
565101  T.0X DVBT/T2-COFDM CI TWIN MUX 2C:2C  8424450170663

565201  T.0X DVBT/T2-QAM CI TWIN MUX 2C:2C  8424450170670

Televisor (ou receptores TDT / QAM), incompatível com este novo 
padrão de transmissão.

Nos dois canais de saída, multiplexado serviços FTA com outros que 
descodificam através de CAM. Dispõem de uma função DCY SEGURO 
que impede a saturação da CAM em caso de surgir PID novos.
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Características técnicas

 Configuráveis e monitorizados a distância através de CDC.
 Permitem a filtragem de conteúdos através da eliminação 

dos PID selecionados.
 Informação da taxa útil de cada serviço de entrada.
  Informação da ocupação do canal de saída.

Características principais

DOS MUXES DE SALIDA TDT o QAM POR MÓDULO
TRANSMODULADORES TDT TWIN COM REMULTIPLEXADO

Entrada
DVB-T / DVB-T2

Frequência de entrada MHz 150 - 862
Perdas de passagem 
(tip.) dB < 1,5

Largura
de banda

DVB-T MHz 6, 7, 8
Intervalos de frequência kHz 125, 166 (Selec.) DVB-T2 MHz 1.7, 5, 6, 7, 8

Conectores 
de entrada e saída tipo “F” hembra Alimentação Prés Vdc 0, 12, 24 (Selec)

Impedância de entrada ohm 75 R.O.E. entrada (min.) dB 10

Modulador
QAM 

(Ref. 565201)

Formato de modulação QAM 16, 32, 64, 128, 256 Scrambling DVB ET300429

Velocidade de símbolo Mbaud 1 - 7,2 (selec.) Interleaving DVB ET300429

Factor de roll-off % 15 Largura de banda (max.) MHz 8,3

Código de bloco Reed Solomon (188, 204) Espectro de saída (selec.) Normal / Invertido

Modulador
COFDM 

(Ref. 565101)

Formato de modulação QPSK, 16QAM, 64QAM Scrambling DVB ET300744
Intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Interleaving DVB ET300744

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Cell_id Seleccionable

Largura de banda MHz 7, 8 Espectro de saída (selec.) Normal / Invertido

Saída RF
(TWIN)

Frequência saída (selec.) MHz 46 - 862 Perdas de paso (tip.) dB < 1,5

Intervalo 
de frequência

565201
KHz

250
Perdas de retorno (tip.) dB > 12

565101 166 - 125
(seleccionable por usuario)

Nível máximo 
de saída (selec.) dBµV 80 ±5 Conectores de 

entrada e saída tipo “F” hembra.

Atenuação (progr.) dB  > 15 Impedância de saída ohm 75

Geral
Consumos 24Vdc
(com sinal)* mA

450  sem alimentar pré sem CAM inserida

550 sem alimentar pré com CAM inserida

600 alimentando pré com CAM inserida

Indice de proteção IP20
* Consumos medidos com sinal de entrada. Os consumos de CAM indicados são máximos, dependem em todo  o caso de cada instalação.
   As características técnicas descritas definem se para uma temperatura ambiente de 45°C (113ºF). Para temperaturas superiores  utilizam se ventilações forçadas.

DOIS MUXES DE SAÍDA TDT OU QAM POR MODULO

Diagramas de blocos

REF. 565101

REF. 565201

EN
TR

A
D

A
 D

VB
-T

/T
2

SA
ÍD

A
 D

VB
-T

Demodul. A
Demodul. B

Multiplexor
2.2

CAM

Interface CI
Modulador COFDM

Modulador COFDM

Up Converter 
Duplo

EN
TR

A
D

A
 D

VB
-T

/T
2

SA
ÍD

A
 D

VB
-C

Demodul. A
Demodul. B

Multiplexor
2.2

CAM

Interface CI
Modulador QAM

Modulador QAM

Up Converter 
Duplo


