
LANCEMENT PRODUIT OCTOBRE 2015

Commutateurs à 13 et 17 entrées avec un nombre de sorties 
égal à 8, 12, 16, 24 ou 32. Ils possèdent des connecteurs de 
“passage”, pour la réalisation d' installations en cascade et pour 
augmenter le nombre d'utilisateurs.

Un commutateur à 2 positions permet de dé� nir le Modèle 
d'application (étoile ou cascade).

GAMME DE COMMUTATEURS 13x et 17x
COMMUTATEURS DE FIABILITÉ EUROPÉENNE

SOLUTION COMPACTE POUR INSTALLATIONS COLLECTIVES
Les deux familles (13x et 17x) possèdent respectivement un 
ampli� cateur de 13 entrées (12 + terrestre) et de 17 entrées (16 
+ terrestre), avec un gain préaccentué de 25dB en satellite et 27 
dB en terrestre, avec possibilité de telealimentation.

Gamme de produit
REF. DESCRIPTION EAN 13

COMMUTATEURS 13x

714701 NEVOSWITCH 13x13x8 "F" TERMINAL/CASCADABLE 8424450173176

714702 NEVOSWITCH 13x13x12 "F" TERMINAL/CASCADABLE 8424450173183 

714703 NEVOSWITCH13x13x16 "F" TERMINAL/CASCADABLE 8424450173206 

714704 NEVOSWITCH 13x13x24 "F" TERMINAL/CASCADABLE 8424450173213 

714705 NEVOSWITCH 13x13x32 "F" TERMINAL/CASCADABLE 8424450173220

AMPLIFICATEUR DE LIGNE 13x

714709 NEVOSWITCH AMPLIF.13x13 "F" G4/31/27 Vs105 8424450173510 

REF. DESCRIPTION EAN 13

COMMUTATEURS 17x

714801 NEVOSWITCH 17x17x8 "F" TERMINAL/CASCADABLE 8424450173237 

714802 NEVOSWITCH 17x17x12 "F" TERMINAL/CASCADABLE 8424450173244 

714803 NEVOSWITCH 17x17x16 "F" TERMINAL/CASCADABLE 8424450173251 

714804 NEVOSWITCH 17x17x24 "F" TERMINAL/CASCADABLE 8424450173268

714805 NEVOSWITCH 17x17x32 "F" TERMINAL/CASCADABLE 8424450173275

AMPLIFICATEUR DE LIGNE 17x

714809 NEVOSWITCH AMPLIF.17x17 "F" G4/31/27 Vs105 8424450173527 

MODULES D' ALIMENTATION

732101 NEVOSWITCH ALIM. 12V-0,8A - 230Vac 8424450173909

732210 NEVOSWITCH ALIM. 12V-1,5A - 110/230Vac UK 8424450175163

732801 NEVOSWITCH ALIM. 12V-3A - 230Vac 8424450173497

593203 ALIMENTATION 12V - 2A (MULTI-FICHE) UL 8424450173671
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COMMUTATEURS DE FIABILITÉ EUROPÉENNE
GAMME DE COMMUTATEURS 13x et 17x
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 Conception compacte: plus de sorties dans un minimum 
d'espace.

 Confi gurables (cascade / étoile): un même produit pour 
di� érentes typologies d'installation.

 Amplifi cation indépendante de chaque ligne. (8sat + 1 terr).
 Diff érentes options d'alimentation (Jack, ligne VL, entrée ou 

sortie terrestre et sorties utilisateurs)
 Gain et égalisation réglables pour une adaptation optimisée 

aux caractéristiques des réseaux.

Caractéristiques principales

Fabrication

4

2

3

1

LG
(-10 dB)

HG

SATELLITE MULTISWITCH
MULTISCHALTER 17x17x16
714803 Art.Nr MS1716C

5

6

7

8

MADE IN SPAIN

12

10

11

9

LG
(-10 dB)

HG

13

14

15

16

TERR.

IN SAT A

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT B

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT C

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT D

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

OUT SAT A

TERR. V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
  12V    

OUT SAT B

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
  12V    

OUT SAT C

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

V-HIGH
   12V    

OUT SAT D

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
   12V    

POWER 
  12V

16 x 950 - 2400 MHz
1 x 5-65 (R) / 88 - 862 MHz

  16 x 5-65 (R) / 88 - 2400 MHz

100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

4

2

3

1

LG
(-10 dB)

HG

SATELLITE MULTISWITCH
MULTISCHALTER 17x17x16
714803 Art.Nr MS1716C

5

6

7

8

MADE IN SPAIN

12

10

11

9

LG
(-10 dB)

HG

13

14

15

16

TERR.

IN SAT A

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT B

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT C

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT D

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

OUT SAT A

TERR. V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
  12V    

OUT SAT B

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
  12V    

OUT SAT C

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

V-HIGH
   12V    

OUT SAT D

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
   12V    

POWER 
  12V

16 x 950 - 2400 MHz
1 x 5-65 (R) / 88 - 862 MHz

  16 x 5-65 (R) / 88 - 2400 MHz

100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

4

2

3

1

LG
(-10 dB)

HG

SATELLITE MULTISWITCH
MULTISCHALTER 17x17x16
714803 Art.Nr MS1716C

5

6

7

8

MADE IN SPAIN

12

10

11

9

LG
(-10 dB)

HG

13

14

15

16

TERR.

IN SAT A

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT B

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT C

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT D

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

OUT SAT A

TERR. V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
  12V    

OUT SAT B

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
  12V    

OUT SAT C

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

V-HIGH
   12V    

OUT SAT D

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
   12V    

POWER 
  12V

16 x 950 - 2400 MHz
1 x 5-65 (R) / 88 - 862 MHz

  16 x 5-65 (R) / 88 - 2400 MHz

100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

TERR. V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

TERR. V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

IN SAT BIN SAT A

B TAS TUOA TAS TUO

SLOPE 
ADJUST

GAIN 
ADJUST

16 x 950 - 2400 MHz
1 x 5-65 (R) / 88 - 862 MHz

   

714809
17x17AMPLIFIER

VERSTÄRKER

VDE

V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

IN SAT C

V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

OUT SAT C

V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

IN SAT D

V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

OUT SAT D

MADE IN SPAIN

100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

POWER 
  12V

Art.Nr MS1727VGQ

TERR. V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

TERR. V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

IN SAT BIN SAT A

B TAS TUOA TAS TUO

SLOPE 
ADJUST

GAIN 
ADJUST

16 x 950 - 2400 MHz
1 x 5-65 (R) / 88 - 862 MHz

   

714809
17x17AMPLIFIER

VERSTÄRKER

VDE

V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

IN SAT C

V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

OUT SAT C

V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

IN SAT D

V-LOW H-LOW H-HIGHV-HIGH

OUT SAT D

MADE IN SPAIN

100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

POWER 
  12V

Art.Nr MS1727VGQTERR.

GA

4

2

3

1

LG
(-10 dB)

HG

SATELLITE MULTISWITCH
MULTISCHALTER 17x17x16
714803 Art.Nr MS1716C

5

6

7

8

MADE IN SPAIN

12

10

11

9

LG
(-10 dB)

HG

13

14

15

16

TERR.

IN SAT A

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT B

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT C

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

IN SAT D

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
    12V         

H-HIGH
    12V         

OUT SAT A

TERR. V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
  12V    

OUT SAT B

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
  12V    

OUT SAT C

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

V-HIGH
   12V    

OUT SAT D

V-LOW
12V    

H-LOW
12V    

V-HIGH
12V    

H-HIGH
   12V    

POWER 
  12V

16 x 950 - 2400 MHz
1 x 5-65 (R) / 88 - 862 MHz

  16 x 5-65 (R) / 88 - 2400 MHz

100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

1

TERR.LG
(-10 dB)

HG

1

TERR.LG
(-10 dB)

HG

732801
MS-NT123N

714809
MS1727VGQ

714803 
MS1716C

747202
SPU44EN

4071
<85dBµV

<90dBµV

>65dBµV

<90dBµV

714803 
MS1716C 714803 

MS1716C

714803 
MS1716C x2

732801
MS-NT123N

714809
MS1727VGQ

  Châssis en zamak pour une immunité contre les radiations.

 Système adaptable pour des typologies en étoile et en cascade.

 Gain BIS supplémentaire de +10dB pour chaque groupe de 8 sorties, 
a� n de compenser les déséquilibres du réseau coaxial.

 Telealimentation via entrées et sorties qui facilite l'alimentation de 
l'ensemble.

 Mode ECO de faible consommation qui diminue avec le nombre 
d'usagers raccordés.

Vous aimerez

Produit fabriqué et contrôlé sur lignes robotisées.
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Caractéristiques techniques 13x

COMMUTATEURS DE FIABILITÉ EUROPÉENNE
GAMME DE COMMUTATEURS 13x et 17x

714701 714702 714703 714704 714705

Modèle 13x13x8 13x13x12 13x13x16 13x13x24 13x13x32

Bande passante MHz

SAT 950 ... 2400    
RF 88 ... 862

RP 5 ... 65

Niveau de entrée max dBµV
SAT 112

RF 90

Pertes de passage dB

SAT 2…5 3.5 … 10 6…15 8…18

RF 2 4 6 8

RP 3 6 9 12

Pertes derivation
1..8 / 9..16 /17..24 / 25..32 dB 

SAT1 3/-/-/- 3/6/- /- 3/6/10/- 3/6/10/14
RF 4/-/-/- 4/6/-/- 4/6/8/- 4/6/8/10 

RP 34/-/-/- 34/37/-/- 34/37/40/- 34/37/40/43  

Isolation dB
H/V >30

Utilisateurs >25

Passage courant Entrée-Sortie / Sortie-Entrée

Consommation max mA
PSU

Low 
Gain2 40 85 85 130 170

High 
Gain2 85 150 170 260 350

Recepteur 40

Intervalle de tempe-
rature ºC –5….+45 ºC

Indice de protection IP IP20

Poids g 900 1800 1900 2900 3900

Dimensions mm 280x120x30 280x253x30 280x253x30 350x385x30 350x520x30
 
(1) LG - 10 dB	 (2)  if Sortie charged => + 65mA 

714709

Modèle 13x13

Bande passante MHz

SAT 950 … 2400

RF 88 … 862

RP 5 … 65

Niveau de sortie max dBµV
SAT EN50083-3 

IM35dBc 110

RF DIN 45004-B 110

Gain dB

SAT 25

RF 27

RP -3

Regulation 10

Pente 0 .. 7

Isolation dB >25

Alimentation Vdc 12

Passage courant Entrée-Sortie / 
Sortie-Entrée

Consommation max mA 950

Intervalle de tempe-
rature ºC –5….+45

Indice de protection IP IP20

Poids g 830

Dimensions mm 280 x 120 x 30
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Caractéristiques techniques 17x

COMMUTATEURS DE FIABILITÉ EUROPÉENNE
GAMME DE COMMUTATEURS 13x et 17x

714801 714802 714803 714804 714805

Modèle 17x17x8 17x17x12 17x17x16 17x17x24 17x17x32

Bande passante MHz

SAT 950 ... 2400    
RF 88 ... 862

RP 5 ... 65

Niveau de entrée max dBµV
SAT 112

RF 90

Pertes de passage dB

SAT 2…5 3.5 … 10 6…15 8…18

RF 2 4 6 8

RP 3 6 9 12

Pertes derivation
1..8 / 9..16 / 17..24 / 
25..32

dB 

SAT1 3/-/-/- 3/6/- /- 3/6/10/- 3/6/10/14

RF 4/-/-/- 4/6/-/- 4/6/8/- 4/6/8/10 

RP 34/-/-/- 34/37/-/- 34/37/40/- 34/37/40/43  

Isolation dB
H/V >30

Utilisateurs >25

Passage courant Entrée-Sortie / Sortie-Entrée

Consommation max mA
PSU

Low 
Gain2 45 90 90 130 170

High 
Gain2 90 150 170 260 350

Recepteur 40

Intervalle de tempe-
rature ºC –5….+45 ºC

Indice de protección IP IP20

Poids g 1100 2400 2400 3700 5000

Dimen. mm 350x120x30 350x253x30 350x253x30 350x285x30 350x515x30
 
(1) LG - 10 dB	 (2)  if Sortie charged => + 85mA 

714809

Modèle 17x17

Bande passante MHz

SAT 950 … 2400

RF 88 … 862

RP 5 … 65

Niveau de sortie max dBµV
SAT EN50083-3 

IM35dBc 110

RF DIN 45004-B 110

Gain dB

SAT 25

RF 27

RP -3

Regulation 10

Pente 0 .. 7

Isolation dB >25

Alimentation Vdc 12

Passage courant Entrée-Sortie / 
Sortie-Entrée

Consommation max mA 950

Intervalle de tempe-
rature ºC –5….+45

Indice de protection IP IP20

Poids g 1100

Dimensions mm 350 x 120 x 30
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