
LANÇAMENTO DE PRODUTO OUTUBRO 2015

Multiswitch 13 e 17 entradas e multi-saídas (8, 12, 16, 24 e 
32). Dispõe das mesmas saídas de passagem que permitem 
a ligação de mais elementos que aumentam o número de 
usuários.

Através de um comutador selecciona-se o tipo aplicaçãos 
(estrela ou cascata).

GAMA EM CASCATA DE MULTISWITCHES 13x e 17x
FIABILIDADE EUROPEIA DE MULTICOMUTADORES

SOLUÇÃO COMPACTA PARA INSTALAÇÕES DE MULTIPLOS UTILIZADORES

Ambas as gamas têm um ampli� cador 13 entradas (12 + 
Terrestres) e 17 entradas (16 + terrestres), respectivamente, com 
ganho de 25dB em satélite e 27 dB  em terrestre com passagem 
de alimentação.

Gama de produto

REF. DESCRIÇÃO EAN 13

MULTISWITCHES 13x

714701 NEVOSWITCH 13x13x8 "F" TERMINAL/CASCATA 8424450173176

714702 NEVOSWITCH 13x13x12 "F" TERMINAL/CASCATA 8424450173183 

714703 NEVOSWITCH13x13x16 "F" TERMINAL/CASCATA 8424450173206 

714704 NEVOSWITCH 13x13x24 "F" TERMINAL/CASCATA 8424450173213 

714705 NEVOSWITCH 13x13x32 "F" TERMINAL/CASCATA 8424450173220

AMPLIFICADOR DE LINHA 13x

714709 NEVOSWITCH AMPLIF.13x13 "F" G4/31/27 Vs105 8424450173510 

REF. DESCRIÇÃO EAN 13

MULTISWITCHES 17x

714801 NEVOSWITCH 17x17x8 "F" TERMINAL/CASCATA 8424450173237 

714802 NEVOSWITCH 17x17x12 "F" TERMINAL/CASCATA 8424450173244 

714803 NEVOSWITCH 17x17x16 "F" TERMINAL/CASCATA 8424450173251 

714804 NEVOSWITCH 17x17x24 "F" TERMINAL/CASCATA 8424450173268

714805 NEVOSWITCH 17x17x32 "F" TERMINAL/CASCATA 8424450173275

AMPLIFICADOR DE LINHA 17x

714809 NEVOSWITCH AMPLIF.17x17 "F" G4/31/27 Vs105 8424450173527 

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

732101 NEVOSWITCH ALIM. 12V-0,8A - 230Vac 8424450173909

732210 NEVOSWITCH ALIM. 12V-1,5A - 110/230Vac UK 8424450175163

732801 NEVOSWITCH ALIM. 12V-3A - 230Vac 8424450173497

593203 ALIMENTAÇÃO 12V - 2A (ADAPTADORES) UL 8424450173671
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FIABILIDADE EUROPEIA DE MULTICOMUTADORES
GAMA EM CASCATA DE MULTISWITCHES 13x e 17x

Exemplos de aplicação
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 Desenho compacto: mais saídas num menor espaço.

 Confi gurável cascata / estrela: mesmo dispositivo para 
diferentes topologias de instalação.

 Amplifi cação independente de cada linha. (terr + 2 sat).
 Múltiplas opções de alimentação ( externa, passagem VL, 

passagem terrestre e ligações dos utilizadores)
 Ganho e equalização ajustável que permite uma adaptação 

ideal às características da rede.

Características principais

Fabrico
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  Chassis em zamak que os torna imunes a radiações.

 Sistema escalável para topologias em estrela e cascata.

 Ganho de FI ampliável +10dB por cada grupo de 8 utilizadores que 
compensa os desequilíbrios na rede de cabo coaxial.

 Tele-alimentação por entradas e saídas que facilita a alimentação do 
conjunto.

 Modo ECO de baixo consumo com permite uma redução de 
consumo da instalação à medida que diminui os utilizadores 
conectados.

Destaca-se por

Produto fabricado e veri� cado em linhas robotizadas.
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Caracteristicas técnicas 13x

FIABILIDADE EUROPEIA DE MULTICOMUTADORES
GAMA EM CASCATA DE MULTISWITCHES 13x e 17x

714701 714702 714703 714704 714705

Tipo 13x13x8 13x13x12 13x13x16 13x13x24 13x13x32

Margem de frequência MHz

SAT 950 ... 2400    
RF 88 ... 862

RP 5 ... 65

Nivel de entrada dBµV
SAT 112

RF 90

Perdas de passagem dB

SAT 2…5 3.5 … 10 6…15 8…18

RF 2 4 6 8

RP 3 6 9 12

Perdas de derivação
1..8 / 9..16 /17..24 / 25..32 dB 

SAT1 3/-/-/- 3/6/- /- 3/6/10/- 3/6/10/14
RF 4/-/-/- 4/6/-/- 4/6/8/- 4/6/8/10 

RP 34/-/-/- 34/37/-/- 34/37/40/- 34/37/40/43  

Isolamento dB
H/V >30

Usuários >25

Passagem DC Entrada-Saída / Saída-Entrada

Consumo máximo mA
PSU

Low 
Gain2 40 85 85 130 170

High 
Gain2 85 150 170 260 350

Recebedor 40

Gama de temperatura ºC –5….+45 ºC

Índice de proteção IP IP20

Peso g 900 1800 1900 2900 3900

Dimensões (L x A x P) mm 280x120x30 280x253x30 280x253x30 350x385x30 350x520x30
 
(1) LG - 10 dB	 (2)  if output charged => + 65mA 

714709

Tipo 13x13

Margem de frequência MHz

SAT 950 … 2400

RF 88 … 862

RP 5 … 65

Nivel de saída dBµV
SAT EN50083-3 

IM35dBc 110

RF DIN 45004-B 110

Ganho dB

SAT 25

RF 27

RP -3

Regulação 10

Pendente 0 .. 7

Isolamento dB >25

Alimentação Vdc 12

Passagem DC Entrada-Saída / 
Saída-Entrada

Consumo máximo mA 950

Gama de temperatura ºC –5….+45

Índice de proteção IP IP20

Peso g 830

Dimensões (L x A x P) mm 280 x 120 x 30
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Caracteristicas técnicas 17x

FIABILIDADE EUROPEIA DE MULTICOMUTADORES
GAMA EM CASCATA DE MULTISWITCHES 13x e 17x

714801 714802 714803 714804 714805

Tipo 17x17x8 17x17x12 17x17x16 17x17x24 17x17x32

Margem de frequência MHz

SAT 950 ... 2400    
RF 88 ... 862

RP 5 ... 65

Nivel de entrada dBµV
SAT 112

RF 90

Perdas de passagem dB

SAT 2…5 3.5 … 10 6…15 8…18

RF 2 4 6 8

RP 3 6 9 12

Perdas de derivação
1..8 / 9..16 / 17..24 / 
25..32

dB 

SAT1 3/-/-/- 3/6/- /- 3/6/10/- 3/6/10/14

RF 4/-/-/- 4/6/-/- 4/6/8/- 4/6/8/10 

RP 34/-/-/- 34/37/-/- 34/37/40/- 34/37/40/43  

Isolamento dB
H/V >30

Users >25

Passagem DC Entrada-Saída / Saída-Entrada

Consumo máximo mA
PSU

Low 
Gain2 45 90 90 130 170

High 
Gain2 90 150 170 260 350

Recebedor 40

Gama de temperatura ºC –5….+45 ºC

Indice de protección IP IP20

Peso g 1100 2400 2400 3700 5000

Dimen. mm 350x120x30 350x253x30 350x253x30 350x285x30 350x515x30
 
(1) LG - 10 dB	 (2)  if output charged => + 85mA 

714809

Tipo 17x17

Margem de frequência MHz

SAT 950 … 2400

RF 88 … 862

RP 5 … 65

Nivel de saída dBµV
SAT EN50083-3 

IM35dBc 110

RF DIN 45004-B 110

Ganho dB

SAT 25

RF 27

RP -3

Regulação 10

Pendente 0 .. 7

Isolamento dB >25

Alimentação Vdc 12

Passagem DC Entrada-Saída / 
Saída-Entrada

Consumo máximo mA 950

Gama de temperatura ºC –5….+45

Índice de proteção IP IP20

Peso g 1100

Dimensões (L x A x P) mm 350 x 120 x 30
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