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Caracteristicas técnicas 13x

FIABILIDADE EUROPEIA DE MULTICOMUTADORES
GAMA EM CASCATA DE MULTISWITCHES 13x e 17x

714701 714702 714703 714704 714705

Tipo 13x13x8 13x13x12 13x13x16 13x13x24 13x13x32

Margem de frequência MHz

SAT 950 ... 2400    
RF 88 ... 862

RP 5 ... 65

Nivel de entrada dBµV
SAT 112

RF 90

Perdas de passagem dB

SAT 2…5 3.5 … 10 6…15 8…18

RF 2 4 6 8

RP 3 6 9 12

Perdas de derivação
1..8 / 9..16 /17..24 / 25..32 dB 

SAT1 3/-/-/- 3/6/- /- 3/6/10/- 3/6/10/14
RF 4/-/-/- 4/6/-/- 4/6/8/- 4/6/8/10 

RP 34/-/-/- 34/37/-/- 34/37/40/- 34/37/40/43  

Isolamento dB
H/V >30

Usuários >25

Passagem DC Entrada-Saída / Saída-Entrada

Consumo máximo mA
PSU

Low 
Gain2 40 85 85 130 170

High 
Gain2 85 150 170 260 350

Recebedor 40

Gama de temperatura ºC –5….+45 ºC

Índice de proteção IP IP20

Peso g 900 1800 1900 2900 3900

Dimensões (L x A x P) mm 280x120x30 280x253x30 280x253x30 350x385x30 350x520x30
 
(1) LG - 10 dB	 (2)  if output charged => + 65mA 

714709

Tipo 13x13

Margem de frequência MHz

SAT 950 … 2400

RF 88 … 862

RP 5 … 65

Nivel de saída dBµV
SAT EN50083-3 

IM35dBc 110

RF DIN 45004-B 110

Ganho dB

SAT 25

RF 27

RP -3

Regulação 10

Pendente 0 .. 7

Isolamento dB >25

Alimentação Vdc 12

Passagem DC Entrada-Saída / 
Saída-Entrada

Consumo máximo mA 950

Gama de temperatura ºC –5….+45

Índice de proteção IP IP20

Peso g 830

Dimensões (L x A x P) mm 280 x 120 x 30
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Caracteristicas técnicas 17x

FIABILIDADE EUROPEIA DE MULTICOMUTADORES
GAMA EM CASCATA DE MULTISWITCHES 13x e 17x

714801 714802 714803 714804 714805

Tipo 17x17x8 17x17x12 17x17x16 17x17x24 17x17x32

Margem de frequência MHz

SAT 950 ... 2400    
RF 88 ... 862

RP 5 ... 65

Nivel de entrada dBµV
SAT 112

RF 90

Perdas de passagem dB

SAT 2…5 3.5 … 10 6…15 8…18

RF 2 4 6 8

RP 3 6 9 12

Perdas de derivação
1..8 / 9..16 / 17..24 / 
25..32

dB 

SAT1 3/-/-/- 3/6/- /- 3/6/10/- 3/6/10/14

RF 4/-/-/- 4/6/-/- 4/6/8/- 4/6/8/10 

RP 34/-/-/- 34/37/-/- 34/37/40/- 34/37/40/43  

Isolamento dB
H/V >30

Users >25

Passagem DC Entrada-Saída / Saída-Entrada

Consumo máximo mA
PSU

Low 
Gain2 45 90 90 130 170

High 
Gain2 90 150 170 260 350

Recebedor 40

Gama de temperatura ºC –5….+45 ºC

Indice de protección IP IP20

Peso g 1100 2400 2400 3700 5000

Dimen. mm 350x120x30 350x253x30 350x253x30 350x285x30 350x515x30
 
(1) LG - 10 dB	 (2)  if output charged => + 85mA 

714809

Tipo 17x17

Margem de frequência MHz

SAT 950 … 2400

RF 88 … 862

RP 5 … 65

Nivel de saída dBµV
SAT EN50083-3 

IM35dBc 110

RF DIN 45004-B 110

Ganho dB

SAT 25

RF 27

RP -3

Regulação 10

Pendente 0 .. 7

Isolamento dB >25

Alimentação Vdc 12

Passagem DC Entrada-Saída / 
Saída-Entrada

Consumo máximo mA 950

Gama de temperatura ºC –5….+45

Índice de proteção IP IP20

Peso g 1100

Dimensões (L x A x P) mm 350 x 120 x 30
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