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QUALIDADE EM MULTISWITCHES
COM FABRICO EUROPEU

MODO ECOQUAD
COMPATÍVEL

CLASSE A

GAMA ESCALÁVEL DE MULTISWITCHES 9x
(REF. 71424x e 71460x)



Gama composta por multiswitches de 9 
entradas e várias saídas (8,12,16,24 and 
32). Dispõem de 9 saídas de prologação 
do sinal para elaborar instalações em 
cascata e ampliar o número de utiliza-
dores. Através de um switch, definimos a 
utilização do multiswitch em estrela ou 
cascata.

Entre os vários multiswitches da gama, 
existem referências QUAD Compatível.

A gama contempla um aplificador de 
9 entradas (terrestre + 2 satélites) com 
ganho de 25dB pré-acentuada em SAT 
e 27dB em terrestre com passagem de 
corrente.
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REF. DESCRIÇÃO EAN 13

714241 NEVOSWITCH 9X9X8 “F” TERMINAL/CASCATA QUAD 8424450190142

714242 NEVOSWITCH 9x9x12 “F” TERMINAL/CASCATA QUAD 8424450190159

714243 NEVOSWITCH 9x9x16 “F” TERMINAL/CASCATA QUAD 8424450190166

714244 NEVOSWITCH 9x9x24 “F” TERMINAL/CASCATA QUAD 8424450190173

714245 NEVOSWITCH 9x9x32 “F” TERMINAL/CASCATA QUAD 8424450190180

714601 NEVOSWITCH 9x9x8 “F” TERMINAL/CASCATA 8424450173077

714602 NEVOSWITCH 9x9x12 “F” TERMINAL/CASCATA 8424450173084

714603 NEVOSWITCH 9x9x16 “F” TERMINAL/CASCATA 8424450173091

714604 NEVOSWITCH 9x9x24 “F” TERMINAL/CASCATA 8424450173107

714605 NEVOSWITCH 9x9x32 “F” TERMINAL/CASCATA 8424450173114

714609 NEVOSWITCH AMPLIFICADOR 9x9 “F” G4/31/27 Vs105 8424450173503

732101 NEVOSWITCH ALIMENTAÇÃO 12V-0,8A - 230Vac 8424450173909

732210 NEVOSWITCH ALIMENTAÇÃO 12V-1,5A - 110/230Vac UK 8424450175163

593203 ALIMENTAÇÃO 12V-2A (CAVILHAS) UL 8424450173671

	 Reduzidas dimensões e desenho 
compacto: mais saídas num menor 
espaço.

	 Amplificação independente de 
cada linha: 8 SAT + 1 terrestrial.

	 Regulação independente do nível 
em cada saída, exceto QUAD 
Compatible.

	 Ganho e equalização ajustàvel.

	 Múltiplas opções da alimentação: 
externa, passagem VL, passagem 
terrestre e ligações dos utilizadores.

	 Configurável cascata/estrea: 
mesmo dispositivo para diferentes 
topologias de instalação. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

DESTACA-SE POR

	 Chassis em zamak: imunes a 
radiações.

	 Sistema escalável para topologias 
em estrela ou cascata.

	 Modo ECO, permite uma poupança 
no consumo elétrico da instalação 
que é reduzida à medida que se 
diminuiu o número de utilizadores 
conectados.

	 Ganho de FI ampliável: por 
cada grupo de 8 utilizadores que 
compensa os desequilíbrios na rede 
de cabo coaxial.
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SISTEMA EM CASCATA

QSDDAT BOSS

SAT STB

PSU  0,8A
(732101)

NevoSwitch 9x9x8
(714241)

LNB Quad

QSD

DAT BOSS LNB

NevoSwitch 
Amplificador 9x 
(714609)

NevoSwitch Amplificador 
9x (714609)

PSU 2,8A 
(732802)

PSU 2,8A 
(732802)

NevoSwitch 9x9x16 
(714603)

NevoSwitch 9x9x16 
(714603)

NevoSwitch 9x9x16 
(714603)

NevoSwitch 9x9x16 
(714603)

Bloqueador DC “F” (4071)

SISTEMA SIMPLE



CA
RA

C
TE

RI
ST

IC
A

S 
TÉ

CN
IC

A
S

JULHO 2017

x

y

z

GAMA ESCADÁVEL DE MULTISWITCHES 9x

714241 714242 714243 714244 714245 714601 714602 714603 714604 714605

Tipo
QUAD

9x9x8 9x9x12 9x9x16 9x9x24 9x9x32 9x9x8 9x9x12 9x9x16 9x9x24 9x9x32

Nível de entrada máximo dBµV
SAT 112

RF 90

Perdas de passagem dB

SAT 2...5 3,5...10 6...15 8...18 2...5 3,5...10 6...15 8...18

RF 2 4 6 8 2 4 6 8

RP 3 6 9 12 3 6 9 12

Perdas de derivação
1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..322

dB 
(tip.)

SAT1 0/-/-/- 0/4/- /- 0/4/8/- 0/4/8/12 0/-/-/- 0/4/-/- 0/4/8/- 0/4/8/12

RF 4/-/-/- 4/6/-/- 4/6/8/- 4/6/8/10 4/-/-/- 4/6/-/- 4/6/8/- 4/6/8/10

RP 34/-/-/- 34/37/-/- 34/37/40/- 34/37/40/43 34/-/-/- 34/37/-/- 34/37/40/- 34/37/40/43

Alimentação Vdc
Linhas 
alimentação 12

Receptor 12-18

Isolamento dB
H/V >30

Utilizadores >25

Passagem de corrente DC Entrada-Saída/Saída-Entrada

Consumo corrente DC mA

Baixo ganho3 65 135 155 245 335 40 85 85 130 170

Alto ganho3 125 195 215 305 395 85 155 180 265 355

Receptor 35

GERAL

Índice de protecção IP 20

Gama de temperatura ºC –5...+45

Peso g 700 1500 2300 3100 700 1500 2300 3100

Dimensões (xyz) mm 208x120x30 208x253x30 208x386x30 208x519x30 208x120x30 208x253x30 208x519x30 208x519x30
 

714609

Nível de saída dBµV
SAT 110

RF 105

Ganho dB

SAT  25

RF 27

Regulação 10

Pendente 0...7

Isolamento dB > 25

Alimentação Vdc 12

Passagem de corrente DC Entrada-Saída/Saída-Entrada

Consumo corrente DC mA 270

GERAL

Gama de temperatura ºC –5…+45

Peso g 700

Dimensões (xyz) mm 208x120x30
 

2	 0dB @ 2400 MHz; -5 dB @ 950 MHz.

1	 LG - 10dB

3	 Saída carregada: +45mA

B

A

950 MHz 2400 MHz

Um multiswitch QUAD Compatível é capaz de alimentar cada entrada de 
satélite com tensão apropriada (12V ou 17V) e tono (22KHz), para utilizar 
com um LNB QUAD; assim, não é necessário identificar os cabos de satéli-
te entre LNB e multiswitch.


