Televes

Antena Yagi Edge MIX 14

elementow

12-elementowa antena Yagi Edge do odbioru UHF. Skfada
sie z reflektoréw z krawedziami zabezpieczonymi
tworzywem sztucznym ABS oraz dipola podwdjne V.
Ponadto, antena wyposazona jest w dipol i specjalne
reflektory do odbioru pasma BIIl.

Mozliwa instalacja w polaryzacji poziomej i pionowej.
Antena wyposazona jest w dwa zestawy elementéw do
dipola, co pozwala na ustawienie Blll w obu polaryzacjach.

Nr Kat. 111842

Nr log. FSA345

EAN13 8424450190104
Inne funkcje Dane fizyczne
Kolor Pomararczowy Waga netto 600,00 g
Zasilacz Nie zawarty Objetos¢ brutto 10,10 dm?®
Sposob dostawy Opakowanie pojedyncze Waga brutto 600,00 g

Szerokos$é 548,94 mm

Wysokos$¢ 316,41 mm
Opakowanie Gtebokosé 702,01 mm

Pudetko 1szt.
Pudetko kartonowe 10 szt.
Paleta 90 szt.

Dowiedz sie wiecej

Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje dtugg zywotnosc¢ i odpornosé na

niekorzystne warunki atmosferyczne

System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymate i stabilne przytwierdzenie do masztu

Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu $cistej kontroli jakosci




Televes

Wyposazone w symetryzator w puszce potgczeniowej dla dopasowania impedanciji



Specyfikacje techniczne : Ref. 111842

Pasma

Zakres czestotliwosci

Kanaty

Zysk

Wspotczynnik P/T

Obcigzenie wiatrem (@130Km/h)
Obcigzenie wiatrem (@150Km/h)

MHz

dBi
dB

Blll
174 ...230
5..12

38,4
52,8

UHF
470 ...790
21..60
10
>18



