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Conector de montar "CEI",
acodado y blindado Ø5...6.9 mm

Conector CEI con sistema de montaje por piezas. El
conector se desmonta para insertar el vivo y se fija el cable
volviendo a montar las piezas. Ofrece un buen blindaje
gracias a su construcción en Zamak. Compatible con
diámetros de cables coaxiales Ø5...6,9mm.

Ref. 4131

Ref. Lógica KKW1000

EAN13 8424450041314

Otras características

Tipo de conexión Hembra

Datos físicos

Peso neto 17,00 g

Volumen bruto 0,04 dm³

Peso bruto 17,00 g

Anchura 32,00 mm

Altura 29,00 mm

Profundidad 17,00 mm

Peso del producto principal 17,00 g

Embalajes

Caja 25 Unidades

Caja 250 Unidades

Cubeta 1000 Unidades

Destaca por

Buen blindaje frente a interferencias•

Conector desmontable y reutilizable•

Formato acodado•

Instalación sin necesidad de herramientas•



＠＠

ｅｳｰ･｣ｩｦｩ｣｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ｴ￩｣ｮｩ｣｡ｳ＠Ｚ＠ｒ･ｦＮ＠ＴＱＳＱ＠＠

ｔｩｰｯ＠､･＠｣ｯｮ･｣ｴｯｲ ｃｅｉ
ｔｩｰｯ＠､･＠｣ｯｮ･ｸｩ￳ｮ ｈ･ｭ｢ｲ｡
ａ｣ｯ､｡､ｯ ｓｩ
ｍ￩ｴｯ､ｯ＠､･＠ｭｯｮｴ｡ｪ･＠､･ｬ＠｣ｯｮ･｣ｴｯｲ ｐｯｲ＠ｰｩ･ｺ｡ｳ
ｃｯｭｰ｡ｴｩ｢ｩｬｩ､｡､＠｣ｯｮ＠｣｡｢ｬ･ｳ＠｣ｯ｡ｸｩ｡ｬ･ｳ ｒｇＭＶ
ｉｭｰ･､｡ｮ｣ｩ｡＠ｮｯｭｩｮ｡ｬ Ω ＷＵ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


