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Nr Kat.
Nr log.

144521
CAMPNOVA2

Antena CAMPNOVA
BOSS FM/BIIl/UHF,
Druga Dywidenda
Cyfrowa (LTE700)

Uprzyjemnij swoj pobyt na kempingu
dzieki inteligentnej antenie

Antena przenosna, fatwy montaz oraz minimalny
wptyw na estetyke otoczenia. Idealna na przyczepy
kempingowe. Zestaw zawiera akcesoria niezbedne
do montazu anteny:

Injektor zasilania do potgczenia z baterig (nr
kat. 7450)

Kabel koncentryczny T100plus (14m nr kat.
214102)

Ztgcza: 3xF (nr kat. 4171xx) i 1xIEC (nr kat.
4130)

Srubki oraz narzedzie do montazu anteny na
maszcie

System BOSS Tech, automatycznie dostosowuje
poziom odbieranego sygnatu, tak aby poziom
wyjsciowy byt zawsze optymalny. Jego nowy design
z technologia TForce, czyni to inteligentne
urzadzenie jeszcze bardziej uniwersalnym.

RED compliant
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Inne funkcje Dane fizyczne

Kolor Biaty Waga netto 3.400,00 g
Objetos¢ brutto 16,10 dm3
Waga brutto 3.900,00 g

Opakowanie Szerokos¢ 320,00 mm

Pudetko 1 szt. Wysokos¢ 290,00 mm
Giebokos¢ 107,00 mm
Giéwna waga 3.400,00 g
produktu

Cechy wyrdzniajgce

¢ Podstawa wyposazona jest w uchwyt do montazu, kompatybilny z masztami o $rednicy do 30mm

¢ System montazowy pozwala na ochrone kabla koncentrycznego wewnatrz masztu lub uchwytu

Dowiedz sie wiece]

Technologia TForce:

Televés konczy ere krzemowg! Firma wkroczyta w nowg ere projektowania komponentéw
elektronicznych - uktadéw scalonych, dziatajgcych w zakresie czestotliwosci mikrofalowych.
Technologia TForce opiera sie na produkcji ze zwigzkdéw potprzewodnikowych, takich jak arsenek galu
(GaAs), zapewniajgc produktom nieosiggalne do tej pory parametry i funkcjonalnosci.

Televes na nowo odkryt koncepcje anteny. Do tej pory antena byta ograniczana do elementu
odbiorczego w instalacji telewizyjnej, gdzie zysk i kierunkowos$¢ byty cechami wyrézniajacymi.
Wprowadzenie inteligentnego urzgdzenia, takiego jak BOSS, umozliwito antenie odbidr bardzo stabych
sygnatow bez ryzyka wptywu bardzo silnych sygnatow. Ponadto, réznego typu wahania nie wptywaja na
wynik kohcowy - koncepcja “Zakresu Dynamicznego” okazuje sie najbardziej wyr6zniajgca sie cechg
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sposrod parametrow dotyczgcych jakosci.

Potaczenie BOSS z technologig TForce, opartej na wykorzystaniu komponentéw MMIC, to kamien
milowy w optymalizacji zakresu dynamicznego. Technologia, ktéra pozwalata na odzyskanie
utraconych sygnatéw z odlegtych nadajnikdéw, obecnie umozliwia zwiekszenie zasiegu w instalacjach
DVB-T.

Seria NOVA
Seria anten do instalacji w nietypowych sytuacjach.
e Wyroznia je dyskretny i przyjazny design z minimalnym wptywem na estetyke otoczenia - idealne
do instalacji w miejscach, gdzie estetyka ma duze znaczenie.

¢ S3 to anteny inteligentne z wbudowanym systemem BOSS, ktory zapewnia najlepszy mozliwy
poziom wyjsciowy odbieranego sygnatu telewizyjnego.

e LTE Ready: wyposazone w filtr LTE redukujgcy potencjalne zakt6cenia pochodzace z telefonii
komérkowej

¢ Wykonane z wysokiej jakosci tworzyw odpornych na zasolenie, wilgo¢ i inne niekorzystne warunki
atmosferyczne (indeks ochronny 53).

¢ Niski pobdr pradu i tatwy montaz. Dostepne takze w zestawach z kompletem akcesoriow
niezbednych do instalacji.

¢ Wyprodukowane w Europie przy zachowaniu Scistej kontroli jakosci.

Przyktad zastosowania
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Dokumentacja graficzna

Charakterystyka promieniowania
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Specyfikacje techniczne : Ref. 144521

Pasma

Zakres czestotliwosci

Kanaty

Tryb pracy

systemu

BOSS

Zysk

Poziom wyjsciowy
Wspotczynnik szumu

Napiecie zasilania

Maks. prad

Stopieni ochrony (IP)

Obcigzenie wiatrem (@130Km/h)
Obcigzenie wiatrem (@150Km/h)
Srednica masztu

*! 7Zysk zmienia sie automatycznie w zaleznoéci od poziomu wyjéciowego

*2 7ysk zmienia sie automatycznie w zaleznosci od poziomu wyj$ciowego

MHz

dBi

FM
88...108
ON
12..24
42 .47

OFF

BllI
174 ... 230
5..12
ON
20,5
Auto*'
3
12..24
42 .47
53
74,88
102,96
30

OFF

UHF
470 ... 694
21...48

ON OFF

30,5 4..7
Auto*? -

2

12..24
42 .47



