Televes

Antena V Zenit MIX BIII/UHF,
Druga Dywidenda Cyfrowa
(LTEZ0O)

Najlepszy kompromis pomiedzy
wytrzymatoscig i integralnoscig

Antena V Zenit MIX sktada sie z dwdch anten do odbioru
MIX. Czes¢ do UHF to antena o strukturze typu V,
sktadajgca sie z dwoch Yagi naktadajgcych sie pionowo i w
fazie, co pozwala osiggng¢ bardzo dobry stosunek
pomiedzy zyskiem a integralnoscig. Ponadto, antena
wyposazona jest w dipol i specjalne reflektory do odbioru
pasma BIIl.

Wyposazona w filtr z wysokg separacjg pasm wyzszych niz
kanat 48, bez wptywu na réwnomiernosc charakterystyki
czestotliwosci w pasmie przepustowym (kanaty 21-48).
Antena przystosowana do Drugiej Dywidendy Cyfrowej
(LTE700).

Nr Kat. 149322

EAN13 842445024031

Inne funkcje Dane fizyczne

Kolor Pomaranczowy Waga netto 1.794,00 g

Zasilacz Nie zawarty Objetos¢ brutto 24,00 dm®

Sposob dostawy Opakowanie zbiorcze Waga brutto 1.794,00 g
Szerokos¢ 1.142,00 mm
Wysokos$é 552,00 mm

Opakowanie Gtebokosé 866,00 mm

Pudetko 9 szt. Gtéwna waga produktu 1.794,00 g

Cechy wyrdzniajgce

Innowacyjny system szybkiego i bezpiecznego montazu reflektoréw



Televes

Bardzo wytrzymata mechanicznie przy wibracjach
Kompaktowa: optymalny stosunek pomiedzy zyskiem a dtugoscia

Rownomiernos¢ w pasmie UHF

Dowiedz sie wiecej

Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje dtugg zywotnosc¢ i odpornosé na
niekorzystne warunki atmosferyczne

System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymate i stabilne przytwierdzenie do masztu
Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu $cistej kontroli jakosci

Wyposazone w symetryzator w puszce potgczeniowej dla dopasowania impedancji

Dokumentacja graficzna

Pasmo przenoszenia Charakterystyka promieniowania



Specyfikacje techniczne : Ref. 149322

Pasma

Zakres czestotliwosci

Kanaty

Zysk

Wspotczynnik P/T

Obcigzenie wiatrem (@130Km/h)
Obcigzenie wiatrem (@150Km/h)

MHz

dBi
dB

Blll
174 ...230
5..12
85
>12

96
132

UHF
470 ... 698
21..48
15
>23



