Connecteur RJ45 femelle
type Grip FTP Cat 6A
pour cables de donnees

Connecteur RJ45 FTP Cat 6A femelle réutilisable et
facile a raccorder sans outil spécifique. Le
connecteur comprend 2 piéces qui s'accrochent
entre elles, offrant ainsi la prise nécessaire au
cable.

Ce connecteur, en raison de ses caractéristiques
techniques, est recommandé pour les applications
PoE++ (Type 3 et Type 4).

Livré en boitier plastique professionnel de 10

untiés.

Réf. 209923

Réf. Logique CAT6AB-F

EAN13 8424450209837

Emballage Données physiques

Boite en plastique 10 piéces Poids net 22,00g
Volume brut 0,03 dm3
Poids brut 22,00 g
Largeur 16,00 mm
Hauteur 23,00 mm
Profondeur 38,00 mm
Poids du produit 22,00 g
principal

Vous aimerez
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¢ Assemblage type Grip : le connecteur est composé de deux piéces qui se referment sur le cable,
le serrant en place et sécurisant I'ancrage des paires

Entrée de cable frontale (180°)

Compatible Cat 6A ou cat inférieures

Table de liaison (A ou B) sur le connecteur

e Terminaisons « pin » plaquées or 50 microns

Découvrir

Compatible PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet)

Garantie de multiples liaisons sans pertes supplémentaires

Aucun outil nécessaire : le sertissage se fait par pression en fermant le connecteur

Réutilisable, il peut étre démonté et réassemblé sans détérioration ou perte de fonctionnalité

Qu'est-ce que le RJ45 ?

Le RJ45 est un connecteur utilisé par des réseaux avec cablage structuré. Il possede 8 broches de

liaison, il peut se monter sur des cables de données (8 fils), aussi bien que sur des cables téléphoniques

(2 fils). Il est généralement utilisé en réseaux TIA/EIA-568-B.

Compatibilité des connecteurs RJ45 avec les cables de données Televés:

Référence

212201 212330 2123

209901/209907 OK

209926 OK

Connecteurs *
Femelles 209903 oK

209923 OK*

209929/209501 OK*

OK
OK
OK*
OK*
OK*

OK
OK
OK*
OK*
OK*

CAT6 CAT6A CAT7 CAT7A
212302 212305 212310 212101 219302 219312 219322 219332 219102 219202
OK OK OK X X X X X X X
OK OK OK X X OK X OK X X
OK* OK* OK* OK X X X X X X
OK* OK* OK* OK OK OK* OK OK* ** *x
OK* OK* OK* OK OK OK* OK OK* ** wx

https://www.televes.com



209902 OK OK OK OK OK OK X X X X X X

200961/200962 OK  OK OK OK  OK  OK X X X X X X

209904 OK*  OK* OK* OK* OK*x OK* OK X X X X X X

Connecteurs 209906 OK OK OK OK OK OK X X X X X X
209965/209966 OK  OK OK OK = OK  OK X X X X X X

209922 OK*  OK* OK* OK* OK*  OK¥ X oK X  OK X X

209924 OK*  OK* OK* OK* OK* OK* OKf OK OK: OK  OK  *k %k

OK Compatible

OK* Compatible, mais il y a des meilleures options
X Incompatible

** Compatibilité mécanique

Les appareils compatibles avec un type spécifique de PoE peuvent également étre alimentés par un
QUestise e latscheelegifPBRE grande polyvalence et évolutivité dans les installations.

Les cabIe et connecteurs de données recomman esrgour les T¥Pes 3 %4 sogt IFS CAT6A et su érieurs

Late no @) Power over Ethernet) ermet aﬁ nsmission simultange 'alimentati t des
vec blinda Ce;te recquman ati est E‘]e sur leur meilieure C,anglte a |sslger a,cna eur
onnees S eme capbje rese ernet |m|nant ainsi le besoin d'alimentations separees Il

énérée lor e a transmission de I ener |e e

§x%te actuellement trore Normes rinclp LIRS 3 (PoE), IEEE 8023at (POE+) ef IEEE 8023b¢
F?gEcab/lES et connecteurs CAT6A UTP s t tec niquement compatibles avec la technologie PoE++, mais
Eeua/enté)r enter des limitations Pour des dlsﬁ_nces su rleur s a 55 meétres. En I'absence de

rni Init deux types supplémentaires avec des niveau uissance plus
f §ISSI ation t ermltg est moms ef ela%e ce qL}/ peut provoquer dees é1 e% de tensu?nﬂ
O%ve ust?fla etug"c[aef |é/ea e bon cL>Janc|<a) ement deIa arejl alimenté. Cela s'applique également aux
Lestrois a cfefferenae les différents t p@ PoE sont les sulvants; PPI] &

ects
CATS5e et C/ET(:g |I% sont compatltﬁes avec PoE++ a|s ne sont pas recommandés pour des distances

S“.périPH@%ﬁéSrﬁb%rrﬁ%le PSE (Power Sourcing Equipment) : indique la quantité maximale d'énergie
PrincipasetAYeRIE8eH 6t iR FRIRINRIPEPERRIse MRS R 4ble Ethernet.

v Msikaliatterpeapide —D ¢ronentd Bregéer: i kuigisatedn guissénte élbterpie dakrpentationvetita
teppsaneskimimieré panéesible.

v Noenplies @ pulesauplasiad iniitedlasion sagit desiqrab reedespaire deoreadésis atdrepsisemndée
cablaatiaerxibaipesir acheminer le courant électrique.

= Une gestion plus efficace et une maintenance optimisée grace a la surveillance et a la gestion de

Norme TJypede PoE.  Puissance maximale PSE Puissance pourlePD ., Nombre de paires utilisées

nt ot
(< JLLBRA™L ILGLIUII IC\.LI \4|l. C UT TUOUSTCS C\.1UI|J..IIICIIL.) aglcu LII U oarT 'JUII 1LY U|||L1uc

IEEE 802.3af|Type 1| PoE
IEEE 8523a¢[1y e PEE-£ evitanggpconduits elechscyigs et Igs alimentations exgernes.

IEEE %gﬁtﬁ-@ﬂéﬁﬁ Bammir{imisant@¥V¥isques glectri@l®¥ dans [installation, grace4 I'utilisation de la
basse t4Fype;4|{4PPoE 90-100W 71W 4

Utilisations recommandées en fonction du type de PoE:
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e Type 1:téléphones IP, caméras IP de base, points d'accés Wi-Fi a faible demande, capteurs ou
appareils loT simples.

e Type 2 : points d'accés Wi-Fi a double bande, caméras de mouvement IP (PTZ), téléphones vidéo
IP, systemes d'alarme.

e Type 3: points d'acceés Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E, caméras PTZ chauffées, terminaux multimédias,
équipements de vidéoconférence.

e Type 4: Moniteurs ou écrans tactiles, ordinateurs de bureau, équipements de réseau
performants.

https://www.televes.com



Caractéristiques techniques : Ref. 209923

Modéle de connecteur de données
Type de connecteur de données
Catégorie

Type de blindage

Matériau du boitier

Tension max.

Courant max.

Résistance de contact

Résistance d'isolation

Rigidité diélectrique (60Hz/1min)
Type de conducteur AWG

Outil spécial requis

Longévité (Nombre de connexions)
Réutilisable

Sortie de cable

Vac

mQ
MQ
Vac

Femelle
RJ45
Cat 6A
FTP
Alliage de zinc
150
1,5
20
500
1000
26..23
Non
1500
Oui
180°



