Kabel do transmisji
danych DK6000 F/UTP
Kat 6 Dca LSFH 23AWG

Kabel do transmisji danych kategorii 6 i Euroklasa
Dca z typu F/UTP (kabel ekranowany, pary zyt
nieekranowane). Zyta miedziana, powtoka
zewnetrzna LSFH (Low Smoke Free of Halogen),
kolor fioletowy (RAL 4008).

Zalecane dla PoE i PoE+.

Nr Kat. 212101

Nr log. CAT6L500V

EAN13 8424450186510
Inne funkcje Dane fizyczne
Kolor Fioletowy Waga netto 54,00 g
Diugosé 500,00 m Objetos¢ brutto 0,08 dm3

Waga brutto 57,00 g

Szerokos¢ 7,00 mm
Opakowanie Wysokos¢ 1.000,00 mm
Rolka 500 m Giebokos¢ 7,00 mm
Paleta 13500 m Gtéwna waga 54,00 g

produktu

Cechy wyrdzniajgce

e Kabel do transmisji danych typu F/UTP
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e Zyta miedziana (23AWG)

e Technicznie kompatybilny z technologig POE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), dzieki czemu
kabel moze zasila¢ urzagdzenia sieciowe

¢ Folia aluminiowa + poliester pomiedzy folig a powtokg zewnetrzng
e Uziemienie: CuSn

¢ Powtoka zewnetrzna LSFH (Low Smoke Free Of Halogen)

¢ Nominalna predkos¢ propagacji: 72%

¢ Certyfikowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, jak zdefiniowano w dostepnych deklaracjach
zgodnosci i wiasciwosci uzytkowych

Dowiedz sie wiecej

Kategoria 6

Kable Kat 6 spetniajg wymagania standardu kabli do Gigabit Ethernet. Sg one kompatybilne ze
standardami nizszych kategorii (Kat 5/5e i Kat 3). Specyfikacje oraz charakterystyka kabli Kat 6
pozwalajg na unikanie wystepowania ewentualnych przestuchdw (crosstalk) oraz szumow. Osiggana
czestotliwosc¢ transmisji: do 250 MHz (kazda para) z przeptywnoscig 1 Gbps. Zazwyczaj stosowane w
instalacjach typu 10BASE-T, 100BASE-T oraz 1000BASE-T (Gigabit Ethernet).

Cechy wyrodzniajgce:

e Zgodnos¢ z TIA/EIA-568B.2-1

Wypetnienie typu Crucifix

Przeptywnos¢: do 1Gbps

Czestotliwos¢ transmisji: do 250 MHz (do 4000 MHz w niektorych produktach)

Ripcord do usuwania gtéwnej izolacji kabla

Impedancja: 100 omow

Maksymalna rezystancja na zyte: <9,38 oméw/100m
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Kompatybilnos¢ ztaczy RJ45 z kablami danych Televes:

NrKat, CAT6 CAT6A CAT7 CAT7A
212201 212330 2123 212302 212305 212310 212101 219302 219312 219322 219332 219102 219202
209901/209907  OK OK OK OK oK oK X X X X X X X
209905 oK oK OK OK oK oK X X X X X X X
209921/209925  OK OK OK OK oK oK X X oK X oK X X
ifg:;?e 209926 oK OK  OK OK oK oK X X OK X OK X X
209903 OK*  OK* OK* OK* OK* OK*  OK X X X X X X
209923 OK*  OK* OK* OK* OK* OKf OK  OK  OK+r  OK  OKr  ** ok
209929/209501 OK*  OK* OK* OK* OK* OK*r OK  OK OK* OK  OK+  ** *k
209902 oK oK OK OK oK oK X X X X X X
209961/209962  OK OK OK OK oK oK X X X X X X
209904 OK*  OK* OK* OK* OK* OK*  OK X X X X X X
;‘;’:;; 209906 OK OK OK OK OK  OK X X X X X X
209965/209966  OK OK  OK OK oK oK X X X X X X
209922 OK*  OK* OK* OK*  OK*  OK* X oK X oK X X
209924 OK*  OK* OK* OK* OK* OKf OK* OK OK*  OK oK ok ok

OK Kompatybilne

OK* Kompatybilne, ale sg dostepne lepsze opcje
X Niekompatybilne

** Kompatybilnos¢ mechaniczna

Czym jest technologia PoE?

Technologia PoE (Power over Ethernet) umozliwia jednoczesng transmisje energii i danych przez ten
sam kabel sieciowy Ethernet, eliminujgc potrzebe stosowania oddzielnych zasilaczy. Obecnie istniejg
trzy gtéwne standardy: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) oraz IEEE 802.3bt (PoE++ / 4PPOE).

Ten ostatni okresla dwa dodatkowe typy (Typ 3 i Typ 4) z wyzszymi poziomami mocy, co daje w sumie
cztery poziomy PoE.

Trzy aspekty, ktére réznicujg rézne typy PoE, to:

¢ Maksymalna moc PSE (Power Sourcing Equipment): Wskazuje maksymalng ilos¢ energii
elektrycznej, ktorg urzgdzenie moze dostarczy¢ przez kabel Ethernet.

e Moc dla PD (Powered Device): Jest to energia elektryczna, ktérg moze odebrac urzadzenie
zasilane przez kabel.

e Liczba uzytych par skreconych: Odnosi sie do liczby par skreconych w kablu Ethernet uzytych do
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dostarczania energii elektrycznej.

Standard Typ PoE Maksymalna moc PSE Moc dla PD Liczba uzywanych par
IEEE 802.3af|Typ 1| PoE 15.4W 12.95W 2
IEEE 802.3at|Typ 2| PoE+ 30W 25.5W 2
Typ 3|PoE++ 60W 51W 4
IEEE 802.3bt
Typ 4|/4PPoE 90-100W 71TW 4

Zalecane zastosowania wedtug typu PoE:

e Typ 1: Telefony IP, podstawowe kamery IP, punkty dostepowe Wi-Fi o niskim zapotrzebowaniu,
czujniki lub proste urzadzenia loT.

e Typ 2: Dwupasmowe punkty dostepowe Wi-Fi, kamery IP z funkcjg obrotu i powiekszenia (PTZ),
wideotelefony IP, systemy alarmowe.

¢ Typ 3: Punkty dostepowe Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E, podgrzewane kamery PTZ, terminale multimedialne,
sprzet do wideokonferencji.

e Typ 4: Monitory lub ekrany dotykowe, komputery stacjonarne, sprzet sieciowy o wysokiej
wydajnosci.

Urzgdzenia kompatybilne z okreslonym typem PoE mogg by¢ réwniez zasilane wyzszym typem, co
zapewnia wiekszg wszechstronnos¢ i skalowalnos¢ w instalacjach.

Zalecane kable i ztgcza danych dla typdw 3 i 4 to CAT6A i wyzsze z ekranowaniem. Zalecenie to opiera
sie naich lepszej zdolnosci do odprowadzania ciepta powstajgcego podczas przesytania energii
elektryczne;j.

Kable i ztgcza CAT6A UTP s3 technicznie kompatybilne z technologig PoE++, mogg jednak miec
ograniczenia na dystansach powyzej 55 metréw. Brak ekranowania powoduje mniej efektywne
odprowadzanie ciepta, co moze prowadzi¢ do spadkéw napiecia wzdtuz trasy i wptywac na prawidtowe
dziatanie zasilanego urzgdzenia. To samo dotyczy CAT5e i CAT6; sg kompatybilne z PoE++, ale
niezalecane na dystansach powyzej 55 metrow.

Gtowne zalety technologii POE w instalacjach:

e Szybka i optacalna instalacja dzieki wykorzystaniu tego samego kabla do zasilania i transmisji
danych.

* Wieksza elastycznosc instalacji, poniewaz nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych gniazdek
zasilajacych.

¢ Bardziej efektywne zarzadzanie i zoptymalizowana konserwacja dzieki monitorowaniu i
administrowaniu zasilaniem catego sprzetu z jednego punktu.

e Oszczednos¢ kosztéw dzieki uniknieciu instalacji przewodéw elektrycznych i zewnetrznych
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zasilaczy.

e Zwiekszone bezpieczenstwo dzieki minimalizacji ryzyka elektrycznego w instalacji, dzieki
zastosowaniu niskiego napiecia.

Szczegoty montazu

SZCZEGOLY PRZEKROJU KABLA

A. Wewnetrzny przewodnik
Izolacja Wewnetrzny przewodnik
Wypetnienie typu Crucifix
Powtoka zewnetrzna

Riprd do usuwania

Folia ekranujgca

6 m m U N @

Uziemienie
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Specyfikacje techniczne : Ref. 212101

Model

Rodzaj

Euroklasa

Euroklasa: Wydzielanie dymu
Euroklasa: Wystepowanie ptonacych czastek
Euroklasa: Kwasowos¢
Kategorii

Czestotliwosc transmisji
Przeptywnosc

@ Zyta wewnetrzna

Rodzaj przewodu wew.

Rodzaj przewodu wew. AWG

@ Przew6d wewnetrzny
Tworzywo Przewéd wewnetrzny
Wypetnienie typu Crucifix

Folia ekranujaca dla kazdej pary
$rednica Powtoka zewnetrzna
Tworzywo Powtoka zewnetrzna
Grubos¢ Powtoka zewnetrzna
Riprd do usuwania

Spark Test

Impedancja

Rezyst.

predkos¢ pr
Napiecie
Temperatura pracy
Czestotliwos¢
Ttumiennos$é (max.)
Ttumiennos¢ (typ.)
NEXT (min.)
NEXT (typ.)
PS NEXT (min.)
PS NEXT (typ.)
ACR-N (min.)
ACR-N (typ.)
PS ACR-N (min.)
PS ACR-N (typ.)
ACR-F (min.)
ACR-F (typ.)
PS ACR-F (min.)
PS ACR-F (typ.)
Straty odbiciowe (min.)
Straty odbiciowe

mm

mm

mm

Vac
Q
Ohm/100
m
%
\
°C

dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m

dB

dB

1 MHz
2
2

74,3
88,9
72,3
86,7
72,3
87
70,3
84,7
67,8
81
64,8
79,2
20
26,8

4 MHz
38
37

65,3
78,7
63,3
76,3
61,5
751
59,5
72,7
55,8
70,4
52,8
67,8
23
28,5

8 MHz
53
52

60,8
77,7
58,8
75
55,5
72,7
53,5
70,1
49,7
67,2
46,7
63,8
24,5
35,1

10 MHz
6
58
59,3
7,7
57,3
69,8
533
66,2
51,3
64,2
47,8
66,9
44,8
63,2
25
36,2

16 MHz
7,6
73

56,2
69,3
54,2
67,2
48,6
62
46,6
60
43,7
63,7
40,7
61,6
25
41,8

DK6000
F/UTP

Dca
s2
d2
al

Kat 6
250MHz
1Gbps
0,55
Miedz

Aluminium + Poliester

23

1,14
Polietylen

Tak

7,2

LSFH

0,6
Tak

3000

100

<938

72
300

-25...70

20 MHz
85
82
54,8
71,1
52,8
69
46,3
62,9
443
60,9
21,8
59
388
57
25
39,9

25 MHz
9,5
9,2

53,3
65,8
51,3
63,7
43,8
56,7
41,8
54,6
39,8
55,1
36,8
52,9
24,3
40,3

31,25 MHz 62,5 MHz

10,7
10,3
51,9
63,9
49,9
61,4
41,2
53,8
39,2
51,2
37,9
53,5
34,9
50,5
23,6
39,4

154
14,6
47,4
58,6
45,4
56,5
32
44,1
30
42
31,9
49,3
28,9
46
215
35,2

100 MHz
19,8
18,6
44,3

54
42,3
52,8
24,5
354
22,5
34,3
27,8
43,9
24,8
435
20,1

32

200 MHz
29
26,5
39,8
48,7
37,8
46
10,8
22,2
8,8
19,6
21,8
40,5
18,8
37,5
18
32,2

250 MHz
32,8
29,8
383
45,8
36,3
42,6

55
16
35
13
19,8
359
16,8
34,8
17,3
30,1



