. Televes

Nadajnik optyczny zewnetrzny
CATV z technologig OLC
1200...1600nm

Odbiornik optyczny z wysokim poziomem konfiguracji. Do
zastosowania przez operatoréw kablowych. Odbidr sygnatu
optycznego z zakresu 1200-1600nm i jego regenerowanie
w 2 wyjsciach RF (40-1006MHz) z wzmocnieniem.
Wyposazony w technologie OLC.

Obudowa wykonana z aluminium. Mozliwos¢ instalacji na
zewnatrz (zasilanie lokalne).

Idealny do zastosowania w RF Overlay, FTTBi FTTC.

Nr Kat. 231220
Nr log. ONVW
EAN13 8424450182840

Inne funkcje Dane fizyczne

Typ wtyczki Wtyczka EU Waga netto 1.650,00 g
Objetos¢ brutto 7,40 dm?®
Waga brutto 1.650,00 g

Opakowanie Szeroko$¢ 240,00 mm

Pudetko 1szt. Wysoko$é 195,00 mm
Gtebokos$é 90,00 mm
Gtéwna waga produktu 1.645,00 9

Cechy wyrodzniajgce

- Wyposazone w OLC (Optical Level Control), ktére automatycznie dostosowuje parametry do uzyskania statego
poziomu, niezaleznie od obcigzenia kanatéw wyjsciowych

- Wyposazone w sterowniki preemfazy, ttumienia oraz korekcji w celu dostosowania sygnatu wyjsciowego do

charakterystyki sieci koncentrycznej

- Wysokie napiecie wyjsciowe (wzmocnienie w RF) oraz ulepszony C/N

= Szeroki zakres odbioru optycznego

- Niskie zuzycie pradu



Televes

1lub 2 wyjscia (do wyboru)

Punkt testowy, ktdry uniemozliwia odtgczenie uzytkownikdéw od ustug podczas prac konserwacyjnych
Mozliwos¢ wymiany ztgcza F na adaptery do kabla 1/2" (nr kat. 4121)

Zasilanie lokalne

Ztgcza optyczne SC/APC oraz typu F w RF

Instalacja na zewnatrz (IP65)

Przyktad zastosowania

CMTS DOCSIS

TV Headend
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CATY PSU CATV line amplifier

l 1610 im
1 T.OXRNFO RET TWIN 1270, 1650m CAG
2 L0 13RO 15530nm 10dBm
3 T.OXKWDM FEQ, RFoG {1610nm) (1 550nm)




Specyfikacje techniczne : Ref. 231220

Liczba wyjs¢

Zakres czestotliwosci
Poziom wyjsciowy
Ptaskos¢

Straty odbiciowe

##

Ttumienie (wybrany)
Ttumik miedzystopniowy
##

##

Poziom wejscia optycznego
Opt. moc wejsciowa Max
Straty optyczne zwrotne
Urzadzenie optyczne
Impedancja wyjsciowa
Napiecie wejsciowe
Zakres czestotliwosci sieci
Maks. prad

Maks. dostepna moc
Ziacza RF

Ziacza optyczne
Temperatura pracy
Stopien ochrony (IP)

MHz
dBpv
dB
dB
dB

dB

nm
dBm
dBm

dB

Vac

mA

2
47 ...1218
113
-0,75...0,75
>10
-30
4dB/6dB
0..8
4dB/9dB
1200 ... 1600
8.1
4
>40
Fotodioda pin InGaAs
75
110...230
50 Hz / 60 Hz
300
16,5
"F" zenskie
SC/APC
-5...45
65



