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Cavo FK2 monomodale 2 fibre,
Euroclasse Dca e LSFH
resistente ai raggi UV, da
esterno, con protezione
antiroditori

Cavo da 2 fibre e guaina LSFH resistente ai raggi UV per
installazioni da esterno. Ogni fibra ha il suo rivestimento di
guaina LSFH e viene identificata con un colore differente.
Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione.
Presenta una finitura anti-roditori con filati in fibra di vetro
integrati nella guaina, che agiscono come deterrente,
risultando sgradevoli ai roditori, impedendo loro di
masticare il cavo senza danneggiarne la fibra. Questo
metodo di protezione offre i seguenti vantaggi rispetto alle
protezioni metalliche:

Essendo un materiale non metallico, non•
arrugginisce, offrendo una maggiore resistenza al
degrado causato dalla corrosione.

Si tratta di una protezione dielettrica, che impedisce•
la trasmissione di energia elettrica attraverso di
essa, evitando così i problemi ad essa associati.

È un materiale più leggero, riducendo•
significativamente il peso durante il trasporto e
l'installazione.

Inoltre, a differenza della protezione chimica contro i
roditori, in caso di incendio non produce alcun tipo di fumo.
Questi filati in fibra di vetro fungono anche da rinforzo
strutturale, garantendo un'elevata resistenza alla trazione
durante i lavori di installazione.

Art. 232001

Art. Logico OSK2A-200

EAN13 8424450153314

Altre caratteristiche

Colore Nero

Lunghezza 200,00 m

Dati fisici

Peso netto 23,00 g

Volume lordo 0,06 dm³
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Peso lordo 24,00 g

Larghezza 5,00 mm

Altezza 1.000,00 mm

Profondità 5,00 mm

Peso del prodotto principale 24,00 g

Imballo

Bobina 200 m

Scatola 1000 m

Si distingue per

Euroclasse Dca-s2,d0,a1•

Fibre di protezione dai roditori, per prevenire danni alle fibre ottiche causati da attacchi di roditori•

Buon rinforzo strutturale in fibra di vetro, che consente di mantenere la trazione senza la necessità di un filo•
guida centrale per la resistenza

Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657.A2•

Diametro del rivestimento della fibra regolato: 900μm•

Bassa attenuazione•

Guaina LSFH, resistente UV, colore nero•



＠＠

ｃ｡ｲ｡ｴｴ･ｲｩｳｴｩ｣ｨ･＠ｴ･｣ｮｩ｣ｨ･＠Ｚ＠ｒ･ｦＮ＠ＲＳＲＰＰＱ＠＠

ｅｵｲｯ｣ｬ｡ｳｳ･ ｄ｣｡
ｅｵｲｯ｣ｬ｡ｳｳ･Ｚ＠ｆｵｭｯ ｳＲ
ｅｵｲｯ｣ｬ｡ｳｳ･Ｚ＠ｇｯ｣｣･ ､Ｐ
ｅｵｲｯ｣ｬ｡ｳｳ･Ｚ＠ａ｣ｩ､ｩｴ￠ ｡Ｑ
ｔｩｰｯ＠､ｩ＠ｦｩ｢ｲ｡ ｍｯｮｯｭｯ､｡ｬ･＠ＨｉｔｕＭｔＭｇＮＶＵＷＮａＲＩ
ｄｩ｡ｭ･ｴｲｯ＠ｮｵ｣ｬ･ｯ＠､･ｬｬ｡＠ｦｩ｢ｲ｡ μｭ Ｙ
ｄｩ｡ｭ･ｴｲｯ＠ｲｩｶ･ｳｴｩｭ･ｮｴｯ＠､･ｬｬ｡＠ｦｩ｢ｲ｡ μｭ ＱＲＵ
ｄｩ｡ｭ･ｴｲｯ＠､･ｬ＠ｲｩｶ･ｳｴｩｭ･ｮｴｯ＠､･ｬｬ｡＠ｦｩ｢ｲ｡ μｭ ＲＵＰ
ｓｴｲｵｴｴｵｲ｡＠､･ｬ＠｣｡ｶｯ ｓｴｲ･ｴｴｯ
ｄｩ｡ｭ･ｴｲｯ＠､･ｬｬ｡＠ｳｴｲｵｴｴｵｲ｡＠､･ｬｬ｡＠ｦｩ｢ｲ｡ ｭｭ ＰＬＹ
ｄｩ｡ｭ･ｴｲｯ＠ｇｵ｡ｩｮ｡＠･ｳｴ･ｲｮ｡ ｭｭ ＴＬＸ
ｍ｡ｴ･ｲｩ｡ｬ･＠ｇｵ｡ｩｮ｡＠･ｳｴ･ｲｮ｡ ｌｓｆｈＬ＠ｲ･ｳｩｳｴ･ｮｴ･＠ｕｖ
ｇ･ｬ＠｢ｬｯ｣｣｡ｮｴ･ ｎｯ
ａｴｴ･ｮｵ｡ｺｩｯｮ･＠､･ｬｬ｡＠ｦｩ｢ｲ｡Ｚ＠ＱＳＱＰｮｭ ､ｂＯｫｭ ＠＼＠ＰＬＴ
ａｴｴ･ｮｵ｡ｺｩｯｮ･＠､･ｬｬ｡＠ｦｩ｢ｲ｡Ｚ＠ＱＴＹＰｮｭ ､ｂＯｫｭ ＠＼＠ＰＬＴ
ａｴｴ･ｮｵ｡ｺｩｯｮ･＠､･ｬｬ｡＠ｦｩ｢ｲ｡Ｚ＠ＱＵＵＰｮｭ ､ｂＯｫｭ ＠＼＠ＰＬＳ
ｔｲ｡ｺｩｯｮ･＠｢ｲ･ｶ･ ｎ ＱＲＰＰ
ｅｬ･ｭ･ｮｴｯ＠､ｩ＠ｲｩｮｦｯｲｺｯ＠､･ｬｬ｡＠ｳｴｲｵｴｴｵｲ｡ ｆｩ｢ｲ･＠､ｩ＠ｶ･ｴｲｯ
ｐｲｯｴ･ｺｩｯｮ･＠｡ｮｴｩＭｲｯ､ｩｴｯｲｩ ｆｩ｢ｲ･＠､ｩ＠ｶ･ｴｲｯ
ａｰｰｩ｡ｴｴｩｭ･ｮｴｯ＠｢ｲ･ｶ･＠Ｈ｀ＱＰＰｭｭＩ ｎ ＱＰＰＰ
ｒ｡ｧｧｩｯ＠ｭｩｮｩｭｯ＠､ｩ＠｣ｵｲｶ｡ｴｵｲ｡ ｭｭ ＴＸ
ｔ･ｭｰ･ｲ｡ｴｵｲ｡＠､ｩ＠ｦｵｮｺｩｯｮ｡ｭ･ｮｴｯ ﾰｃ ＠ＭＲＰ＠ＮＮＮ＠ＷＰ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


