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Obcinarka do w ókien
wiat owodowych

Gilotyna umo liwiaj ca precyzyjne ci cie (90º), co
przek ada si  pó niej do wykonania perfekcyjnego
spawu (0.01dB). Do jedno- i wielomodowych
w ókien wiat owodowych. Wyposa ona w
prowadnice pozycjonuj ce dla w ókien o pow oce
250 i 900 m oraz dla w ókien o zewn trznej
pow oce 3mm. W zestawie zbiornik do zbierania
nadmiaru w ókna po ci ciu.
Ochronna torba transportowa.

Nr Kat. 232301

Nr log. OSMN

EAN13 8424450187968

Dane zyczne

Waga netto 440,00 g

Waga brutto 440,00 g

Opakowanie

Pude ko 1 szt.

Cechy wyró niaj ce

Wyposa ona w nó  z magnesem, który zapobiega przedwczesnemu zu yciu si  narz dzia

Wyposa ona w specy czny otwór, który znacznie u atwia proces ci cia

Wysoka precyzja ci cia w ókna o rednicy 125 mikronów (90º)

Zawiera zbiornik do zbierania nadmiaru w ókna po ci ciu

Ogólna charakterystyka
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Do w ókien o pow oce 250 i 900 m oraz dla w ókien o zewn trznej pow oce  3mm

Regulacja ci cia od 5mm do 20mm

ywotno  ostrza > 16.000 ci


