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533122
MSR1922-66

19"-Rackschrank 22HE
600X600 Mm

Der 22HE Rackschrank ist zur Aufnahme von
aktiver und passiver Ausrustung vorgesehen, die
von aul3en sichtbar und durch eine sichere
abschlieBbare Stahlkonstruktion geschitzt ist. Der
Schrank ist kompatibel mit Lichtwellenleiter-,
Datenkabel- oder Koaxialkabel-Installationen und
ermoglicht so die Gruppierung verschiedener
Technologien in einem einzigen Schrank.

Der Schrank ist mit in der Tiefe verstellbaren
Seitenprofilen ausgestattet, die den Einbau von
verschiedenen Arten von Platten oder Geraten
ermoglichen.

Er verfugt Uber eine Fronttlr aus gehartetem Glas
und eine Hecktur aus Stahl, beide reversibel und
mit flexiblem Befestigungssystem abnehmbar, was
das Arbeiten im Rack erleichtert. Die FronttUr aus
Hartglas ermdglicht es, den Status der Gerate zu
sehen, ohne das Rack zu 6ffnen. AuBerdem verfugt
der Schrank Uber abnehmbare Seitentiren aus
Stahl mit Druckknépfen, die den Zugang zum
Inneren des Racks uber die Seiten ermoglichen -
ein Vorteil bei der Konfiguration von rtickwartigen
Anschlussen..

Ausgelegt fur die Bodenmontage. Im Lieferumfang
sind 4 anschraubbare FURe, sie ermoglichen eine
Héhenregulierung von 45 bis 80 mm und
vereinfachen die Einstellung auf schragen oder
unebenen Flachen.



EAN13

8424450237250

Andere Eigenschaften

Physische Daten

Liefermethode Zusammengebaut Nettogewicht 56.000,00 g
Tiefe 600mm Bruttovolumen 403,00 dm3
Hohe (HE) 22HE Bruttogewicht 66.000,00 g
Perforierte Tiiren Breite 600,00 mm
Héhe 1.120,00 mm
Tiefe 600,00 mm
Verpackung Bauteilgewicht 56.000,00 g
Palette 1 Stk.
Highlights

¢ Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von

Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten

¢ Sicherheit: Hartglas, abschliebare Fronttur mit Scharniere

¢ Laserbeschriftung: numerische Identifizierung von jeder Einheit "HE"

¢ Horizontale KabelfUhrungen: Kabelpaneele mit 1 HE an der Ober- und Unterseite des Schranks,
um die Verkabelung von einer Seite zur anderen zu fuhren und die Anschlisse zu erleichtern

¢ Elektrische Sicherheit: Jede Tur und jede abnehmbare Platte verfugt Gber eine Erdungsschraube
(Kle mme), um eine korrekte Erdverbindung zu gewahrleisten

e FUr die Installation von aktiver Ausrustung wie z. B. Kopfstellen kann ein BelUftungsbausatz
120x120 mm integriert werden

e Hohe Tragfahigkeit: bis zu 1000 kg bei Installation auf dem Boden

e Schwarze Farbe (RAL 9004)

Gut zu wissen
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Kompatibilitdt unserer Racks mit Liiftern, Rollen, Sockeln und Kabeldurchfiihrungen

Die richtige Auswahl von Zubehor fur ein Rack ist entscheidend, um Leistung, Zuganglichkeit und eine
saubere Organisation der gesamten Infrastruktur sicherzustellen. Elemente wie Lufter, Rollen, Sockel
und Kabeldurchfuhrungen erméglichen eine Optimierung der Kihlung, Mobilitat und des
Kabelmanagements.

e Unsere Racks verfuigen Uber eine naturliche BelUftung. Fir Anwendungen, die eine hohere
thermische Kontrolle erfordern, kénnen jedoch aktive BellUftungssysteme mit Liftern integriert
werden, wodurch das Warmemanagement deutlich verbessert wird.

e Standracks werden standardmaRig mit FulRen geliefert, kdnnen aber auch mit Rollen
ausgestattet werden. Dadurch kann ein Rack ausschlief3lich auf FuRBen, auf Rollen oder in einer
Kombination aus beiden installiert werden. Diese Konfiguration bietet eine hohe Flexibilitat, da
das Rack bei Installation oder Wartung muhelos bewegt, Bodenunebenheiten ausgeglichen und
die Last auf mehrere Auflagepunkte verteilt werden kann.

¢ Eine weitere Option bei bestimmten Racks ist die Montage auf Sockeln. Sockel heben das Rack
vom Boden an, erleichtern die Wartung und verbessern die Stabilitat des Gesamtsystems. Der
zusatzliche Raum ermaoglicht zudem eine strukturierte und verdeckte Kabelfihrung im unteren
Bereich, wodurch die Leitungen geordnet zur Ruckseite gefuUhrt werden und zu einer saubereren
Installation beitragen.

¢ Eine weitere Mdglichkeit zur Organisation der Verkabelung ist der Einsatz von
Kabeldurchfiihrungen. Diese ermdglichen ein effizientes Kabelmanagement innerhalb des Racks
und erleichtern sowohl die Installation als auch Wartungsarbeiten. Ihr Einsatz verbessert die
Zuganglichkeit zu den Geraten und sorgt fur eine Ubersichtliche und professionelle Struktur. Sie
sind in horizontalen und vertikalen Ausfuhrungen erhaltlich und passen sich den Anforderungen
jeder Installation an.

Nachfolgend wird eine Kompatibilitatstabelle unserer Racks mit all diesen Zubehorteilen dargestellt:
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ABMESSUNGEN ANZAHL EINHEITEN KOMPATIBEL MIT

REF.Nr INSTALLATION -
(mm) (HE) LUFTER ROLLEN SOCKEL KABELDURCHFUHRUNGEN
533105
233108 600x450 6+2
533107
233108 600x450 8+2
533112 533174 Nicht .
533113 600x450 13+2 Wand / Boden (MSR-EL) sutreffend Nicht zutreffend
533114
233118 600x450 15+2
533111
22116 600x600 1542
ca1s 533158
UKOS5R
53311~ 000x600 18 (53315;
533121 (UPPB)
533122  ©00x600 22 533160
(UKF)
533126 533175
533127  ©00x600 27 (MSR-L600)
533131
233132 600x600 32 -
533136
233137 600x600 37
533138
233139 600x800 37
533141
33142 600x800 42 .
Boden (MSR-4R) 533158
(UKOSR)
533159
533128 800x800 27 g;g?g%
(UKF)
533176 533401 .
(MSR-L800) (MSRS088) VeTS?L§3?966
533143
533144 800x800 42 533158
533140 a120
533159
233145 800x800 42 rrey
533160
233148 210x1000 42 (UKF)
533146 533402
(MSRSO81) Vertikal 533167
533149 (UVKF42)
233147  800x1000 42
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Technische Spezifikationen : Ref. 533122

RastermafR®

Hohe

Breite

Tiefe

Anzahl der Hoheneinheiten (HE)
Material

Profilstarke

Farbe

Ausfiihrung der Oberflache
Anzahl der Tiren

Material der Vordertiir

Riicktiir

Material Rucktir

Max. Belastbarkeit

Max. Belastbarkeit (mit Radern)
Max. Belastbarkeit (mit StandfiiRen)
Seitlich zum Offnen
Befestigungsart

Ausfiihrung der Profilschiene
Erdung

Schutzindex (IP)

Schutzindex (IK)

mm

kg

kg

19

1120

600

600
22

Stahl
2

Schwarz
Elektrostatischem Polyesterpulver

2

Gehartetes Glas
Ja
Stahl
1000
960
600
Ja
Boden
L-formig
Ja
20
07



