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Nr Kat. 593605
Nr log. H30C-F

Analizator TV H30Crystal

Maksymalna funkcjonalnosc teraz takze do
Swiattowodow

H30Crystal rozszerza serie przenosnych i kompaktowych
miernikow z serii H30 o wysoka wydajnos¢ pomiaréw
optycznych. Jego zdolnos¢ do analizowania sieci
Swiattowodowych, wraz ze wszystkimi funkcjami
poprzednich modeli, czyni ten sprzet wszechstronnym
narzedziem dla instalatoréw, ktdrzy na co dzien maja
stycznosc¢ z wieloma technologiami sieci
telekomunikacyjnych. Ponadto jest dostarczany z
adapterami i patchcordami swiattowodowymi, ktére
utatwiajg instalatorowi wykonywanie pomiaréw.

H30Crystal to takze skalowalne i wielostandardowe
urzgdzenie przeznaczone do pomiaru DVB-S/S2, DVB-T/T2,
DVB-C, kanatéw analogowych oraz kanatu zwrotnego.
Licencje oprogramowania, ktére mozna tatwo pobrag,
pozwolg rozszerzy¢ miernik o nowe opcje. Funkcje te, wraz
z szerokim wachlarzem narzedzi, czynig miernik
wielofunkcyjnym urzgdzeniem idealnym do instalacji,
konserwaciji i rozwigzywania probleméw w sieciach
koncentrycznych i $wiattowodowych. Wszystko to w
jednym urzadzeniu!

Aby zapewni¢ dobre dziatanie na zewnatrz, w zestawie
znajduje sie ostona ztgcza, ktdra zapobiega gromadzeniu
sie kurzu, a takze wyciekom wody na ztgczach. Dodatkowo,
obstuga miernika jest bardziej elastyczna dzieki systemowi
multiscreen: uzytkownik moze zarzadzac nim zdalnie i
wyswietlaé jego zawartos¢ na swoim urzgdzeniu mobilnym
(Android, iOS lub PC). Dodatkowo zestaw zawiera
uniwersalng opaske na ramie do urzadzen mobilnych do 67,
dzieki czemu korzystanie ze smartfona jest jeszcze
wygodniejsze.

Podobnie jak inne mierniki zaprojektowane i
wyprodukowane w catosci w Televes Corporation,
H30Crystal wyposazony jest we wszystkie zalety
technologii przetwarzania cyfrowego, oferujgc
uzytkownikowi matematyczng precyzje i szybkos¢ w czasie
rzeczywistym.
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Inne funkcje

Komplement

FULL: Miernikiem + Analizatory WiFi |
IPTV + Przedtuzacz Koncentryczny +
Walizka + Pokrowiec + Opaska na
Smartfon

Dane fizyczne

Standardy obejmowaty

DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C +
O.F.

Opakowanie

Pudetko

1szt.

Waga netto 2.300,00 ¢
Objetos¢ brutto 9,25 dm?
Waga brutto 2.600,00 g
Szerokosé 95,00 mm
Wysokos¢ 206,00 mm
Gtebokos¢ 53,00 mm
Gtéwna waga produktu 550,00 g

Cechy wyrdzniajgce

Precyzyjny pomiar mocy i ttumienia optycznego

Wielostandardowos¢: kanaty DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, analogowe oraz kanat zwrotny

Wyswietlanie ekranu miernika na urzadzeniu mobilnym ze sterowaniem miernika za pomocg gestow i przyciskow

dotykowych

Potgczenie bezprzewodowe

Wspiera WideBand

Proste kierowanie anten satelitarnych

Cyfrowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym

Lekkie i mate urzgdzenie

Intuicyjne menu

Wizualizacja 4K - UHD (HEVC) zaréwno na mierniku, jak i na urzagdzeniu mobilnym

Mozliwos$¢ rozszerzenia o analizator Wi-Fi i IPTV

Wszystkie pomiary wykonywane sg za pomocg tylko jednego przycisku. Wskazniki OK/Btagd pomagajg w
wykrywaniu btedéw podczas instalacji

Dowiedz sie wiecej

Miernik z serii H30: Jak wybra¢ model?

Seria H30 sktada sie z réznych konfigurowalnych multistandardowych miernikow przeznaczonych do wykonywania
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instalacji, konserwacji i monitorowania sieci telekomunikacyjnych. Kazdy model wyrdznia sie nowymi

funkcjonalnosciami, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet poprzedniego modelu.

Dzieki ponizszej tabeli poréwnawczej mozna wybrac¢ najbardziej odpowiedni model miernika dla kazdego specjalisty:

Documento sin titulo

H30FLEX  H30EVOLUTION H30CRYSTAL
Konfigurowalne, wiele standardéw OK oK OK
Zwrotny: 5-50 MHz X X OK
Zakres czestotliwosci Naziemy: 50-880 MHz OK OK OK
. . OK (do
Sateliarny: 250-2400 MHz 2200MHz2) OK OK
2.8" TFT " 1
Ekran 200 x 240 2.8" TFT 400 x | 2.8” TFT 400 x 240
240 full color full color
full color
Multiscreen z kontrolg dotykowa na urzgdzeniu mobilnym X OK OK
Opaska na telefon X OK OK
Potgczenie bezprzewodowe X OK OK
Analizator WiFi X OK(*) OK(*)
Analizator IPTV X OK(*) OK(*)
Interfejs Ethernet OK OK OK
Interfejs USB USB (Typ A) USB (Typ A) USB (Typ A)
Pomiary optyczne X X OK
Ustawianie anteny SAT z wskaznikiem dZzwiekowym X OK OK
Kompatybilno$¢ z LNB Wideband X OK OK
w mierniku X X OK
Wizualizacja 4K - UHD (HEVC)
na urzadzeniu mobilnym X OK(*) OK
Poziom wejsciowy TV naziemnej 120dBuV OK(**) OK (**) OK (**)
Kompatybilno$¢ z dCSS OK(**) OK (**) OK (**)
. . . . . Kabel Bezprzewodowy | Bezprzewodowy /
Dostep do interfejsu zarzadzania (zapisy, plany kanatow ...) Ethernet | Kabel Ethernet Kabel Ethernet
Wymiary 175X100x52 | 476x100x52 mm | 175x100x52 mm
Waga 510 g. 510 g. 550 g.
Kolor

* W zaleznosci od numeru katalogowego
** Aktywacja bezptatnych opcji przy rejestracji urzagdzenia

Wiasciwosci

czarno-biaty

czarno-szary

Jasno-ciemnoszary
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Funkcjonalnos$¢ drugiego ekranu ze zdalng kontrola

Zdalne operacje z Androida, iOS lub z komputera z H30Suite

- wwsi
30 5UIEe
= 0

Funkcjonalnos¢ drugiego ekranu pozwala replikowac ekran miernika na
smartfonie lub tablecie, zdalnie sterowac urzgdzeniem lub po prostu
cieszy¢ sie wiekszym ekranem.

Instalator moze zawsze uzyskac zdalny dostep do analizatora, bez kabli
i ze wszystkimi wygodami z korzystania ze smartfona.

Wymagane jest jedynie zainstalowanie aplikacji H30Suite (Nr. Kat.
100016) na urzadzeniu i potgczenie go z siecig Wi-Fi generowang przez

analizator (tryb AP).

Wielostandardowos¢

W petni konfigurowalne urzagdzenie w zaleznosci od potrzeb

H30Crystal jest zaprojektowany z myslg o wymogach kazdego
uzytkownika. Jest to urzadzenie wielostandardowe, przystosowane do
wykonywania pomiarow w pasmie satelitarnym oraz kanatéw pasma
naziemnego. Aby zaspokoi¢ potrzeby kazdego uzytkownika, a takze
biorgc pod uwage, ze mogg one ulec zmianie, nowe opcje moga byt w
prosty sposob dodane w kazdej chwili, bez koniecznosci wysytania
miernika do fabryki.

Potaczenie bezprzewodowe

Dostep do miernika za pomocag H30Suite

Urzgdzenie wyposazone jest w potaczenie bezprzewodowe. Umozliwia
ono bezpieczny dostep poprzez urzgdzenie z Androidem, iOS lub PC
(przegladarke). W ten sposéb mozliwe jest zdalne korzystanie z
aplikacji zarzadzajgcej WEB H30Suite (Nr Kat. 100016), gdzie mozna
sprawdzac i eksportowac informacje zapisane w mierniku, mie¢ dostep
do profili jakosci, klonowania konfiguracji, rejestracji miernika lub
konsultacji instrukcji obstugi w czasie rzeczywistym.
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Opracowany Dla

Kazdego sygnatu satelitarnego

H30Crystal przygotowany jest do ustawiania parametrow niezbednych
do odbioru sygnatu satelitarnego. Za pomocg H30Crystal mozna zasili¢
przedwzmacniacze, ustawic¢ parametry DiISEQC, parametry SCR oraz
dCSS Unicable 2 (opcja dCSS nr. 593534).

Przyjazny Interfejs Uzytkownika

Optymalizacja czasu nauki obstugi

tatwa w obstudze jednopoziomowa struktura menu z bardzo
intuicyjnymi funkcjami: zwiekszona uzytecznos¢, szybsze dziatanie oraz
maksymalna wydajno$é. Prosta obstuga jak nigdy dotgd! Zadna funkcja
nie wymaga wiecej niz trzech kliknie¢. Poruszaj sie miedzy funkcjami

nie zagladajgc do instrukcji obstugi!

Kompleksowe Funkcje

Z wskaznikami OK/Btad

Kompletny zestaw funkcji: Pomiary Pojedynczych Kanatéw, Diagramy
Konstelacji, Analizator Widma, Identyfikacja Ustug, Datalogs, Analiza
Echa, Plan Kanatowy spersonalizowany poprzez Learning Plan, i wiele
wiecej.
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QAL

QAM AUTO LOCK

Laboratoryjna Precyzja

Cyfrowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym

Specjalnie zaprojektowany aby w prosty i szybki sposéb uzyskac
wszystkich informacji o sygnale w czasie rzeczywistym — niezbedne w
pracach terenowych. H30Crystal zapewnia doktadnosc¢ i szybkos¢ w
wykrywaniu najstabszych, niepozgdanych sygnatow, wptywajgcych na
system telewizji kablowej.

W 100% Automatyczna

Detekcja sygnatu

Catkowicie automatyczna detekcja parametréow réznych modulacji bez
potrzeby dodatkowych ustawien. H30Crystal jest w stanie wykry¢ czy
sygnat wejsciowy jest analogowy czy cyfrowy, okresli¢ jego
konstelacje, predkos¢ symbolowg oraz pozostate parametry modulacji,
zapewniajgc natychmiastowy odczyt bez dodatkowych dziatan
uzytkownika.

Lekki | Wytrzymaty

Catkowita niezawodnosé

Unikalna obudowa z podwdjnej gumy oraz poliweglanu zapewnia
doskonatg ochrone i wytrzymatos¢. Wazacy zaledwie pét kilograma, jest
wygodnym w transporcie i uzytkowaniu, urzagdzeniem. Mozesz umiescic
go w kieszeni lub zawiesi¢ na ramie przy pomocy pasa zawartego w
zestawie.
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Made in Televes

Poreczenie Gwarancji

H30Crystal to urzadzenie zaprojektowane w catosci przez Gsertel —
firme nalezacg do Televes Corporation. Personel sktada sie z wysoko
wykwalifikowanych i doswiadczonych inzynierow telekomunikacji. To
oni, jako pierwsi zaprojektowali formute wprowadzenia cyfrowego
przetwarzania do przenosnego urzgdzenia wazgcego zaledwie 0,5kg.
Kazdy miernik H30Crystal sktada sie z ponad 5,000 komponentdéw oraz
uktadow scalonych.

Pomiary optyczne

Dokfadna analiza sieci o duzej przepustowosci

Urzadzenie jest wyposazone w odbiornik optyczny (opcja selektywna
lub nieselektywna) umozliwiajgcy pomiar mocy i ttumienia przy
dtugosciach fal 1310nm, 1490nm i 1550nm.

Ztgcze optyczne typu SC/APC. Zestaw zawiera akcesoria optyczne do
innych typdw potaczen.

Analizator IPTV oraz serwisy (*)

Informacje o serwisach IPTV oraz RF

Pozwala demodulowac i analizowac przeptywy IPTV Unicast i Multicast,
pokazujgc wideo i wskazujgc catkowitg szybkos¢ transmisji oraz kazdej
ustugi. Wyswietla takze wszystkie informacje o kazdej z ustug, takie jak
SID, VPID, AID, profil wideo lub szybkos$¢ transmisji bitéw dla audio i
wideo.

Ponadto, opcja ta rozszerza pomiary o RF, poniewaz dla tego typu
sygnatéw wszystkie informacje sg takze oferowane przez serwis.

W sygnatach IPTV analizowane sg réwniez inne dane specyficzne dla
protokotu (UDP/RTP), takie jak format UDP, wskaznik utraty mediéw,
utracone ramki IP.

(*) Funkcja opcjonalna: nr kat. 593251
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Analizator WiFi (*)

Wszystkie pasma (2,4 oraz 5GHz)

Dzieki tej funkcji mozna wykonac petng analize Wi-Fi, aby w sposéb
automatyczny wykry¢ wszystkie sieci. Kazda z nich jest identyfikowana
wedtug nazwy i wyswietlana jest sita sygnatu punktéw dostepowych.
Dostepne sg dwa tryby wyswietlania. Tryb ,listy” oferuje liste wykrytych
sieci wraz z ich danymi i mocg, podczas gdy tryb ,mapy” umieszcza je
w wykresie: moc w stosunku do funkcji czestotliwosci.

(*) Funkcja opcjonalna: nr kat. 593250

Pomiar kanatu zwrotnego

0Od 5 MHz

Zdolnos¢ miernika do pomiaru kanatu zwrotnego od 5 MHz jest bardzo
przydatna przy instalacjach kablowych. Wyswietlanie sygnatu w
widmie, pomiar mocy i C/N zapewnia dobry stan i jakos¢ przesytanych
danych w tym pasmie.

Konfigurowalne Wskazniki

OK/Btad

Zmniejsz ilos¢ bteddw za pomoca wskaznikéw OK/Btad! Dzieki nim
tatwiej i szybciej zinterpretujesz wyniki pomiarow. Dostepne sg rézne
progi wskaznikéw dla poszczegdlnych lokalizacji: stacje czotowe,
wzmacniacze magistralne, odgatezniki, gniazda, itp. Istnieje rowniez

mozliwos¢ skonfigurowania progdéw wedtug wiasnych potrzeb.
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Informacja o Kanatach

Mniej znaczy wiecej

Czasami szybki przeglad informacji o kanale Ci wystarczy.
Zaawansowany pomiar pojedynczego kanatu za pomocg H30Crystal,
automatycznie wykrywa rodzaj kanatu, dostarczajgc informacji o
poziomach V/A oraz C/N dla sygnatéw analogowych, moc, C/N oraz
pomiary jakosci dla danych sygnatéw cyfrowych. Wszystkie operacje sg
dokonywane za pomocg jednego przycisku a wszystkie odnotowane
pomiary, na podstawie zdefiniowanych przez uzytkownika progoéw oraz
wskaznikow OK/ Btad, sg tatwe do interpretacji, nawet przez mniej
doswiadczonych technikow.

System Scan

Monitorowanie instalacji

Skanuj w czasie rzeczywistym obecne analogowe lub cyfrowe kanaty w
celu okreslenia ogdlnej charakterystyki czestotliwosci systemu. Pomiar
skanowania wykorzystuje lokalizacje opartg na progach w celu
pokazania czy poziomy sygnatdw sg zgodne ze specyfikacjg systemu —
wskazniki poziomow w kolorze zielonym, czerwonym i zéttym. tatwy do
interpretacji obraz dystrybucji w czasie rzeczywistym, wigcznie z
wartosciami BER oraz MER dla okreslonych kanatéw.

Analizator Widma

Od 5MHz do “full span”

Analizator widma H30Crystal oferuje zakres wartosci 5, 10, 20, 50, 100,
2001500 MHz i Full, a takze automatyczng regulacje poziomu.
Przetwarzanie w czasie rzeczywistym przyspiesza wykrycie
niepozadanych sygnatéw. Bedziesz zachwycony doktadnoscig oraz
szczegdtowoscig ultra-przenosnego porecznego analizatora widma.
Narzedzie do identyfikacji i lokalizacji szumdw, zaktdcen,
promieniowania oraz innych sygnatéw majgcych wptyw na jakos$¢ ustug
dystrybucji sygnatu telewizyjnego.
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Proste celowanie w satelite

Automatyczna konfiguracja LNB (zasilanie oraz komendy)

Ta funkcja pomaga w ukierunkowywaniu anten satelitarnych. Miernik
uzyskuje typowego satelite oraz stabilny transponder, w zaleznosci od
zdefiniowanej przez siebie strefy regionalnej, i konfiguruje parametry
napiecia konwertera LNB. Ponadto, mozna aktywowac¢ wskaznik
dzwiekowy, ktory prowadzi uzytkownika w kierunku prawidtowego
ustawienia anteny.

W razie potrzeby, docelowy satelita moze by¢ zmieniony recznie co
pozwala na rozpoczecie ponownego ukierunkowywania.

Kompatybilno$¢ z technologia Wideband
Od 250 do 2300MHz

Funkcja ta, przeznaczona dla DVB-S/S2, pozwala w petni analizowad
kanat satelitarny na dowolnej czestotliwosci szerokopasmowej miedzy
250 a 2300MHz. Mozliwe jest podtaczenie miernika bezposrednio do
jednego z dwadch wyjs¢ (pionowe i poziome) LNB/Multiswitcha typu
Wideband.

MPEG

Wideo MPEG oraz szczegdtowe informacje

Chcesz wiedzie¢ jakie tresci zawiera kanat CYFROWY? Funkcja MPEG
miernika H30Crystal Ci w tym pomoze. Oprécz wyswietlenia wideo
ustug danego kanatu, otrzymasz informacje dotyczace waznych
parametréw, w tym nazwa ustugi, PID, rozdzielczos¢, rodzaj i liczbe
audio oraz NIT, ktére znacznie pomoga w rozwigzywaniu problemoéw
zwigzanych z konfiguracjg kodowania.
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Wizualizacja 4K - UHD w mierniku

a takze na Twoim urzadzeniu mobilnym

Ta funkcjonalnos¢ obstuguje format kompresji HEVC H.265 i umozliwia
wyswietlanie sygnatéw wideo o maksymalnej rozdzielczosci 4K - UHD
(3840 x 2160). Informacje mogg by¢ wyswietlane zaréwno na ekranie
miernika, jak i na urzgdzeniu mobilnym (tryb multiscreen), o ile Twdj
sprzet jest zgodny z H.265 (smartfon, tablet lub komputer).

Diagramy Konstelacji

Szczegdtowa analiza sygnatéw cyfrowych

Analiza konstelacji ma zasadnicze znaczenie dla okreslania jakosci
sygnatéw cyfrowych. Diagramy pomagajg w wykryciu obecnosci
szumow, jitter, zaktdcen oraz nasycenia sygnatu, ktére majg negatywny
wptyw na jakos¢ ustug i mogg doprowadzi¢ do zawieszenia nadawania
ustug oraz przesterowania sygnatu. Poprzez wizualne sprawdzenie
rozmiarow i ksztattu kropek na diagramie, mozna zidentyfikowac rodzaj
problemu.

Plany Kanatowe

Plany kanatowe wedtug potrzeb klienta

Za pomoca superszybkiej funkcji “Przechwyci¢ Plan” wykryjesz
dostepne kanaty i stworzysz plan kanatowy uzytkownika. Ponadto,
kazdy kanat zostanie przedstawiony w postaci wykresu stupkowego a
kolor kazdego stupka oznacza¢ bedzie poziom zgodnosci z profilami
jakosci skonfigurowanymi przez uzytkownika.

1
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Echo

Optymalny odbidr sygnatu

W przechwytywaniu sygnatow naziemnych istotne jest
zminimalizowanie poziomu echa, ktére moze powodowac problemy z
odbiorem. H30Crystal pozwala na wizualizacje echa wystepujgcego w
odbieranym sygnale, dzieki czemu instalator bedzie w stanie
zminimalizowac jego poziom w celu uzyskania optymalnego odbioru.

Datalogs

Zapisuj i pobieraj

Podczas wykonywania pomiaréw lub sledzenia probleméw w sieci
istnieje mozliwos¢ zapisania danych parametréw sygnatu, niezbednych
do ich dalszej analizy lub do sporzadzania dokumentacji i raportow.
Moga one by¢ takze doskonatym narzedziem szkoleniowym dla innych.

Zawsze na biezaco

Automatyczne wykrywanie nowych wersji oprogramowania

Po podtgczeniu do Internetu (WiFi, Ethernet) miernik automatycznie
wykrywa, czy istnieje nowa wersja oprogramowania. Informacja o
dostepnym nowym oprogramowaniu znajduje sie w prawym gornym
rogu - aktywowana jest ikona co pozwala na nieprzerywanie pracy z
miernikiem. Dostep do aktualizacji mozna uzyska¢ z menu konfiguracji.
Jesli miernik nie ma potgczenia z Internetem, mozna go rowniez
zaktualizowaé za pomocg komputera (portu USB), na ktory wczesniej

zostata pobrana wersja oprogramowania.



Specyfikacje techniczne : Ref. 593605

Wyswietlacz Color TFT
Wymiary wyswietlacza in 2,8
Napigcie baterii Vdc 7.2
Pojemnos¢ baterii mAh 2300
Czas pracy h 4
Temperatura pracy °C -5..45
Napiecie wejsciowe zasilania Vac 100 ... 240
Napiecie wyjsciowe zasilania Vdc 12
Maks. prad wyjsciowy zasilania A 2
Ztacza RF "F" zeriskie
Liczba portéw Fast Ethernet (10/100BASE-T) 1
Pamieé wewntrzna MB 400
Zakres czestotliwosci MHz 50 ... 2200
Rozdzielczo$¢ pomiaréw kHz 125
Bluetooth Tak
Ethernet Tak
Skala (dB/div) 10/5
Ustawienie poziomu Automatyczny / Reczny
Standard DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-52 Pomiary Analogowe
Modulacje 16QAM / 16QAM / 128QAM / QPSK 8PSK/ -
64QAM / 256QAM / 16QAM / QPSK
QPSK 64QAM / 256QAM /
QPSK 32QAM /
64QAM
Formacie kanatu cyfrowego (ITU-T J.83) -- - Annex A/ - - -
Annex B/
Annex C
Poziom sygnatu dBpv 45..110 45..110 45...110 45...110 45...110 25..125
C/N dB <40 <40 <40 <20 <20 <45
V/A dB - - - - - <30
MER dB <35 <35 <38 <20 <20 -
Pre-BER -- - 1.0E-2 - 1.0E-8 - - -
Post-BER -- - 1.0E-3 - 1.0E-8 - - -
BER - - 1.0E-2 - 1.0E-8 - - -
CBER 9.9E-2 - 1.0E-6 - - 9.9E-2 - 1.0E-6 - -
VBER 1.0E-3 - 1.0E-8 - - 1.0E-4 - 1.0E-8 - -
LDPCBER - 9.9E-2 - 1.0E-6 - - 9.9E-2 - 1.0E-6 -
BCHBER - 1.0E-3 - 1.0E-8 - - 9.9E-2 - 1.0E-8 -
Link margin dB - <30 - - <10 -
Echo Tak Tak - - - -
Konstelacja Tak Tak Tak Tak Tak -
Typ $wiattowéd Nieselektywne FO
Analizator WiFi Tak
Analizator IPTV Tak
Wizualizacja Full HD (MPEG2/MPEG4) Tak
Wizualizacja 4K Tak
Zasilanie przedwzmacniaczy Vdc 13..24
Maks. przejscie pradu przedwzmacniaczy mA 140 ... 475
Napiecie zasilania LNB Vdc 13..18
Maks. Prad do LNB mA 370...475
Ton LNB (22KHz) Tak

Polecen DiSEqC Tak



