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Medidor de campo H30+
(DVB-C)

Máxima funcionalidade, também em
sistemas CATV

O H30+ é um equipamento compacto, leve e
robusto, com uma gama completa de ferramentas
e funcionalidades que permite executar com êxito
o trabalho de instalação, manutenção e resolução
de problemas em redes com canais em DVB-C e
analógico. Dentro das várias funções que possui,
destacam-se a monitorização automática do canal
pretendido, verificação da ligação e obtenção das
informações sobre os conteúdos disponibilizados
num canal QAM.

Facilidade de utilização do medidor devido ao seu
sistema multi-ecrã: o utilizador pode interagir
remotamente e exibir o conteúdo no seu próprio
dispositivo móvel (Android, iOS ou PC). Além disso,
para tornar o uso de um smartphone ainda mais
facilitado, vem incluída uma bracelete universal
para telemóveis de até 6”.

Tal como todos os medidores projectados e
fabricados integralmente na Televes Corporation, o
H30+ beneficiará de todas as vantagens da
tecnologia de processamento digital em tempo
real, oferecendo ao utilizador alta precisão e
velocidade, próprias de equipamento de
laboratório.

Ref. 593901

H30PLUS
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EAN13 8424450240861

Dados físicos

Peso líquido 1.500,00 g

Peso bruto 1.500,00 g

Embalagem

Caixa 1 uni.

Destaca-se por

Multi-ecrã com controle táctil: visualização do ecrã do medidor num dispositivo móvel com
controle do equipamento através de gestos e teclas tácteis

Ligação sem fíos

Procesamento digital em tempo real

Equipamento de mão leve e pequeno

Menu intuitivo

Opção de analisador WiFi, IPTV e visualização HEVC

Deteção automática dos parâmetros do sinal: o H30D+ deteta automaticamente o tipo de sinal
(A/D) e os parâmetros a serem medidos (constelação, taxa de símbolo, etc.)

Todas as medidas são executadas premindo apenas uma tecla, levando os indicadores
Passa/Falha a reduzir os erros de instalação

Descubra

Comparação entre os diferentes modelos H30+ e H30D+

Na gama de medidores H30+ e H30D+ podemos encontrar vários modelos que possuem
funcionalidades específicas dependendo das necessidades do instalador CATV. Na seguinte tabela
apresenta-se uma comparação com as principais diferenças entre eles:

 H30+ H30D+ H30D+ FULL

Frequência  5 ... 1002 MHz 5 ... 1220 MHz 5 ... 1794 MHz
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Ecrã  2.8” TFT 400 x 240 full
color

2.8” TFT 400 x 240 full
color

2.8” TFT 400 x 240 full
color

Multi-ecrã com controlo táctil no
dispositivo móvel  OK OK OK

Braçadeira para smartphone  OK OK OK

Ligação sem fíos  OK OK OK

Porta Ethernet  OK OK OK

Porta USB  USB (Tipo A) USB (Tipo A) USB (Tipo A)

Medidas Digitais DVB-C  OK OK OK

Medidas Digitais DVB-T  X X OK

Medidas Digitais DVB-T2  X X OK

DOCSIS 3.1  X OK OK

Analisador WiFi  OK(*) OK(*) OK

Analisador IPTV  OK(*) OK(*) OK

Visualização HEVC
en el medidor OK(*) OK(*) OK

no dispositivo
móvel OK(*) OK(*) OK

Informação de serviços MPEG  OK OK OK

Teste de velocidade IP  OK OK OK

Monitorização LT  OK OK OK

Acesso ao interface de gestão (datalogs,
plano de canais...)  Wireless / Cabo Ethernet Wireless / Cabo Ethernet Wireless / Cabo Ethernet

Dimensões  175x100x52 mm 175x100x52 mm 175x100x52 mm

Peso  529 g. 633 g. 633 g.

Cor  Preto e cinzento Preto e laranja Preto e laranja

* Função opcional

Características

Multi-ecrã e controle à distância
Controlável a partir de qualquer dispositivo Android, iOS ou PC com H30Suite
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O sistema multi-ecrã do H30+ permite replicar o ecrã do medidor
num smartphone ou tablet, de forma a controlar remotamente o
equipamento ou simplesmente para acedr ao mesmo num ecrã
maior.
O instalador pode aceder ao medidor de diferentes locais da
instalação, sem cabos e com toda a comodidade de utilizar o seu
próprio dispositivo.
Apenas necessita instalar a aplicação H30Suite (ref. 100016) no seu
dispositivo e ligá-lo à rede WiFi do medidor (modo AP).

Ligação wireless
Acesso Wireless ao medidor

Equipado com ligação sem fíos, o dispositivo permite o acesso
seguro através de um dispositivo Android, iOS ou PC (navegador).
Desta forma, é possível utilizar remotamente a aplicação de gestão
WEB H30Suite (ref. 100016), para realizar consultas e exportações da
informação armazenada no medidor, acesso aos perfis de qualidade,
clonagem da configuração do medidor, registro do medidor ou
consulta em tempo real do manual de utilizador.

Robusto e Leve
Fiabilidade absoluta

A exclusiva carcaça em borracha de dupla injeção e o plástico
policarbonato garantem elevada proteção e durabilidade. Com
apenas meio quilo de peso, o H30+ é cómodo para transportar e
manusear. Pode ser coocado na sua bolsa ou pendurado ao ombro
através da alça. Apenas notará que está aí!

Interface Interativo
Optimizar a curva de aprendizagem
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Navegar pelo menu é agora muito mais simples, graças a uma
estrutura de um único nível que incorpora todas as funcionalidades
de uma forma muito intuitiva: utilidade, maior velocidade
operacional e máxima produtividade. Nenhuma função exige mais
do premir o botão três vezes sucessivas para obter a operação
desejada. Não vai encontrar nada mais simples do que isto, podendo
navegar pelas funções sem ter que ler qualquer manual.

Funcionalidade Integral
Com indicadores Passa / Falha

Um reportório completo de funcionalidades como medidas de
apenas um Canal, Diagrama de Constelação, Analisador de espetro,
Identificação de serviço, Datalogs, Auto-Learning de plano de canais,
etc…

Precisão e Velocidade
Processamento digital em tempo real

Projetado desde o início para obter todas as informações
instantaneamente do sinal em tempo real, um marco no trabalho de
campo. O H30+ proporciona precisão e velocidade necessária para
detectar ligeiras transições, radiação ou espúrios que podem afetar o
sistema de recepção do sinal.

100% Automático
Deteção do sinal
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Totalmente automático, detecta os parâmetros das distintas
modulações sem necessidade de configuração. O H30+ detecta
imediatamente se o sinal de entrada é analógico ou digital e
determina a sua constelação, symbol rate, e outros parâmetros,
dando uma leitura instantânea, sem intervenção do utilizador.

Grande Autonomia
Até 4 horas com uma carga completa

Uma bateria de Li-Ion de alta qualidade, juntamente com a nossa
avançada tecnologia de baixo consumo, proporciona energia
suficiente para os trabalhos mais morosos. Para além de poder-se
efectuar uma carga rápida de uma hora que concederá ao medidor
quase três horas de funcionamento prolongado.

Made in Televes
Garantia de Qualidade

O H30+ é inteiramente concebido pela Gsertel, uma empresa dentro
do grupo Televes Corporation, onde uma equipa experiente
altamente qualificada de engenheiros de telecomunicações
conseguiu integrar o processamento digital de uma unidade portátil
de 500 g de peso. Cada H30+ inclui mais de 5.000 componentes e
circuitos integrados. Uma vez que todos os materiais são
preparados, o processo de fabricação começa . Isto envolve três
processos de fabricação bem diferenciadas, onde todas eles
realizados nas instalações da Televes Corporation em Santiago de
Compostela (Espanha).

Funcionalidades
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Monitorização LT
Monitorização automática do canal desejado

A função de monitorização do H30+ permite o monitorização
automática do canal selecionado. Uma vez selecionado o intervalo de
tempo entre duas medidas consecutivas, o H30+ fará
automaticamente todas as medições do canal selecionado e as
guardará na memória.

Informação de Canal
Menos e mais

Às vezes, dar uma olhada rápida num canal particular é tudo o que
necessita. A avançada opção de medição de um único canal do H30+
deteta automaticamente o tipo de canal, mostrando os níveis de
áudio e vídeo, V/A e C/N para sinais analógicos, potência, C/N, e
medidas de qualidade correspondente com o tipo de sinal digital.
Todas estas medidas são feitas utilizando um único botão, e
simultaneamente os indicadores são ativados através de indicadores
de “passa/falha” em função dos limites do nível definidos pelo
utilizador. Resultado simples interpretação até para o utilizador
menos experiente.

Função Tilt
Sempre equalizado

Ao obter uma visão geral do sinal, das diferenças de nível numa
determinada faixa de frequências, permite-lhe aplicar uma
atenuação ou equalização adequada, para efetuar o ajuste de forma
correta. Aproveite ao máximo o seu medidor e visualize rapidamente
o estado dos níveis de potência da portadora utilizando as cores
vermelho, amarelo e verde. Qualquer número entre 2 a 12 canais
analógicos, digitais ou DOCSIS podem ser medidos utilizando a
função de equalização, e desta forma até poderá selecionar quais as
portadoras que serão o ponto de referência para determinar o tilt.
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Scan de Sistema
Instalação monitorizada

Busca de cada canal analógico e digital em tempo real para
determinar a resposta em frequência global do sistema. Esta função
aproveita os limites (estabelecidos de acordo com a posição de
medida na rede) para mostrar claramente se os níveis de sinal
cumprem ou não com as especificações dos sistemas de cabo,
utilizando barras indicadoras do nível a verde, amarelo ou vermelho.
Isto proporciona uma visão em tempo real da distribuição, sendo
fácil de compreender, para além dos valores BER e MER
apresentados no canal selecionado.

Voltímetro e Hum
Satisfaz todas as suas necessidades

Preocupado em trazer um voltímetro consigo ...? Sem problemas, o
H30+ também fará isso. O H30+ também indicará uma percentagem
de Hum para ajudá-lo a diagnosticar os problemas de interferências
das terras e energia que podem resultar de uma fonte de
alimentação defeituosa ou de um injetor sobrecarregado.

Scan de entradas no canal de retorno
Máximo, Média e Pico

Ajuda a identificar problemas no canal de retorno, mesmo antes dos
seus clientes serem afetados. Cabo coaxial com pouca blindagem e
ligações defeituosas são as principais fontes de entrada de ruído que
podem facilmente aumentar no retorno devido ao elevado número
de sinais gerados pelo assinante que são enviados de volta à cabeça
de rede. A interferência combinada e amplificada é frequentemente
responsável pela interrupção do serviço, por isso é muito importante
possuir uma boa ferramenta de varrimento do canal de retorno.

Teste de velocidade IP
Verifique a ligação
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Necessita de uma verificação rápida da rede de dados na cabeça de
rede ou na unidade de um cliente? O teste de velocidade de IP do
H30+ permite lhe verificar os parâmetros básicos de desempenho da
rede, para que não necessite recorrer ao seu pc portátil. Inclui a
velocidade de upload e download, bem como os tempos de ping e
estatísticas de pacotes perdidos.

Informação de serviço
Video MPEG e informação ao detalhe

Quer saber o conteúdo de um canal DIGITAL? A função Informação
de serviço do H30+ lhe dirá. Além de mostrar uma breve descrição
do serviço, irá obter os parâmetros importantes relativos à mesma:
PID, resolução, tipo e número de áudios, ou NIT. Uma grande ajuda
para resolver problemas relacionados com configurações de
codificação.

Analisador WiFi (*)
Todas as bandas (2,4 e 5GHz)

Com esta função, é possível realizar a análise completa da banda Wi-
Fi para detectar automaticamente todas as redes disponíveis. Cada
uma das redes será identificada com o seu nome e a respectiva
potência de sinal do ponto de acesso. O utilizador poderá escolher
entre dois modos de visualização. No modo "lista" o medidor
apresenta uma lista das redes detectadas com seus dados e
potência, enquanto o modo "mapa" apresenta as redes num mapa
de eixos: potência vs frequência.
(*) Função opcional: Ref. 593250.

Analisador IPTV e de Serviços (*)
Info de serviços IPTV e RF
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Permite desmodular e analisar os fluxos de IPTV Unicast e Multicast,
apresentando o vídeo e indicando os Bitrates totais de cada serviço.
Também apresenta todas as informações de cada um dos serviços,
como SID, VPID, AID, perfil de vídeo ou bitrate para áudio e vídeo.
Além disso, esta opção completa as medidas em RF, já que para este
tipo de sinal também se oferece toda esta informação por serviço.
Em sinais IPTV,é possível analisar outras medidas específicas do
protocolo (UDP/RTP), como o fomato UDP, Media Loss Rate, Lost IP
frames.
(*) Função opcional: Ref. 593251.

Visualização HEVC no própio medidor (*)
e também através do seu dispositivo móvel

Esta função suporta o novo formato de compressão HEVC H.265 e
permite que os sinais de vídeo sejam apresentados com a resolução
máxima de Full HD (1920 x 1080). A exibição pode ser no ecrã do
medidor e também no ecrã de um dispositivo móvel (modo
multiscreen) caso o hardware do seu equipamento suporte H.265
(geralmente um smartphone, tablet ou PC).
(*) Função opcional: Ref. 593252.



https://www.televes.com

11

Especificações técnicas

H30+

Caraterísticas Mecânicas

Ecrã 2.8” TFT 400 x 240 full cor

Peso 529 g

Dimensões 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD)

Adaptador AC Entrada: 100-240V~ 50-60Hz Saída: 12VDC, 3A

Bateria Li-ion (7,2VDC, 2550mAh)

Autonomía <4 horas sem alimentação LNB

Interfaces Ethernet 1Gb, USB 2.0

Robustez Resiste uma caída de 1 m (3 ft)

Capacidade de armazenamento 1,5 GB (interna) para medidas

Impedância Conector tipo F - 75 Ohm

Frequência 5 to 1002 MHz

Resolução 50kHz

Impedância de entrada 75 Ohm

Nivel de entrada 45 a 125

Tipo Desmodulação ITU-T J.83 Annex A/B/C

Formato Canal digital 16/32/64/128/256 QAM, QPSK

Symbol Rate 2 a 6,9 Msps

MER 40 dB

Medidas Digitais

Potência
MER
C/N

PreBER
PostBER

Constelação

Medidas Analógicas Relação A/V
C/N


