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NevoSwitch 5 wej
dCSS - 2 wyj cia

Jeszcze nigdy multiswitch nie by  tak
doskona y

5-wej ciowy multiswitch (jedno pasywne wej cie
naziemne i cztery polaryzacje satelitarne). Obs uga
standardów SCR I (EN50494) i SCR II (EN 50607)
oraz tryb legacy, dzi ki czemu multiswitch jest
kompatybilny z dowolnym dekoderem. Instalacja w
topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie
za pomoc  prze cznika). Unikatow  cech
NevoSwitch dCSS jest mo liwo  zasilania
urz dzenia z dowolnej cz ci systemu: mo na
wyizolowa  multiswitch z kaskady prze czaj c
po o enie DC LINK, dzi ki czemu instalator mo e
wybra  najlepsze rozwi zanie dla ka dego
scenariusza.

Nr Kat. 714141

EAN13 8424450201053

Dane zyczne

Waga netto 375,00 g

Waga brutto 375,00 g

Szeroko 137,00 mm

Wysoko 120,00 mm

G boko 30,00 mm

Opakowanie

Pude ko 1 szt.
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Cechy wyró niaj ce

2 wyj cia u ytkownika, do 16 pasm u ytkownika (UB) na jedno pasmo

Funkcja DCFLEX

Kilka opcji zasilania: bezpo rednio z zasilacza, wyj  odbiornika lub zasilania liniowego przez
wej cia lub wyj cia satelitarne

Mo liwo  u ycia w istniej cym systemie: wystarczy pod czy  multiswitch do zasilacza i
odizolowa  go od zasilania istniej cej kaskady przez prze czenie DC LINK. Zasilanie istniej cej
kaskady przejdzie niezmienione przez multiswich podczas gdy on b dzie zasilany ze swojego
zasilacza

Zwi kszona ochrona STP: dekodery pod czone do multiswitcha s  ca kowicie odizolowane od
zasilania kaskady - eliminuje to potencjalne problemy nadmiernego poch aniania napi cia na
urz dzeniach odbiorczych u ytkowników ko cowych

Prze cznik TERR.DC ON izoluje lub przy cza zasilanie z kaskady dost pne w pa mie naziemnym.
Mo e to by  przydatne do zasilania wzmacniacza masztowego lub anteny BOSS oraz innych
multiswitchy znajduj cych si  w kaskadzie

Szeroki zakres zasilania: urz dzenie zasilane jest napi ciem od 10V do 20V dzi ki czemu jest
zgodne z wi kszo ci  produktów na rynku

Tryb EKO: multiswitch odizolowany od kaskady zmniejsza zu ycie energii elektrycznej do zera gdy
dekodery s  wy czone i telewizja naziemna jest pasywna

Wyposa one w technologi  TForce, automatyczne dostosowanie naziemnego poziomu
wyj ciowego do poziomu optymalnego

Wysoka jako : wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka

Kompaktowy format

Obudowa wykonana z odlewu (zamak)

Identy kacja (kolory) na wej ciu i wyj ciu

Kompatybilno  z multiswitchami z serii NevoSwitch oraz innymi systemami IRS
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Prze cznik do zmiany trybu dzia ania (kaskadowy lub ko cowy)

Dowiedz si  wi cej

Co to jest technologia dCSS?

Technologia dCSS jest ewolucj  technologii SCR, której cechy opisujemy poni ej:

Technologia SCR (Satellite Channel Router) umo liwia pe n  dystrybucj  sygna ów z jednego lub kilku
satelitów do wielu u ytkowników za po rednictwem jednego kabla koncentrycznego.
Istotnym aspektem by o wyeliminowanie wielu kabli niezb dnych do obs ugi nowych urz dze
odbiorczych. & nbsp; Osi gnieto to dzi ki statycznej lub dynamicznej alokacji pasm u ytkowników i
wykorzystaniu komend opartych na protokole DiseQc do strojenia sygna ów satelitarnych.
Standard SCR (EN50494) zosta  zde niowany w 2007 roku. Technologia ta, okre lona na podstawie
telewizji analogowej, przewidywa a zastosowanie do 8 pasm u ytkownika (User Bands) w pa mie
satelitarnym IF (950-2150 MHz). Ka de z nich jest przypisywane do tunera u ytkownika, a w ka dym z
nich, za pomoc  przetwarzania cz stotliwo ci, wybierane jest dowolne pasmo i polaryzacja wej ciowa.
Technologia dCSS (Digital Channel Stacking Switch), w oparciu o norm  EN50607, wprowadza istotne
ulepszenia, takie jak zwi kszenie liczby satelitów do dystrybucji lub mo liwo  korzystania z 32 pasm
u ytkownika w jednym kablu, co odpowiada zaj ciu praktycznie ca ego pasma satelitarnego. Ponadto,
technologia dCSS jest kompatybilna z SCR.

Technologia dCSS mo e by  zastosowana w instalacjach zbiorczych lub pojedynczych oraz w
dynamicznym i statycznym trybie pracy. To drugie jest bardziej elastyczn  i ekonomiczn  alternatyw  w
porównaniu ze stacjami z przetwarzaniem cz stotliwo ci po rednich, które towarzyszy y pierwszym
analogowym i cyfrowym dystrybucjom satelitarnym.
Technologia dCSS mo e by  tak e czona z systemami wiat owodowymi.

Reasumuj c, technologia dCSS stanowi prze om w dystrybucji sygna u satelitarnego za po rednictwem
pojedynczego kabla koncentrycznego i umo liwia wprowadzenie nowych odbiorczych urz dze
domowych, takich jak Home Gateway lub PVR, które s  wielkim oczekiwaniem operatorów satelitarnych
w perspektywie krótko- i rednioterminowej.
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Przyk ad zastosowania

Idealne rozwiazanie w przypadku instalacji w budynkach wielorodzinnych (zgodnie
z rozporzadzeniem MTBIGM z 2012r.) oraz w przypadku stosowania tunerów
najnowszej generacji.

Zasilacz 2,8A zasila ca y system (V-Low oraz tor naziemny).

Kazdy dodany multiswitch dCSS zasilany jest przez w asny zasilacz 0,8A, bez
zak ócania zasilania kaskadowego.
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Ca y system oraz antena zostaja zasilone z jednego zasilacza 0,8A.

Za pomoca w acznika Receiver power  STB sa wyizolowane z kaskady i
jednoczesnie chronione przed przepieciami.

Multiswitch dCSS wspó pracuje z dekoderami miedzy innymi polskich platform
satelitarnych w trybie dCSS albo Legacy.
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Mozna wykorzystac z istniejacego Nevoswitcha lub/oraz mozna sygna  wyjsciowy
rozdzielic na kilka telewizorów.

Mozna wykorzystac zasilacz z istniejacej instalacji Nevo przenoszac go do Nevo
dCSS i pod aczajac Nevo dCSS do kaskady za ostatnim multiswitchem.

Funkcjonalno ci

1) Zasilanie za pomoc  zasilacza
Prze czniki: TERR.DC  OFF, TERR.AMP. - PASSIVE, RECEIVER POWER  OFF, SAT DC LINK 
OFF

NIE, zasilanie nie jest dostarczane z odbiorników STB
/RECEIVER POWER = OFF/

NIE, g ówne cza satelitarne (V-LOW, H-LOW, V-HIGH, H-HIGH)
nie jest zasilane /SAT DC LINK = OFF/
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NIE, g ówne cze naziemne (TERR.) nie jest zasilane /TERR.DC =
OFF/

Prze czniki: TERR.DC - OFF, TERR.AMP. - PASSIVE, RECEIVER POWER  OFF, SAT DC LINK 
ON

NIE, zasilanie nie jest dostarczane z odbiorników STB
/RECEIVER POWER = OFF/

TAK, g ówne cze satelitarne jest zasilane (V-LOW, H-LOW, V-
HIGH, H-HIGH) /SAT DC LINK = ON/

NIE, g ówne cze naziemne (TERR.) nie jest zasilane /TERR.DC =
OFF/

Prze czniki: TERR.DC - ON, TERR.AMP. - PASSIVE, RECEIVER POWER  OFF, SAT DC LINK 
ON

NIE, zasilanie nie jest dostarczane z odbiorników STB
/RECEIVER POWER = OFF/

TAK, g ówne cze satelitarne jest zasilane (V-LOW, H-LOW, V-
HIGH, H-HIGH) /SAT DC LINK = ON/

TAK, g ówne cze naziemne (TERR.) jest zasilane za pomoc
zasilacza /TERR.DC = ON/

2) Zasilanie z odbiornika STB u ytkownika
Prze czniki: TERR.DC - OFF, TERR.AMP. - PASSIVE, RECEIVER POWER  ON, SAT DC LINK 
OFF

TAK, zasilanie pobierane jest z odbiorników STB / RECEIVER
POWER = ON/

NIE, g ówne cza satelitarne (V-LOW, H-LOW, V-HIGH, H-HIGH)
nie jest zasilane /SAT DC LINK = OFF/

NIE, g ówne cze naziemne (TERR.) nie jest zasilane /TERR.DC =



https://www.televes.com

8

OFF/

Prze czniki: TERR.DC - OFF, TERR.AMP. - PASSIVE, RECEIVER POWER  ON, SAT DC LINK 
ON

TAK, zasilanie pobierane jest z odbiorników STB / RECEIVER
POWER = ON/

TAK, g ówne cze satelitarne jest zasilane (V-LOW, H-LOW, V-
HIGH, H-HIGH) /SAT DC LINK = ON/

NIE, g ówne cze naziemne (TERR.) nie jest zasilane /TERR.DC =
OFF/

3) Zasilanie z g ównego cza satelitarnego (V-LOW, H-LOW, V-HIGH, H-HIGH)
Prze czniki: TERR.DC  OFF, TERR.AMP. - PASSIVE, RECEIVER POWER  OFF, SAT DC LINK 
ON

NIE, zasilanie nie jest dostarczane z odbiorników STB
/RECEIVER POWER = OFF/

NIE, zasilanie nie jest dostarczane do cza g ównego jednak
zasilanie pobierane jest z cza g ównego /SAT DC LINK = ON/

NIE, g ówne cze naziemne (TERR.) nie jest zasilane /TERR.DC =
OFF/


