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NevoSwitch 9 wej  - 8
wyj

Kiedy jako  ma znaczenie
9-wej ciowy multiswitch (1 wej cie naziemne oraz 8
wej  dla dwóch satelitów, z czterema
polaryzacjami ka dy) z 8 wyj ciami u ytkownika.
Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady
(ustawienie za pomoc  prze cznika).

Nr Kat. 714601

Nr log. MS98C

EAN13 8424450173077

Dane zyczne

Waga netto 560,00 g

Waga brutto 560,00 g

Szeroko 206,00 mm

Wysoko 121,00 mm

G boko 29,00 mm

G ówna waga
produktu

552,00 g

Opakowanie

Pude ko 1 szt.

Cechy wyró niaj ce

Prze cznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do t umienia sygna u na wej ciu satelitarnym dla
ka dej grupy 8 u ytkowników

Zasilanie zdalne poprzez VL

Przej cie zasilania pomi dzy wszystkimi wej ciami i kaskadami
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Kompatybilny z aplikacjami z kana em zwrotnym

Wysoka jako : wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka

Kompaktowy format

Obudowa wykonana z odlewu (zamak)

Identy kacja (kolory) na wej ciu i wyj ciu

Dost pny tryb ECO

Prze cznik do zmiany trybu dzia ania (kaskadowy lub ko cowy)

Zasilanie 12V

Ma y pobór pr du

Przyk ad zastosowania

PROSTA INSTALACJA
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TOPOLOGII KASKADY



https://www.televes.com

4



＠＠

ｓｰ･｣ｹｦｩｫ｡｣ｪ･＠ｴ･｣ｨｮｩ｣ｺｮ･＠Ｚ＠ｒ･ｦＮ＠ＷＱＴＶＰＱ＠＠

ｌｩ｣ｺ｢｡＠ｷ･ｪ Ｙ
ｌｩ｣ｺ｢｡＠ｷｹｪ ＠ｫ｡ｳｫ｡､ｯｷｹ｣ｨ Ｙ
ｌｩ｣ｺ｢｡＠ｷｹｪ ＠ｵ ｹｴｫｯｷｮｩｫ｡ Ｘ
ｚ｡ｫｲ･ｳ＠｣ｺ ｳｴｯｴｬｩｷｯ ｣ｩ＠ｔｅｒｒＮ ｍｈｺ ＠ＸＸ＠ＮＮＮ＠ＸＶＲ
ｚ｡ｫｲ･ｳ＠｣ｺ ｳｴｯｴｬｩｷｯ ｣ｩ＠ｓａｔＮ ｍｈｺ ＠ＹＵＰ＠ＮＮＮ＠ＲＴＰＰ
ｐｯｺｩｯｭ＠ｷ･ｪ ｣ｩｯｷｹ＠ｔｅｒｒＮ ､ｂ ｖ ＹＰ
ｐｯｺｩｯｭ＠ｷ･ｪ ｣ｩｯｷｹ＠ｓａｔＮ ､ｂ ｖ ＱＱＲ
ｓｴｲ｡ｴｹ＠ｰｲｺ･ｪ ｣ｩ｡＠ｔｅｒｒＮ ､ｂ Ｒ
ｓｴｲ｡ｴｹ＠ｰｲｺ･ｪ ｣ｩ｡＠ｓａｔＮ ､ｂ ＠Ｒ＠ＮＮＮ＠Ｕ
ｓｴｲ｡ｴｹ＠ｯ､ｧ｡ ｺｩ･ｮｩ｡＠ＱＮＮＮＸ＠ｔｅｒｒＮ ､ｂ Ｔ
ｓｴｲ｡ｴｹ＠ｯ､ｧ｡ ｺｩ･ｮｩ｡＠ＱＮＮＮＸ＠ｓａｔＮ ､ｂ Ｐ
ｉｺｯｬ｡｣ｪ｡＠ｈＯｖ ､ｂ ＠＾＠ＳＰ
ｉｺｯｬ｡｣ｪ｡＠ｵ ｹｴｫｯｷｮｩｫ｡ ､ｂ ＠＾＠ＲＵ
ｎ｡ｰｩ ｣ｩ･＠ｺ｡ｳｩｬ｡ｮｩ｡ ｖ､｣ ＱＲ
ｍ｡ｫｳＮ＠ｰｲ｡､＠Ｈｐｓｕ＠Ｍ＠ｌｇＩ ｭａ ＴＰ
ｍ｡ｫｳＮ＠ｰｲ｡､＠Ｈｐｓｕ＠Ｍ＠ｈｇＩ ｭａ ＸＵ
ｍ｡ｫｳＮ＠ｰｲ｡､＠ＨｓｔｂＩ ｭａ ＳＵ
ｔ･ｭｰ･ｲ｡ｴｵｲ｡＠ｰｲ｡｣ｹ ﾰｃ ＠ＭＵ＠ＮＮＮ＠ＴＵ
ｉｮ､･ｫｳ＠ｯ｣ｨｲｯｮｮｹ ＲＰ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  

1


