Televes

NevoSwitch 9 wejsc - 32
wyjscia

Kiedy jako$¢ ma znaczenie

9-wejsciowy multiswitch (1 wejscie naziemne oraz 8
wejs¢ dla dwoch satelitow, z czterema
polaryzacjami kazdy) z 32 wyjSciami uzytkownika.
Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady
(ustawienie za pomocg przetgcznika).

Nr Kat. 714605

Nr log. MS932C

EAN13 8424450173114
Pudetko 1 szt. Waga netto 2.447,00 g

Waga brutto 2.447,00 g

Szerokos¢ 206,00 mm

Wysokosé 515,00 mm

Glebokos¢ 29,00 mm

Giéwna waga 2.435,00¢g

produktu

e Przetgcznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do ttumienia sygnatu na wejsciu satelitarnym dla
kazdej grupy 8 uzytkownikow

e Zasilanie zdalne poprzez VL

e Przejscie zasilania pomiedzy wszystkimi wejsciami i kaskadami
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e Kompatybilny z aplikacjami z kanatem zwrotnym

¢ Wysoka jakos¢: wyprodukowane w Europie

Ogélna charakterystyka

e Kompaktowy format

Obudowa wykonana z odlewu (zamak)

Identyfikacja (kolory) na wejsciu i wyjsciu

Dostepny tryb ECO

Przetgcznik do zmiany trybu dziatania (kaskadowy lub koricowy)

Zasilanie 12V

Maty pob6r pradu
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Specyfikacje techniczne : Ref. 714605

Liczba wejs¢ 9
Liczba wyjs¢ kaskadowych 9
Liczba wyj$¢ uzytkownika 32
Zakres czestotliwosci TERR. MHz 88 ...862
Zakres czestotliwosci SAT. MHz 950 ... 2400
Poziom wejsciowy TERR. dBuv 90
Poziom wejsciowy SAT. dBpv 112
Straty przejscia TERR. dB 8
Straty przejscia SAT. dB 8..18
Straty odgatezienia 1...8 TERR. dB 4
Straty odgatezienia 1...8 SAT. dB 0
Straty odgatezienia 9...16 TERR. dB 6
Straty odgatezienia 9...16 SAT. dB 4
Straty odgatezienia 17...24 TERR. dB 8
Straty odgatezienia 17...24 SAT. dB 8
Straty odgatezienia 25...32 TERR. dB 10
Straty odgatezienia 25...32 SAT. dB 12
Izolacja H/V dB >30
Izolacja uzytkownika dB > 25
Napiegcie zasilania Vdc 12
Maks. prad (PSU - LG) mA 170
Maks. prad (PSU - HG) mA 355
Maks. prad (STB) mA 35
Temperatura pracy °C -5..45

Indeks ochronny 20



