Televes

EuroSwitch 5 wejs¢ - 8 wyjsc
Kompaktowe i wydajne w duzych
instalacjach

Kompaktowy multiswitch wyposazony w 5 wejsé (jedno
wejscie naziemne oraz cztery polaryzacje satelitarne) i 8
wyjs$¢é uzytkownika.

Kompaktowa i zoptymalizowana konstrukcja elektroniczna
zapewnia bardzo niskie straty przelotowe oraz w
odgatezieniu. Pozwala to zmniejszy¢ ilos¢ wymaganych
wzmacniaczy do zastosowania w kaskadzie i uzyskac lepiej
zbalansowany sygnat, nawet w duzych zbiorczych
instalacjach.

Zastosowanie jako multiswitch koricowy (topologia
gwiazdy) lub kaskadowy (ustawienie za pomoca
przetgcznika). Wyposazony w przetgcznik do aktywaciji
technologii TForce, ktéra automatycznie dostosowuje
sygnat naziemny i utrzymuje go na statym poziomie pomimo
réznic w odbiorze.

RED compliant

Nr Kat. 719503

Nr log. MSES8C

EAN13 8424450246719

Opakowanie Dane fizyczne

Pudetko 1szt. Waga netto 362,00 g
Objetos¢ brutto 0,86 dm?
Waga brutto 426,00 g
Szerokosc¢ 137,00 mm
Wysokos$¢ 120,00 mm
Gtebokoscé 30,00 mm
Gtéwna waga produktu 362,00 g
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Cechy wyrdzniajgce

Bardzo kompaktowe wymiary i waga, nawet w modelach z duzg liczbg wyjs¢
Bardzo niskie straty przelotowe i w odgatezieniu

Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
Przetgcznik do przetgczania miedzy trybami kaskadowym i koncowym
Doskonata izolacja pomiedzy wejsciami i wyjsciami

Wyposazone w technologie TForce - naziemny poziom wyjsciowy jest automatycznie dostosowywany (TERR.
AMP. ACTIVE) do optymalnego poziomu

Przetagcznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do ttumienia sygnatu na wejsciu satelitarnym dla kazdej grupy 8
uzytkownikéw

Wiele opcji zasilania: z zasilacza, z kaskady poprzez wejscia lub wyjscia satelitarne lub z odbiornika satelitarnego
(RECEIVER POWER ACTIVE)

Niskie zuzycie pragdu w standardowych warunkach. Ponadto tryb ECO zmniejsza zuzycie w miare zmniejszania
sie liczby podtgczonych uzytkownikow

Szeroki zakres zasilania 12-18V, dzieki czemu sg kompatybilne z wiekszoscig istniejgcych systemow
Przejscie zasilania miedzy wszystkimi wejsciami i kaskadami
Identyfikacja (kolory) na wejsciu i wyjsciu

100% europejski design, jakos¢ i produkcja

Przyktad zastosowania

Instalacja w domu jednorodzinnym (1 satelita)

LNB i multiswitch zasilane sg z wyjscia uzytkownika przez STB, witgczajac przetgcznik
+RECEIVER POWER”.
Zasilacz nie jest wymagany.
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Instalacja w matym budynku wielorodzinnym (1 satelita)

LNB, antena naziemna oraz cata kaskada multiswitchy zasilana jest z jednego zasilacza 3A.
Dzieki wytgczonemu przetgcznikowi ,RECEIVER POWER”, STB sg odizolowane od kaskady i
zabezpieczone przed przetezeniem elektrycznym.
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Szczegoty montazu

Zoptymalizuj montaz i uporzadkuj okablowanie w estetyczny sposdb dzieki dotgczonym elementom dystansowym. Ich
montaz zapewnia 15 mm odstepu od $ciany, co pozwala na wygodne poprowadzenie kabli za urzagdzeniem.
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Specyfikacje techniczne : Ref. 719503

Liczba wejs¢ 5
Liczba wyjs¢ kaskadowych 5
Liczba wyj$¢ uzytkownika 8
Zakres czestotliwosci TERR. MHz 88 ...862
Zakres czestotliwosci SAT. MHz 950 ... 2400
Poziom wejsciowy TERR. dBuv 80...110
Poziom wejsciowy SAT. dBpv 65...112
Straty przejscia TERR. dB <2
Straty przejscia SAT. dB <2
Straty odgatezienia TERR. Aktywny dB 0..4
Straty odgatezienia TERR. Pasywny dB 32
Straty odgatezienia SAT. HG dB 2.7
Straty odgatezienia SAT. LG dB 12..14
Poziom wyj$ciowy 10Ch DVB-T dBuv 78
Izolacja H/V dB >50
Izolacja uzytkownika dB >30
Napigcie zasilania Vdc 12..18
Maks. prad (PSU - TERR ACT.) mA 65
Maks. prad przy obcigzonych wyjsciach (PSU - TERR mA 110
ACT.,

Makl. prad (PSU - TERR PAS.) mA 5
Maks. prad (STB) mA 85
Temperatura pracy °C -5..45

Stopien ochrony (IP) 20



