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EuroSwitch 17 wej  - 16
wyj

Kompaktowe i wydajne w du ych
instalacjach

Kompaktowy multiswitch wyposa ony w 17 wej  (1
wej cie naziemne oraz 16 wej  dla czterech
satelitów, ka de z czterema polaryzacjami) i 16
wyj  u ytkownika.

Kompaktowa i zoptymalizowana konstrukcja
elektroniczna zapewnia bardzo niskie straty
przelotowe oraz w odga zieniu. Pozwala to
zmniejszy  ilo  wymaganych wzmacniaczy do
zastosowania w kaskadzie i uzyska  lepiej
zbalansowany sygna , nawet w du ych zbiorczych
instalacjach.

Zastosowanie jako multiswitch ko cowy (topologia
gwiazdy) lub kaskadowy (ustawienie za pomoc
prze cznika). Wyposa ony w prze cznik do
aktywacji technologii TForce, która automatycznie
dostosowuje sygna  naziemny i utrzymuje go na
sta ym poziomie pomimo ró nic w odbiorze.

RED compliant

Nr Kat. 719803

Nr log. MSE1716K

EAN13 8424450211533
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Dane zyczne

Waga netto 1.200,00 g

Waga brutto 1.200,00 g

Szeroko 350,00 mm

Wysoko 218,00 mm

G boko 30,00 mm

G ówna waga
produktu

1.200,00 g

Opakowanie

Pude ko 1 szt.

Cechy wyró niaj ce

Bardzo kompaktowe wymiary i waga, nawet w modelach z du  liczb  wyj

Bardzo niskie straty przelotowe i w odga zieniu

Doskona a izolacja pomi dzy wej ciami i wyj ciami

Wyposa one w technologi  TForce - naziemny poziom wyj ciowy jest automatycznie
dostosowywany (TERR. AMP. ACTIVE) do optymalnego poziomu

Dwie opcje zasilania: z zasilacza lub z kaskady poprzez wej cia lub wyj cia satelitarne

100% europejski design, jako  i produkcja

Ogólna charakterystyka

Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamak)

Prze cznik do prze czania mi dzy trybami kaskadowym i ko cowym

Niskie zu ycie pr du w standardowych warunkach. Ponadto tryb ECO zmniejsza zu ycie w miar
zmniejszania si  liczby pod czonych u ytkowników

Szeroki zakres zasilania 12-18V, dzi ki czemu s  kompatybilne z wi kszo ci  istniej cych
systemów

Przej cie zasilania mi dzy wszystkimi wej ciami i kaskadami

Identy kacja (kolory) na wej ciu i wyj ciu
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Przyk ad zastosowania

Instalacja w du ym budynku (4 satelity)

Konwertery, antena naziemna oraz ca a kaskada zasilane s  kilkoma zasilaczami
3A. Liczba zasilaczy w instalacji zale y od ca kowitego poboru mocy.
W przypadku zastosowania wzmacniaczy, b d  to zalecane elementy, do których
nale y pod czy  zasilacze.



https://www.televes.com

4



＠＠

ｓｰ･｣ｹｦｩｫ｡｣ｪ･＠ｴ･｣ｨｮｩ｣ｺｮ･＠Ｚ＠ｒ･ｦＮ＠ＷＱＹＸＰＳ＠＠

ｌｩ｣ｺ｢｡＠ｷ･ｪ ＱＷ
ｌｩ｣ｺ｢｡＠ｷｹｪ ＠ｫ｡ｳｫ｡､ｯｷｹ｣ｨ ＱＷ
ｌｩ｣ｺ｢｡＠ｷｹｪ ＠ｵ ｹｴｫｯｷｮｩｫ｡ ＱＶ
ｚ｡ｫｲ･ｳ＠｣ｺ ｳｴｯｴｬｩｷｯ ｣ｩ＠ｔｅｒｒＮ ｍｈｺ ＠ＸＸ＠ＮＮＮ＠ＸＶＲ
ｚ｡ｫｲ･ｳ＠｣ｺ ｳｴｯｴｬｩｷｯ ｣ｩ＠ｓａｔＮ ｍｈｺ ＠ＹＵＰ＠ＮＮＮ＠ＲＴＰＰ
ｐｯｺｩｯｭ＠ｷ･ｪ ｣ｩｯｷｹ＠ｔｅｒｒＮ ､ｂﾵｖ ＠ＸＰ＠ＮＮＮ＠ＱＱＰ
ｐｯｺｩｯｭ＠ｷ･ｪ ｣ｩｯｷｹ＠ｓａｔＮ ､ｂﾵｖ ＠ＶＵ＠ＮＮＮ＠ＱＱＲ
ｓｴｲ｡ｴｹ＠ｰｲｺ･ｪ ｣ｩ｡＠ｔｅｒｒＮ ､ｂ ＠＼＠Ｔ
ｓｴｲ｡ｴｹ＠ｰｲｺ･ｪ ｣ｩ｡＠ｓａｔＮ ､ｂ ＠Ｒ＠ＮＮＮ＠ＳＬＵ
ｓｴｲ｡ｴｹ＠ｯ､ｧ｡ ｺｩ･ｮｩ｡＠ｔｅｒｒＮ＠ａｫｴｹｷｮｹ ､ｂ Ｐ
ｓｴｲ｡ｴｹ＠ｯ､ｧ｡ ｺｩ･ｮｩ｡＠ｔｅｒｒＮ＠ｐ｡ｳｹｷｮｹ ､ｂ ＳＲ
ｓｴｲ｡ｴｹ＠ｯ､ｧ｡ ｺｩ･ｮｩ｡＠ｓａｔＮ ､ｂ ＠Ｒ＠ＮＮＮ＠Ｗ
ｐｯｺｩｯｭ＠ｷｹｪ ｣ｩｯｷｹ＠ＱＰｃｨ＠ｄｖｂＭｔ ､ｂﾵｖ ＷＸ
ｉｺｯｬ｡｣ｪ｡＠ｈＯｖ ､ｂ ＠＾＠ＵＰ
ｉｺｯｬ｡｣ｪ｡＠ｵ ｹｴｫｯｷｮｩｫ｡ ､ｂ ＠＾＠ＳＰ
ｎ｡ｰｩ ｣ｩ･＠ｺ｡ｳｩｬ｡ｮｩ｡ ｖ､｣ ＠ＱＲ＠ＮＮＮ＠ＱＸ
ｍ｡ｫｳＮ＠ｰｲ｡､＠Ｈｐｓｕ＠Ｍ＠ｔｅｒｒ＠ａｃｔＮＩ ｭａ ＱＱＵ
ｍ｡ｫｳＮ＠ｰｲ｡､＠Ｈｐｓｕ＠Ｍ＠ｔｅｒｒ＠ｐａｓＮＩ ｭａ Ｕ
ｍ｡ｫｳＮ＠ｰｲ｡､＠ＨｓｔｂＩ ｭａ ＸＵ
ｔ･ｭｰ･ｲ｡ｴｵｲ｡＠ｰｲ｡｣ｹ ﾰｃ ＠ＭＵ＠ＮＮＮ＠ＴＵ
ｓｴｯｰｩ･ ＠ｯ｣ｨｲｯｮｹ＠ＨｉｐＩ ＲＰ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


