Televes

FMT: FibreData
Monitoring Tool Server +

Software + Lizenzen (Bis
zU 128 ONTs)

Verwaltung und Uberwachung von
Infrastrukturen im Gastgewerbe
Netzwerkverwaltungsplattform auf der Grundlage
des FCAPS-Modells (Fault (Fehler), Configuration
(Konfiguration), Accounting (Abrechnung),
Performance (Systemleistung) und Security
(Sicherheit)). Zur Erleichterung der Uberwachung
der Netzwerkinfrastruktur, einschlie3lich aller
notwendigen Funktionen, um einen vollstandigen
Uberblick tiber die Netzwerkinfrastruktur
unabhangig von der zugrunde liegenden
Technologie zu bieten.

Ref.Nr. 769132

Art.Nr. RSUL

EAN13 8424450211991

Verpackung Physische Daten

Karton 1 Stk. Nettogewicht 2.200,00 g
Bruttovolumen 12,44 dm3
Bruttogewicht 2.500,00 g
Breite 250,00 mm
Hoéhe 45,00 mm
Tiefe 210,00 mm
Bauteilgewicht 2.000,00 g
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Highlights

e Effiziente Inbetriebnahme und Verwaltung. Reduziert die Bereitstellungszeit und das Risiko
menschlicher Fehler durch die Automatisierung des Konfigurationsprozesses. Erlaubt die
vollstandige Einrichtung von Elementen, so dass es nicht notwendig ist, die Elemente einzeln zu
konfigurieren

e Hohe Skalierbarkeit. Es kann sowohl in einfachen als auch in komplexen Netzwerken eingesetzt
werden und kann viele verschiedene Elemente Uberwachen. Neue Elemente kdnnen nach und
nach dem Uberwachungswerkzeug hinzugefigt werden

* Dienst zur Uberwachung des Netzwerkstatus, mit dem maégliche Probleme vorhergesehen
werden kdnnen (vorbeugende Wartung)

¢ Vollstandige (alle Elemente auf einmal) Konfiguration der GPON-Netzwerkelemente auf der Basis
von Skripten und CSV-Dateien. Zur Anderung die Konfiguration der Wi-Fi-, SIP-Erweiterungen usw

¢ Erkennung aller an das Netz angeschlossenen Elemente, die im FMT registriert werden kénnen,
Klassifizierung nach ihrer Funktion und Darstellung in einem Netzdiagramm, so dass ihre
Uberwachung beginnen kann

e Extraktion von Daten in Bezug auf den Wert der verschiedenen Elemente der Hospitality-
Architektur

o Aktive Uberwachung aller Netzwerkelemente, wobei in regelmé&Rigen Abstanden die
verschiedenen Ausrustungsgegenstande und Dienstleistungen Uberpruft werden

¢ Periodische Berichterstellung Uber die Entwicklung der Netzwerkleistung tGber einen bestimmten
Zeitraum und Speicherung der Protokolle

e Sicherung der Konfiguration fur die gesamte Ausrustung. Der FMT enthalt eine Datenbank mit
allen Elementen des Netzes

¢ Planung von Aktualisierungen und Konfiguration der Elemente des GPON-Netzes
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Technische Spezifikationen : Ref. 769132

Anzahl CPU Cores
CPU Geschwindigkeit
RAM-Typ

RAM

Anzahl der HDD

HDD

HDD-Kapazitat
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT)
Anzahl USB Ports
Display Port

COM port
Eingangsspannung
Betriebstemperatur

GHz

GB

GB

Vac
°C

64

VGA
Serial console
100... 240
5..45



