Televes

s

Luminaria industrial InnerLED
72LED 130W

Luminaria linear destinada a ambientes
industriais e profissionais

Luminaria LED de alto desempenho e alta qualidade para
utilizagdo no interior. Fabricada em aluminio extrudido e
anodizado, robusta e com uma elevada resisténcia ao
impacto e a corrosdo, garante uma alta durabilidade. A
InnerLED ¢é assim ideal para iluminar o interior de ambientes
industriais, mesmo em condi¢des adversas. Esta luminaria
também se adapta perfeitamente a iluminagado interior de
superficies desportivas, tais como centros desportivos,
pavilhdes, pistas ou piscinas cobertas, uma vez que cumpre
as exigentes normas e requisitos destas instalagdes,
conseguindo uma iluminagado uniforme, melhorando a
visibilidade dos atletas e espectadores sem sombras ou
reflexos.

A estrutura da InnerLED favorece a dissipacgéo de calor do
driver e do modulo LED, tornando-a adequada para uma
utilizacao intensiva sem elevar a temperatura. A sua
excelente gestdo térmica aliada a qualidade dos seus
materiais maximiza a vida Util da luminaria.

A sua alta eficiéncia e durabilidade, tornam a InnerLED
numa excelente solug¢ao para reduzir o consumo de energia
e 0s custos de manutengdo, a0 mesmo tempo que oferece
uma excelente iluminacao, criando espagos mais
agradaveis e com maior conforto visual.

Ref. 62550000

Outras caracteristicas Dados fisicos

Numero de LEDs 72 Peso liquido 7.000,00 g

Controlo de iluminagao Sem dimming Volume bruto 48,00 dm®

Poténcia 130,00 W Peso bruto 8.800,00 g
Largura 309,00 mm
Altura 417,00 mm

Embalagem Profundidade 205,00 mm
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1 uni. | | Peso do produto principal 7.000,00 g

Destaca-se por

Durabilidade e resisténcia: estrutura compacta em aluminio extrudido e anodizado, resistente a corrosdo mesmo
nos ambientes mais agressivos

Répido retorno do investimento: a alta eficiéncia luminosa garante uma poupancga energética incomparavel de
até 80%, enquanto atinge os niveis de luz mais exigentes

Minimiza os custos de manutengao: gragas a sua longa vida Util e facil substituicdo de componentes

Excelente gestdo térmica: a conducdo e convecgao de calor sdo favorecidas pelas curvas de dissipagéo da
propria estrutura da luminaria

Substituigdo simples dos pontos de luz existentes: ligagdo muito simples e facilidade de montagem sem
necessidade de abertura da luminaria

Mddulos de LED multiarray: selegao de BINs correspondentes com elipse de McAdam de 3 etapas (SDCM<3) e
eficiéncia maxima
Driver certificado ENEC

100% made in Televés: tecnologia desenvolvida e fabricada nas nossas instalagdes de vanguarda, garantindo
um total controlo, através de exigentes parametros de qualidade em cada uma das fases da produgéo

Descubra

A nossa gama de iluminag&o possui uma variedade de modelos, poténcias, nimero de LEDs, além de serem
personalizaveis nos tipos de controlo de iluminagdo, temperaturas de cor, dticas e acabamentos. Assim, um produto
pode ser configurado de acordo com estes parametros, € encomendado utilizando a sua referéncia numérica ou ldgica,
da seguinte forma:

Selecione a luminaria pela referéncia numérica

E um cédigo numérico composto por 14 digitos:

Os primeiros 6 digitos formam um cédigo que depende da Série da luminaria, do nimero de LEDs e da poténcia

Os proximos 8 digitos permitem escolher os parametros configuraveis da luminaria: controlo de iluminagéo,
temperatura de cor, tipo de 6tica e acabamento

| Série | | Dimming | | T2 de Cor | | Otica | | Acabamento |
631703] | Urban Alameda E 24LED 53W | |0o| |[sem Dimming| 18] |PC Ambar] [02] | sP||o2|| Preto |
631713] | Urban Alameda E 24LED 39W [|01] | pimming | |22|| 2200k ||11]| D90 | |xx| |Personalizado]

|27| | 2700k | |17]|T2-C90)|
|30] | 3000k | |18] |T3-B90|
|ao| | 4000k
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Selecione a luminaria pela referéncia légica:

Eum cédigo alfanumérico composto por um ndmero ilimitado de caracteres, que descrevem as caracteristicas da
luminaria através de abreviaturas Iégicas, para facilitar a sua interpretagéo. Esta dividido em 2 grupos de caracteres,

separados por um hifen:

O primeiro grupo especifica: a série da luminaria, o nUmero de LEDs, a temperatura da cor e o controlo de

iluminacao

O segundo grupo especifica: o tipo de dética, o acabamento e a poténcia

Exemplo de uma referéncia Iégica: UA2418D-D90BL53

UA - Urban Alameda
24 - 24 LEDs

18 — Temperatura de cor: PC Ambar

D - Inclui dimming

D90 - Otica D90
BL - Cor Preto
53 - 53W de Poténcia

| Gama e NUm. LEDs | | T2 Cor | | Dimming | | Otica | | Acabamento | | Poténcia |
uA24| | Urban Alameda E 24LED | |18] [PC Ambar| | (@) | |sem Dimming|| sP | [BL|| Preto | |53||53w]
|22] | 2200k || D || Dimming || D90 | |xx| |Personalizadol |39] |39W|

|27| | 2700k T2-C90
|30] | 3000k T3-B90
|ao| | 4000k

Documentacéao grafica
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cd/klm [ Co-C180 WC90-C270 17 =100%
Distribuigcao do fluxo luminoso

cd/klm [Co-C180 MC90-C270 N =99%
Distribuicdo do fluxo luminoso

Caracteristicas

cd/klm [ Co-Ci180 M C90-C270 1=100%
Distribuicao do fluxo luminoso



Resisténcia e durabilidade

A luminaria InnerLED é composta pelo chassis em aluminio extrudido e
anodizado que aumenta a sua dureza, obtendo um grau de protegao
IK10 contra impactos fisicos. As tampas laterais sdo em aluminio
injetado lacado e todos os parafusos em ago inoxiddvel, o que a torna
altamente resistente a corrosdo e com garantia de elevada
durabilidade.

Excelente gestdo térmica

A estrutura da luminaria InnerLED consiste num invélucro de aluminio
com curvas de dissipagao que fazem parte do proprio chassi e
favorecem a conducgéo e dissipagdo de calor. Além disso, o driver
selado e os médulos de LED sdo colocados em compartimentos
independentes, evitando a transférencia de calor entre eles.

A protecao térmica da parte eletronica maximiza a vida Util da lumindria
(L90B10> 100.000h a 25°C) e aumenta sua eficiéncia energética (até
150 Im/W).

Otimo retorno do investimento

Devido a sua longevidade e facil substituicdo de componentes, o uso
da InnerLED minimiza os trabalhos de manutengao. O que combinado
com a sua alta eficiéncia associada a tecnologia LED, resulta em custos
reduzidos e um rapido retorno do investimento inicial.



Versatil

A luminaria InnerLED é uma solugéo de iluminagao profissional versatil,
adequada para todos os tipos de espagos:

- Varias opgdes de temperaturas de cor: 3.000, 4.000, 5.000 e
5.700°K

- Até 3 distribuigdes fotométricas diferentes: S30, S60 e S90

- Possui CRI>70, no entanto esta disponivel mediante solicitagdo
CRI>80 e CRI>90

- Regulavel 1-10V, totalmente compativel com solugdes de
detegdo de presenga e controle de iluminagdo em fungdo das
necessidades da instalagao

E caso ndo encontre 0 que procura, temos ainda mais opgoes
disponiveis sob pedido. Teremos todo o prazer em o ajudar no seu
projeto de forma personalizada e sem compromisso. Contacte-nos e
iremos ajuda-lo a escolher a iluminagéo ideal.

Concebida e fabricada a 100% na Televés

As nossas instalagdes de vanguarda possuem todos 0s meios para a
criacdo desta luminaria, desde o inicio ao fim. Tudo comega a partir do
projeto eletrénico e mecanico, passando por avangados processos de
simulagdo, até ao fabrico dos circuitos, placas e todos os elementos do
chassi, passando por meticulosos processos de construgao e
montagem em linhas robéticas. Um projeto préprio com processo de
fabricacdo, também oferece outros beneficios, como por exemplo a
verificagdo de qualidade em cada ponto de desenvolvimento.




Especifica¢des técnicas : Ref. 62550000

Numero de leds

Poténcia

Dimming preprogramavel
Interface de controlo

Opgoes de opticas

Tipo de lente

Opgdes de temperatura de cor
Fluxo luminoso

Eficiéncia luminosa

Consumo do LED

Duragao

Vida atil

Emisséo de luz constante (CLO)
SDCM

indice de reprodugéo de cores (CRI)
Marcagédo CE

Certificado ENEC

Classe de protecéao IEC
Cumprimento RoHS/EU

Grau IK (médulo é6tico)

Grau IK (lumindria completa)
Grau IP (médulo 6tico)

Grau IP (luminaria completa)
Cor

Material

Material de fixacdo

Método de montagem

Superf. de frente para o vento
Nimero de médulos LED

Fator de poténcia minimo

Tipo de iluminagdo

Fonte de luz substituivel

Cabo

Tolerancia do consumo de energia
Tolerancia do fluxo luminico
Conexdo elétrica

Corrente inicial

Tension d’entrée Max

Tension d'entrée Min
Frequencia da rede

Distor¢do Harmanica Total (THD)
Temperatura de trabalho Max.
Temperatura de trabalho Min.

Im
Im/W
mA

m2

Vac
Vac

°C
°C

S30
Lente PC
2200K 2700K
16250 17550
125 135
550 550

72
130
Nao
ON/OFF
S60
Lente PC
3000K 4000K
18200 19500
140 150
550 550
100000
L90B10
Nao
<3
70
Sim
Nao
Classe |
Sim
10
10
66
65
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Suspenso
0,13
6
0.9500
LED
Sim
Sim
5
8
Conector estanque de trés polos
65
240
220
50 Hz
20
40
-35

S90
Lente PC
PC Ambar
7150
55
1100



