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Luminaria Arousa 12LED 39W

Luminarias inoxidaveis e anti-vandalicas
para zonas pedonais e jardins

A luminaria Arousa destaca-se pela elevada resisténcia e
capacidade em se manter inalterada perante as condi¢cdes
mais extremas, com elevada protecg¢do contra vandalismo
ou impactos e com revestimento em verniz anti-graffiti.
Além disso, a sua alta estanqueidade e 0 seu corpo em ago
inoxidavel também evitam a entrada de dgua e oxidagdo. A
luminaria podera ser instalada na parede ou poste,
aumentando assim a area a iluminar.

Arousa € uma luminaria com uma excelente durabilidade,
personalizavel em diferentes niveis, tal como desempenho,
temperatura de cor, 6tica, CRI, cor da lacagem e
acabamento.

Com um design elegante e elevado desempenho, a
luminaria Arousa é uma excelente opc¢ao para iluminar
centros urbanos e zonas pedonais.

Ref. 63030001

Outras caracteristicas Dados fisicos

Numero de LEDs 12 Peso liquido 6.514,00 g

Controlo de iluminagdo Dimavel Volume bruto 19,57 dm?®

Poténcia 39,00 W Peso bruto 7.070,00 g
Largura 219,00 mm
Altura 333,00 mm

Embalagem Profundidade 219,00 mm

Caixa 1 uni.

Destaca-se por

Durabilidade e resisténcia: corpo em ago inoxidavel AlSI 304, resistente a corrosdo mesmo nos ambientes mais

agressivos
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Anti vandalica: resisténcia ao impacto IK10 e revestimento de verniz anti-graffiti

Multiplas opgGes de personalizagdo: desde lacagem em qualquer cor da gama RAL, temperatura da cor, dptica,
CRI ou mesmo a possibilidade de realizar diferentes cortes sobre a envolvente externa de ago inoxidavel

Garantia de protegdo elétrica: Classe Il sem a necessidade de ligagdo a terra e com certificado SELV

Poupanga energética: elevada longevidade sem necessidade de manutengdo, o que aumenta a poupanga
relativamente a outras tecnologias, atingindo uma economia de até 80%

100% made in Televés: tecnologia desenvolvida e fabricada nas nossas instalagées de vanguarda, garantindo
um total controlo, através de uma exigente monitorizagdo de qualidade, em cada uma das fases de produgao

Descubra

A nossa gama de iluminagdo possui uma variedade de modelos, poténcias, nimero de LEDs, além de serem
personalizaveis nos tipos de controlo de iluminagdo, temperaturas de cor, dticas e acabamentos. Assim, um produto
pode ser configurado de acordo com estes pardmetros, € encomendado utilizando a sua referéncia numérica ou ldgica,
da seguinte forma:

Selecione a luminaria pela referéncia numérica
E um cédigo numérico composto por 14 digitos:

Os primeiros 6 digitos formam um coédigo que depende da Série da luminaria, do nimero de LEDs e da poténcia

Os préoximos 8 digitos permitem escolher os parametros configuraveis da luminaria: controlo de iluminagao,
temperatura de cor, tipo de ética e acabamento

| Série | | Dimming | | T2 de Cor | | Otica | | Acabamento |
631703] | Urban Alameda E 24LED 53W | |oo| |[sem Dimming| 18] |PC Ambar] [02] | sP||o2|| Preto |
631713 | Urban Alameda E 24LED 39W | |ﬂ| | Dimming | |£| | 2200K | m | D90 | |ﬁ| |Personalizado|

|27| | 2700k | |17]|T2-C90)|
|30] | 3000k | |18]|T3-B90)|
0| | 4000k

Selecione a luminaria pela referéncia légica:

Eum cédigo alfanumérico composto por um nudmero ilimitado de caracteres, que descrevem as caracteristicas da
luminaria através de abreviaturas Iégicas, para facilitar a sua interpretagéo. Esta dividido em 2 grupos de caracteres,
separados por um hifen:

O primeiro grupo especifica: a série da luminaria, o nUmero de LEDs, a temperatura da cor e o controlo de
iluminacao

O segundo grupo especifica: o tipo de dética, o0 acabamento e a poténcia

Exemplo de uma referéncia Iégica: UA2418D-D90BL53
UA - Urban Alameda
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24 - 24 LEDs
18 — Temperatura de cor: PC Ambar

D - Inclui dimming

D90 - Otica D90
BL — Cor Preto
53 - 53W de Poténcia

| Gama e NUm. LEDs | | T2 Cor | | Dimming | | Otica | | Acabamento | | Poténcia |
[ua24] | Urban Alameda E 24LED | |18] [PC Ambar| | (@) | |sem Dimming|| sP | [BL|| Preto | |53| [53w]
|22| | 2200k || D || Dimming || D90 ||xx| |Personalizadol 39| |39w/|
|27| | 2700k T2-C90
|30] | 3000k T3-B90
|ao| | 4000k

Documentacao grafica
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Imbativel em meios urbanos

A sua capacidade para suportar as condigdes mais extremas, como
ambientes agressivos ou situagdes de vandalismo é o resultado da sua
resisténcia ao impacto de nivel IK10 e o revestimento de verniz anti-
graffiti.

Resistente a corrosdao em climas adversos

Fabricada em aco inoxidavel AISI 304 com 3 mm de espessura, oferece
uma excelente durabilidade, independentemente da adversidade das
condigdes meteoroldgicas do meio ambiente.

Personalizagdo exclusiva para cada situagao

Com o intuito de disponibilizar uma lumindria totalmente adaptada a
cada projeto, local ou cliente, sdo possiveis multiplas opgdes de
personalizagdo. A luminaria podera ser lacada em qualquer cor da gama
RAL e as suas caracteristicas funcionais também sdo personalizaveis:
temperatura de cor (PC Ambar, 2.200, 2.700, 3.000 e 4.000°K), dtica
(P, SP, T2, ME, T3, T4, APZ, SCL) e CRI (maior que 70. 80, 90).

Até a forma das ranhuras da lumindria podera ser personalizada
conferindo-lhe um estilo Unico e representativo.

E caso ndo encontre 0 que procura, temos ainda mais opgdes
disponiveis sob pedido. Teremos todo o prazer em o ajudar no seu
projeto de forma personalizada e sem compromisso. Contacte-nos e
iremos ajuda-lo a escolher a iluminagdo ideal.



Garantia de protecao elétrica

Esta lumindria tem os melhores niveis de protegdo elétrica: possui
isolamento classe Il que garante a seguranc¢a sem necessidade de
ligacdo a terra, devido ao duplo isolamento dos seus componentes. Por
outro lado, o certificado SELV garante uma tenséo de saida inferior a
60V, minimizando o risco de eletrocussdo em caso de falha do sistema.
Para além disso, 0 seu driver, grupo 6tico e ligagdes IP66 oferecem
uma protegao abrangente a todos os elementos 6ticos e eletrénicos
contra a entrada de 4gua e poeira, eliminando qualquer efeito causado
por agentes externos.

lluminagéo sustentavel

Para além de todas as vantagens oferecidas pela tecnologia LED, esta
lumindria possui um difusor antirreflexo em policarbonato na parte
inferior. Este difusor reduz o encandeamento proporcionando um
elevado conforto visual, e aumenta a protegéo.

Por outro lado, a emissdo de luz para o hemisfério superior é muito
reduzida, evitando assim a polui¢do luminosa.

Garantia de qualidade Televés

As instalag®es vanguardistas de um fabricante como a Televés,
possuem todos 0s meios para a fabricagdo desta luminaria, desde o
inicio até ao fim. Tudo comeca pelo projeto eletrénico e mecanico,
passando por avangados processos de simulagéo, até a fabricagdo dos
circuitos, placas e todos os elementos do chassis, prosseguindo por
meticulosos processos de construgdo e montagem em linhas robdticas.
Um design e processo de fabricacdo préprios também oferece outros
beneficios, como a verificagdo de qualidade em todos os pontos de
fabrico.



Dimming preprogramavel
Interface de controlo

Opgdes de temperatura de cor

Emissao de luz constante (CLO)

indice de reprodugéo de cores (CRI)

Classe de protecéao IEC
Cumprimento RoHS/EU

Grau IK (médulo 6tico)

Grau IK (lumindria completa)
Grau IP (médulo 6tico)

Grau IP (luminaria completa)

Método de montagem

Tipo de acabamento

Superf. de frente para o vento
Nimero de médulos LED
Fator de poténcia minimo

Fonte de luz substituivel
Tolerancia do consumo de energia
Tolerancia do fluxo luminico
Tension d’entrée Max

Tension d'entrée Min

Temperatura de trabalho Max.
Temperatura de trabalho Min.

Especificagdes técnicas : Ref. 63030001

Im

Im/W
mA

mz2

Vac
Vac

°C
°C

Suporte de parede

Conector estanque de trés polos

APZ
Lente PC
4000K
4290
110
500



