Televes

Flex Flutlichtstrahler E-Serie 4
Module 384LED 1000W

Leistungsstarke modulare Beleuchtung far
professionelle Sportstatten und groBe
Flachen

Flex Flutlichtstrahler sind leistungsstarke Leuchten mit
groBer Leuchtkraft, die sich aus unabhangigen Modulen
zusammensetzen und deren Aufbau je nach
Beleuchtungsbedarf von 1 bis 4 Modulen variiert werden
kann. Sie sind in der Lage, den Lichtstrom mit groBer
Prazision in einen bestimmten Winkel zu fihren und nur den
Bereich zu beleuchten, der von Interesse ist.

Die Flex Flutlichtstrahler sind speziell fir die Beleuchtung
groBer Sportflachen konzipiert und erfullen perfekt die
visuellen Anforderungen, die fur die Ausibung von
Sportarten und insbesondere fur Wettkdmpfe auf hochstem
Niveau erforderlich sind.

Sie eignen sich auch hervorragend flr besondere Anlagen
wie Logistikhafen, Jachthafen oder Flughafen, wo die
Anforderungen an die Beleuchtung und die Zuverlassigkeit
entscheidend sind, um die Sichtbarkeit und Sicherheit der
Menschen zu gewahrleisten.

Die Flex Flutlichtstrahler verfligen Uber verschiedene
Konfigurationen von Leistung und Anzahl der LEDs und
passen sich so perfekt an verschiedene Raume an. Sie
bieten eine hohe Beleuchtungsqualitat und eine groBRe
Energieeffizienz, die den Beleuchtungsbedarf abdeckt und
far Sichtbarkeit und Sehkomfort sorgt.

Unser Engagement fir die Qualitat des Nachthimmels und
eine verantwortungsbewusste Beleuchtung steht auBer
Frage. Durch die richtige Ausrichtung des Lichts kénnen wir
den Lichteinfluss der Flex Flutlichtstrahler reduzieren,
indem wir das Licht ausschlieBlich auf die relevanten
Bereiche lenken und unnotige Lichtemissionen in die obere
Hemisphare der Leuchte vermeiden.

Ref.Nr. 67110600

Andere Eigenschaften Physische Daten

LEDs-Anzahl 384 Nettogewicht 52.071,00 g
Beleuchtungssteuerung Nicht dimmbar Bruttovolumen 113,74 dm?
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‘ Leistung 1.000,00 W | Bruttogewicht 57.771,00 g

Breite 643,00 mm

Hohe 696,00 mm

Verpackung Tiefe 463,00 mm

’ Karton 1 Stk. | Bauteilgewicht 52.071,00 g
Highlights

Geringe Windlast: modularer Aufbau und optimierte GréBe reduziert die Windeinwirkung auf den Scheinwerfer
und minimiert die in groBen Héhen verursachten Schwingungen

Skalierbare Konfiguration: die modulare Struktur ermoglicht die Auswahl von 1 bis 4 unabhéangigen Modulen fur
die Beleuchtung auf einem einzigen Trager, die sich perfekt an die Beleuchtungsanforderungen der jeweiligen
Situation anpassen

Langlebigkeit und Widerstandsfahigkeit: kompakte Struktur aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminium,
korrosionsbestandig auch in den aggressivsten Umgebungen, mit erfolgreichem Bestehen der Widerstandstests
unter schweren Einsatzbedingungen (EN 60598-1:2015)

Vibrationsfestigkeit: robuste Struktur, die gegen Erschitterungen getestet wurde (EN 60068-2-6:2008)

Wartungsfreundlich: Zugriff auf das Innere des Strahlers, ohne ihn aus der Halterung nehmen zu missen, so dass
die Stromversorgung im Falle eines Defekts vor Ort ausgetauscht werden kann

Schneller Return on Investment: die hohe Lichtausbeute sorgt fur erhebliche Energieeinsparungen von bis zu
80%

Minimale Wartungskosten: aufgrund der langen Lebensdauer und des einfachen Austauschs der Komponenten

Perfektes Warmemanagement: Warmeleitung und Konvektion werden durch die Ableitungskurven der
Leuchtenstruktur beglnstigt

Hohe Lichtausbeute
Treiber zertifiziert nach ENEC

100% hergestellt von Televes: technologie, die in unseren hochmodernen Anlagen entwickelt und hergestellt
wird, die eine vollstandige Kontrolle mit anspruchsvoller Qualitatsiberwachung in jeder Produktionsphase
garantieren

Gut zu wissen

Unsere Produkte umfassen ein breites Spektrum an Leistungen und Anzahl der LEDs und kénnen in Bezug auf die Art
der Lichtsteuerung, die Farbtemperaturen, die Optik und ihre Lichtverteilung sowie die Oberflachenbehandlung
individuell angepasst werden. Ein Produkt kann nach diesen Parametern konfiguriert und nach seiner numerischen oder
logischen Referenz wie folgt geordnet werden:

Auswahl der Leuchte nach der numerischen Referenz:

Dabei handelt es sich um einen aus 14 Ziffern bestehenden Zahlencode:
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Die ersten 6 Ziffern stellen einen Schlissel dar, der sich aus der Serie der Leuchte, der Anzahl der LEDs und der
Leistung ergibt

Mit den nachsten 8 Ziffern kénnen die konfigurierbaren Parameter der Leuchte ausgewahit werden:
Lichtsteuerung, Farbtemperatur, Art der Optik und Ausfihrung

| Serie | | Dimmung | |Farbtemperatur| | Optik | | Oberfldche |
631703] | Urban Alameda E 24LED 53W | |00| | Keine Dimmung | |18||PC Amber||02|| sP ||o2|| schwarz |
631713] | Urban Alameda E 24LED 39w | |01] | Dimmung ||22|| 2200k ||1]| D90 | [xx| |Auftragsbezogen|

|27] | 2700k | |17]|T2-Cc90]
|30] | 3000k ||18]|73-B90]
|4o| | 4000k

Auswahl der Leuchte nach logischer Referenz:

Hierbei handelt es sich um einen alphanumerischen Code, der aus einer unbegrenzten Anzahl von Zeichen besteht und
die Eigenschaften der Leuchte mit logischen Abkirzungen beschreibt, um ihre Interpretation zu erleichtern. Eristin 2
Gruppen von Zeichen unterteilt, die durch einen Bindestrich getrennt sind:

Die erste Gruppe gibt an: die Leuchtenserie, die Anzahl der LEDs, die Farbtemperatur und die Lichtsteuerung

Die zweite Gruppe gibt an: die Art der Optik, die Ausfihrung und die Wattzahl

Ein Beispiel fur eine logische Referenz: UA2418D-D90BL53
UA - Urban Alameda

24 - 24 LEDs
18 — Farbtemperatur: PC Amber

D - Inklusive Dimmung

D90 - D90 Optik
BL - Farbe Schwarz
53 - 53W Leistung

| Produktfamilie & LED-Anzah | |Farbtemperatur| | Dimmung | | Optik | | Oberflache | | Leistung |
UA24| | Urban Alameda E 24LED_||18]|PC Amber| |(¢)| |  Keine Dimmung || sP |[BL|| Schwarz | |53|[53w]
|£| | 2200K | |£| | Dimmung | | D90 | |ﬁ| |Auftragsbezogen| |£| |39W|

|27] | 2700k T2-C90
|30] | 3000k T3-B90
|40| | 4000k

Grafische Dokumentation
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Lichtverteilung

Eigenschaften

Lichtverteilung

Modularer Aufbau auf einem einzigen Trager

Die Hochleistungsstrahler sind fur die Installation auf Tlirmen konzipiert.
Der Vorteil, dass ein einziger Befestigungspunkt fir mehrere Einheiten
zur Verflgung steht, reduziert den Platzbedarf fir die Installation. Dies
fahrt zu einer maximalen Nutzung der verfugbaren Strukturen, ohne
dass die Lichtleistung oder -qualitat reduziert werden muss.



Unabhéngige Module, die den Betrieb sicherstellen

Die Zuverldssigkeit von Flutlichtstrahlern ist ein entscheidender Faktor
fur die Sicherheit der Menschen und die Aufrechterhaltung einer
korrekten Ausleuchtung. Der Flex-Flutlichtstrahler mit seinem
modularen Aufbau verflgt Uber unabhangige Treiber fir jedes Modul,
wodurch die Aufrechterhaltung des Betriebs auch bei Ausfall eines der
Module gewahrleistet ist.

AuBerdem, Flex Flutlichtstrahler erflllen die Tests zur
Widerstandsfahigkeit gegen schwere Einsatzbedingungen (EN
60598-1:2015) und gegen Vibrationen (EN 60068-2-6:2008).
Zusammen mit der Qualitat der Materialien und der sorgféltigen
Rlckverfolgbarkeit des Herstellungsprozesses garantiert dies eine
optimale Leistung und minimiert die Mdglichkeit einer
Beleuchtungsunterbrechung.

Hochwertige gleichmaBige Ausleuchtung

GleichmaBiges Licht ist eine wesentliche Voraussetzung fur jede
Anwendung, besonders wichtig bei Sportveranstaltungen und
besonderen Objekten.

Mit den Flex Flutlichtstrahlern wird eine qualitativ hochwertige,
gleichmaBige Beleuchtung ohne Blendung Die schrage Struktur des
Flex-Flutlichts vermeidet Schatten durch die Uberlappung der Module.
DarUber hinaus ist jeder Bereich vertikal verstellbar, was eine perfekte
Ausrichtung des Lichts entsprechend den Anforderungen gewahrleistet
und einen angenehmen und komfortablen Raum fUr die Benutzer
schafft.

Entscheidend ist die richtige Kombination der verschiedenen zu
projizierenden Optiken, die durch die zuvor durchgefihrten
Beleuchtungsstudien bestimmt werden.

Optimales Warmemanagement

Die Struktur die Flex Flutlichtstrahle besteht aus einem
Aluminiumgehduse mit Ableitungskurven, die Teil des Gehauses selbst
sind und die Warmeleitung und Konvektion begunstigen. Darlber
hinaus ist jedes Modul unabhangig, so dass eine WarmeuUbertragung
zwischen den Modulen vermieden wird.

Der Warmeschutz der Elektronik maximiert die Lebensdauer der
Leuchte und verbessert ihre Effizienz.



Design und Herstellung 100% made in Televes

Unsere hochmodernen Einrichtungen umfassen alle Mittel fur die
Herstellung dieser Leuchte, von Anfang bis Ende. Dies umfasst alles,
vom elektronischen und mechanischen Design Uber fortschrittliche
Simulationsprozesse bis hin zur Herstellung der Schaltkreise, Platten
und aller Chassiselemente, Uber sorgfaltige Konstruktionsprozesse und
die Montage auf Roboterlinien. Ein firmeneigener Konstruktions- und
Fertigungsprozess bietet noch weitere Vorteile, wie z. B. die
Qualitatsprafung in jeder Phase der Entwicklung.

Es gibt viele Méglichkeiten

Fur jede Umgebung sind spezifische Beleuchtungsmerkmale
erforderlich. Deshalb bieten unsere Leuchten mehrere Alternativen, um
den Anforderungen der jeweiligen Bedingungen gerecht zu werden:

- Eine groBe Auswahl an sehr homogenen Farbtemperaturen
(SDCM<3): 2.200, 3.000, 4.000, 5.000 und 5.700°K

- 5 verschiedene Optiken stehen zur Verflgung, um eine an jede
Umgebung angepasste Beleuchtung zu erreichen: S20, S40,
S60, S90 und AF1

- Vielfaltige Oberflachenbehandlungen in allen Farben der RAL-
Palette

- CRI>70 und auf Anfrage auch CRI>80 und CRI>90

- Dimmbare 1-10V-Modelle verfugbar, voll kompatibel mit
Lésungen zur Anwesenheitserkennung und ermaéglicht die
Anpassung des Lichtniveaus an die Installationsbedurfnisse
entsprechend dem naturlichen Licht und der Anwesenheit

Sollte das, was Sie suchen, nicht dabei sein, haben wir auf Anfrage
noch mehr Méglichkeiten. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und
individuell Uber Ihr Projekt. Sprechen Sie uns an und wir helfen lhnen
bei der Auswahl der perfekten Beleuchtung.



Technische Spezifikationen : Ref. 67110600

LEDs-Anzahl

Leistung
Vorprogrammiertes Dimmen
Steuerschnittstelle

Optiktyp Optionen
Linsentyp
Farbtemperaturen Optionen
Lichtstrom
Beleuchtungseffizient
LED-Stromstérke

Dauer

Nutzungsdauer

cLo

SDCM

Farbwiedergabeindex (CRI)
CE Kennzeichnung

ENEC Zertifikat

IEC Schutzklasse

EU RoHS-konform

IK Schutzklasse (Lichtmodul)
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)
IP Schutzklasse (Lichtmodul)
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)
Farbe

Material

Werkstoff der Abdeckung
Befestigungsmaterial
Montageart (Flutlichter)
Oberflachenschutz

Fléche fiir Staudruck

Anzahl der LED-Modul
Minimaler Leistungsfaktor
Typ der Lichtquelle
Auswechselbare Lichtquelle
Kabel

Toleranz der Leistungsaufnahme
Lichtstromtoleranz
Elektrische Anschliisse
Einschaltstrom
Eingangsspannung Max
Eingangsspannung Min
Netzfrequenz

Klirrfaktor (THD)

Max. Betriebstemperatur
Min. Betriebstemperatur

Im
Im/W
mA

mz2

Vac
Vac

°C
°C

384
1000
Nein
1-10V
S20 S40 S60 S90
PC-Linse PC-Linse PC-Linse PC-Linse
2200K 2700K 3000K 4000K 5000K
122145 132204 136515 143700 143700
1221 132,2 136,5 143,7 143,7
400 400 400 400 400
100000
L90B10
Nein
<3
70
Ja
Nicht
Class |
Ja
10
10
66
66
Aluminium
Aluminium
Ohne Abdeckung
Aluminium
Wande / Traversen / Podest/Boden
Eloxiert
0,3957
4
0.9500
LED
Ja
Ja
5
8
3-poliger wasserdichter Stecker
0,77
240
220
50 Hz
10
40
-35

AF1
PC-Linse
5700K
143700
143,7
400



