Televes

Projetores Standard 48LED
108W

lluminagao que realga a beleza das cidades

Os projetores sdo luminarias de alto desempenho e elevada
poténcia luminosa. Permitem direcionar o fluxo luminoso
para um determinado angulo com elevada precisao,
expondo a luz apenas nas areas de interesse.

Os projetores Standard sdo a solugéo ideal para uma
iluminagdo ornamental, artistica ou arquitetdnica, onde a luz
contribui para um elevado patamar estético. O seu objetivo
é realgar a beleza dos objetos para atrair a sua atengao,
tratando a iluminagdo como uma arte, através de uma
correta gestdo de luz, sombra, contraste e cor. A aplicagéo
de projetores é fundamental para realgar a beleza de
monumentos histéricos ou contemporaneos como pontes,
igrejas, paredes, esculturas, edificios, etc.

O projetor de reduzidas dimensdes alia um excelente
desempenho de iluminag¢do, adaptando-se discretamente a
diferentes ambientes e realcando objetos de interesse
através de um intenso feixe de luz de alta qualidade e
eficiéncia.

Mantemos 0 Nnosso compromisso com o ambiente, criando
uma iluminagdo responsavel reduzindo ao maximo a
polui¢do luminosa. Simultaneamente, através de uma
correta orientagdo da luz, é possivel reduzir o impacto
luminoso dos projetores, evitando emissdes de luz
desnecessarias para o hemisfério superior.

Ref. 67300000

Outras caracteristicas Dados fisicos

Numero de LEDs 48 Peso liquido 6.300,00 g

Controlo de iluminagéo Sem dimming Volume bruto 33,00 dm?3

Poténcia 108,00 W Peso bruto 7.500,00 g
Largura 434,00 mm
Altura 97,00 mm

Embalagem Profundidade 337,00 mm

Caixa 1 uni.

Destaca-se por
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Durabilidade e resisténcia: estrutura compacta em aluminio extrudido e anodizado, resistente a corrosdo mesmo
nos ambientes mais agressivos

Seguranga elétrica a 100%: Classe Il sem necessidade de ligagado a terra e certificagdo SELV

Eficiéncia energética: elevada longevidade sem a necessidade de manutengéo, o que aumenta a eficiéncia
relativamente a outras tecnologias, conseguindo obter uma poupancga de até 80%

Excelente gestdo térmica: a condugéo e convecgdo de calor s&o favorecidas pelas curvas de dissipagéo da
propria estrutura da luminaria

Alta eficiéncia luminica

Substituigdo simples dos pontos de luz existentes: ligagdo muito simples e facilidade de montagem sem
necessidade de abertura da luminaria

Maddulos de LED multiarray: selegdo de BINs correspondentes com elipse de McAdam de 3 etapas (SDCM <3) e
eficiéncia maxima
Driver certificado ENEC

100% made in Televés: tecnologia desenvolvida e fabricada nas nossas instalagdes de vanguarda, garantindo
um total controlo, através de exigentes parametros de qualidade em cada uma das fases da produgao

Descubra

A nossa gama de iluminagdo possui uma variedade de modelos, poténcias, nimero de LEDs, além de serem
personalizaveis nos tipos de controlo de iluminagdo, temperaturas de cor, dticas e acabamentos. Assim, um produto
pode ser configurado de acordo com estes pardmetros, € encomendado utilizando a sua referéncia numérica ou ldgica,
da seguinte forma:

Selecione a luminaria pela referéncia numérica

E um cddigo numérico composto por 14 digitos:

Os primeiros 6 digitos formam um coédigo que depende da Série da luminaria, do numero de LEDs e da poténcia

Os proximos 8 digitos permitem escolher os parametros configuraveis da luminaria: controlo de iluminagao,
temperatura de cor, tipo de ética e acabamento

| Série | | Dimming | | T2 de Cor | | Otica | | Acabamento |
631703] | Urban Alameda E 24LED 53W | |oo| |[sem Dimming| 18] |PC Ambar] [02] | sP||o2|| Preto |
631713 | Urban Alameda E 24LED 39W | |ﬂ| | Dimming | |£| | 2200K | m | D90 | |&| |Personalizado|

|27| | 2700k | |17]|T2-C90)|
|30] | 3000k | |18]|T3-B90)|
0| | 4000k

Selecione a luminaria pela referéncia légica:

Eum cédigo alfanumérico composto por um nudmero ilimitado de caracteres, que descrevem as caracteristicas da
luminaria através de abreviaturas Iégicas, para facilitar a sua interpretagéo. Esta dividido em 2 grupos de caracteres,
separados por um hifen:
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O primeiro grupo especifica: a série da luminaria, o numero de LEDs, a temperatura da cor e o controlo de
iluminagao

O segundo grupo especifica: o tipo de dtica, 0 acabamento e a poténcia

Exemplo de uma referéncia Iégica: UA2418D-D90BL53
UA - Urban Alameda
24 - 24 LEDs
18 — Temperatura de cor: PC Ambar

D - Inclui dimming

D90 - Otica D90
BL - Cor Preto
53 - 53W de Poténcia

| Gama e Num. LEDs | | T2 Cor | | Dimming | | Otica | | Acabamento | | Poténcia |
[uA24] | Urban Alameda E 24LED | |18] [PC Ambar| | (@) | |Sem Dimming|| _sP | [BL|| Preto | |53| [53w]
|22| | 2200k || D || Dimming || D90 ||xx| |Personalizadol 39| |39w|
|27] | 2700k T2-C90
|30] | 3000k T3-B90
|4o| | 4000k
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Realgar a beleza através da iluminacao

A utilizagdo da iluminagéo de forma artistica e ornamental contribui
para embelezar 0s espagos, real¢gando o encanto de todo o tipo de
objectos através da combinagdo de luzes e sombras. A sua aplicagédo
decorativa é perfeita para um nimero infinito de aplicacdes interiores
ou exteriores: edificios singulares, monumentos de estética classica ou
moderna, iluminagao de paredes, igrejas, esculturas, etc.

Estética discreta e harmoniosa

O design compacto e fino do projetor Standard facilita uma integragao
subtil e uniforme com a arquitetura, fornecendo iluminagao de suporte
ornamental sem um impacto estético relevante.

Maxima seguranga

O projetor Standard possui 0s mais elevados niveis de protecgéo
eléctrica: a sua Classe Il garante seguranca sem necessidade de
ligacdo a terra, devido ao duplo isolamento dos componentes. Além
disso, o certificado SELV fornece uma tensdo de saida inferior a 60 V,
minimizando o risco de eletrocuss&o no caso de falha do sistema. O
seu driver, grupo 6tico e ligagdes IP67 oferecem protegdo integral a
todos os elementos 6ticos e eletronicos contra a entrada de dgua e
poeira, eliminando qualquer efeito causado por agentes externos.



Excelente gestdo térmica

A estrutura do projetor Standard consiste num invélucro de aluminio
com curvas de dissipagao que fazem parte do proprio chassi e
favorecem a condugéo e dissipagdo de calor.

Além disso, o driver selado e os mddulos de LED sdo colocados em
compartimentos independentes, evitando a transférencia de calor entre
eles.

A protecao térmica da parte eletronica maximiza a vida Util da lumindria
(L90B10> 100.000h a 25°C) e aumenta sua eficiéncia energética (até
155 Im/W), podendo funcionar continuamente, sem interrupgao e sem
aumentar a sua temperatura.

Concebido e fabricado 100% na Televés

As nossas instalagdes de vanguarda possuem todos 0s meios para a
criacdo desta luminaria, desde o inicio ao fim. Tudo comega a partir do
projeto eletrénico e mecanico, passando por avangados processos de
simulagédo, até ao fabrico dos circuitos, placas e todos os elementos do
chassi, passando por meticulosos processos de construgao e
montagem em linhas robdticas. Um projeto préprio com processo de
fabricagdo, também oferece outros beneficios, como por exemplo a
verificagdo de qualidade em cada ponto de desenvolvimento.

Um mundo de possibilidades

Cada situacgado necessita de recursos de iluminacgado especificos, por
isso as nossas luminarias disponibilizam multiplas opgdes para
responder as necessidades de cada contexto: oferecem multiplas
alternativas para responder as necessidades de cada contexto:

- Uma ampla selegdo de temperaturas de cor altamente
homogéneas (SDCM<3): PC Ambar, 2.200, 2.700, 3.000, 4.000,
5.000 e 5.700°K

- Estdo disponiveis 4 tipos diferentes de dticas de forma a obter
uma iluminagao adaptada a qualquer ambiente: S30, S60, S90 e
APZ

- Possibilidade de acabamentos em qualquer cor da gama RAL

- Possui CRI>70, no entanto esta disponivel mediante solicitagdo
CRI>80 e CRI>90
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Regulavel 1-10V e DALI, totalmente compativel com solugdes de
detecgdo de presenca e controle de iluminagdo em fungao das
necessidades da instalagao

E caso ndo encontre o que procura, temos ainda mais opgdes
disponiveis sob pedido. Teremos todo o prazer em o ajudar no seu
projeto de forma personalizada e sem compromisso. Contacte-nos e
iremos ajuda-lo a escolher a iluminagao ideal.



Especifica¢des técnicas : Ref. 67300000

Numero de leds

Poténcia

Dimming preprogramavel
Interface de controlo

Opgoes de opticas

Tipo de lente

Opgdes de temperatura de cor
Fluxo luminoso

Eficiéncia luminosa

Consumo do LED

Duragdo

Vida atil

Emissao de luz constante (CLO)
SDCM

indice de reprodugéo de cores (CRI)
Marcagdo CE

Certificado ENEC

Classe de protecéao IEC
Cumprimento RoHS/EU

Grau IK (médulo 6tico)

Grau IK (lumindria completa)
Grau IP (médulo 6tico)

Grau IP (luminaria completa)
Cor

Material

Material do difusor

Material de fixagdo

Método de montagem (Projetores)
Tipo de acabamento

Superf. de frente para o vento
Nimero de médulos LED

Fator de poténcia minimo

Tipo de iluminagdo

Fonte de luz substituivel

Cabo

Tolerancia do consumo de energia
Tolerancia do fluxo luminico
Conexdo elétrica

Corrente inicial

Tension d’entrée Max

Tension d’entrée Min
Frequencia da rede

Distor¢do Harménica Total (THD)
Temperatura de trabalho Max.
Temperatura de trabalho Min.

Im
Im/W
mA

mz2

Vac
Vac

°C
°C

48
108
Nao
ON/OFF
S30 S60 S90
Lente PC Lente PC Lente PC
2200K 2700K 3000K 4000K
12960 14040 14580 16200
120 130 135 150
340 340 340 340
100000
L90B10
Nao
<3
70
Sim
Nao
Classe Il
Sim
10
10
66
66
Aluminio
Aluminio
Sem difusor
Aluminio
Parede / Transversal / Pedestal/Chao
Anodizado
0,096
4
0.9500
LED
Sim
Sim
5
8
Conector estanque de trés polos
65
240
220
50 Hz
20
40
-35

APZ
Lente PC
PC Ambar
6696
62
680



