Televes

Luminarias AtmosLED Série Z
12LED 40W

lluminacgao viaria interurbana e espacos
exteriores

Luminaria vidria altamente versatil, adaptavel a qualquer
ambiente exterior, fabricada em polimero técnico e aluminio
extrudido e anodizado, especialmente concebida para uma
perfeita gestdo térmica, excelente vida Util e resisténcia a
ambientes agressivos. Projetada para aumentar a economia
de energia e reduzir os custos de manutengéo, devido a
sua alta eficiéncia e durabilidade.

A gama AtmosLED oferece vérias opgdes em termos de
poténcia, nimero de LEDs e 6ticas. Tornando-se adequada
para diferentes tipos de espacos, sendo ideal tanto em
areas gque requerem uma grande quantidade de luz
distribuida homogeneamente como em dreas com maiores
restricdes, tanto em termos de intensidade de luz como de
projecao de luz.

A série Z oferece a maxima flexibilidade através de um
conector padrao Zhaga Book 18 que permite estabelecer
uma ligagao Plug&Play com nés de telegestao e facilitar a
integracdo de sensores. Oferece também regulagdo CLO
(Constant Lumen Output), programagao através de NFC e
dimming pré-programado multinivel de 5 niveis.

Além disso, esta interface aberta permite que a série Z se
possa ligar a sistemas de telegestdo, combinando as
possibilidades de uma integragdo completa com sensores
adicionais. Incorpora drivers certificados D4i e protocolos
de comunicagdo DALI2, Ready2Mains e U6Me2 através da
rede elétrica. Assim, as nossas luminarias integram-se
perfeitamente em qualquer projeto de Smart City.

Ref. 68090200

Outras caracteristicas Dados fisicos

Numero de LEDs 12 Peso liquido 3.803,00 g
Controlo de iluminag&o Permite Telegestéao Volume bruto 22,40 dm?

Poténcia

40,00 W

Peso bruto 4.357,00 g
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Embalagem Largura 256,00 mm
i i Altura 338,00 mm
Caixa 1 uni.
Profundidade 88,00 mm

Peso do produto principal 3.803,00¢g

Destaca-se por

Durabilidade e resisténcia: estrutura compacta em polimero técnico e aluminio extrudido e anodizado, resistente
a corrosao mesmo nos ambientes mais agressivos

Alta versatilidade: a AtmosLED adapta-se a todos os tipos de espagos e situagdes
Seguranga elétrica a 100%: classe Il sem necessidade de ligagao a terra e certificagdo SELV

Eficiéncia energética: elevada longevidade sem a necessidade de manutengéo, o que aumenta a eficiéncia
relativamente a outras tecnologias, conseguindo obter uma poupanga de até 80%

Evita a poluigdo luminosa: de acordo com os requisitos do IAC (Instituto de Astrofisica das Canarias), a luminaria
podera ser aplicada em zonas de protegao contra a poluigdo luminosa (emisséo de fluxo para o hemisfério
superior <0,1%)

100% made in Televés: tecnologia desenvolvida e fabricada nas nossas instalagdes de vanguarda, garantindo
um total controlo, através de exigentes parametros de qualidade em cada uma das fases da produgao

Descubra

A nossa gama de iluminagdo possui uma variedade de modelos, poténcias, nimero de LEDs, além de serem
personalizaveis nos tipos de controlo de iluminagdo, temperaturas de cor, dticas e acabamentos. Assim, um produto
pode ser configurado de acordo com estes pardmetros, € encomendado utilizando a sua referéncia numérica ou ldgica,
da seguinte forma:

Selecione a luminaria pela referéncia numérica

E um cédigo numérico composto por 14 digitos:

Os primeiros 6 digitos formam um coédigo que depende da Série da luminaria, do numero de LEDs e da poténcia

Os proximos 8 digitos permitem escolher os parametros configuraveis da luminaria: controlo de iluminagao,
temperatura de cor, tipo de ética e acabamento

| Série | | Dimming | | T2 de Cor | | Otica | | Acabamento |
631703] | Urban Alameda E 24LED 53W | |oo| |[sem Dimming| 18] |PC Ambar] [02] | sP||o2|| Preto |
631713 | Urban Alameda E 24LED 39W | |ﬂ| | Dimming | |£| | 2200K | m | D90 | |&| |Personalizado|

|27| | 2700k | |17]|T2-C90)|
|30] | 3000k | |18]|T3-B90)|
|ao| | 4000k
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Selecione a luminaria pela referéncia légica:

Eum cédigo alfanumérico composto por um ndmero ilimitado de caracteres, que descrevem as caracteristicas da
luminaria através de abreviaturas Iégicas, para facilitar a sua interpretagéo. Esta dividido em 2 grupos de caracteres,

separados por um hifen:

O primeiro grupo especifica: a série da luminaria, o nUmero de LEDs, a temperatura da cor e o controlo de

iluminacao

O segundo grupo especifica: o tipo de dética, o acabamento e a poténcia

Exemplo de uma referéncia Iégica: UA2418D-D90BL53

UA - Urban Alameda
24 - 24 LEDs

18 — Temperatura de cor: PC Ambar

D - Inclui dimming

D90 - Otica D90
BL - Cor Preto
53 - 53W de Poténcia

| Gama e NUm. LEDs | | T2 Cor | | Dimming | | Otica | | Acabamento | | Poténcia |
uA24| | Urban Alameda E 24LED | |18] [PC Ambar| | (@) | |sem Dimming|| sP | [BL|| Preto | |53||53w]
|22] | 2200k || D || Dimming || D90 | |xx| |Personalizadol |39] |39W|

|27| | 2700k T2-C90
|30] | 3000k T3-B90
|ao| | 4000k

Documentacéao grafica
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Caracteristicas

Distribuicao do fluxo luminoso



Resisténcia e durabilidade

A lumindria AtmosLED é composta pelo chassis em polimero técnico e
aluminio extrudido e anodizado que aumenta a sua dureza, obtendo um
grau de protegdo IK10 contra impactos fisicos. As tampas laterais sdo
em aluminio injetado lacado e todos os parafusos em aco inoxidavel, o
gue a torna altamente resistente a corrosdo e com garantia de elevada
durabilidade.

A luminaria para todas as situagées

A gama AtmosLED apresenta-se como uma solug¢do de iluminagao
altamente versatil que se adapta a todos o tipos de redes vidrias. Sao
multiplas as opg¢des de poténcia e quantidade de LEDs, além de
diferentes possibilidades de instalagdo, de forma que a AtmosLED
consegue responder a cada uma das necessidades do espago.

A sua estética combina a simplicidade com a funcionalidade, tornando-
a ideal para utilizagdo em dreas urbanas (ruas, avenidas, pragas ...),
redes vidrias (autoestradas, vias rapidas, estradas ...) e diversos
espagos exteriores (centros comerciais, zonas industriais,
estacionamentos ...).

Excelente gestdo térmica

A estrutura da lumindria AtmosLED é composta por um polimero técnico
invélucro em aluminio extrudido com curvas de dissipacdo que fazem
parte do préprio perfil e que estdo localizadas na cavidade ventilada.
Existem duas zonas independentes, uma cavidade estanque (IP67) na
qual estd localizada a parte eletrénica e as ligagdes elétricas e uma
cavidade ventilada que atua como dissipador de calor, evitando a
transferéncia de calor entre os dois pontos.

A protegao térmica da parte eletrénica maximiza a vida Util da luminaria
(L90B10> 100.000h a 25°C) e aumenta sua eficiéncia energética (até
160 Im/W).



Instalacdo simplificada

O seu design compacto e fino facilita o manuseamento durante o
processo de instalagdo, reduzindo o tempo de montagem.

Totalmente estanque

A gama AtmosLED possui um grau de estanqueidade IP66 na luminaria
completa. O que garante uma protegao absoluta de todos os
componentes eletrénicos e elementos internos contra a entrada de
particulas solidas e liquidas.

Para além disso, também possui um dispositivo de compensacao de
pressdo que impede a possivel absorgdo de poeira e humidade devido
as diferengas de pressdo entre o interior e o exterior da luminaria.

Da mesma forma, as ligagdes das luminarias AtmosLED proporcionam
estanqueidade e seguranga elétrica em todos 0s momentos, gracas a
utilizagao de bucins de vedagdo M16 que garantem um grau IP67 na
cavidade estanque do equipamento e um grau IP68 nos conectores
externos.

Maxima seguranga

A luminaria AtmosLED possui 0s mais elevados niveis de proteccgao
eléctrica: a sua Classe Il garante seguranca sem necessidade de
ligagdo a terra, devido ao duplo isolamento dos componentes. Além
disso, o certificado SELV fornece uma tensdo de saida inferior a 60 V,
minimizando o risco de eletrocussdo no caso de falha do sistema. O
seu driver, grupo 6tico e ligagdes IP67 oferecem protegéo integral a
todos os elementos 6ticos e eletrdnicos contra a entrada de dgua e
poeira, eliminando qualquer efeito causado por agentes externos.
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Um mundo de possibilidades

Cada situagdo necessita de recursos de iluminagao especificos, por
isso as nossas luminarias disponibilizam multiplas opgdes para
responder as necessidades de cada contexto: oferecem multiplas
alternativas para responder as necessidades de cada contexto:

- Uma ampla selegdo de temperaturas de cor altamente
homogéneas (SDCM<3): PC Ambar, 2.200, 2.700, 3.000 e
4.000°K

- Estdo disponiveis 7 tipos diferentes de 6ticas de forma a obter
uma iluminagao adaptada a qualquer ambiente: P, ME, T2, T3,
T4, APZ e SCL

- Possibilidade de acabamentos em qualquer cor da gama RAL

- Possui CRI>70, no entanto esta disponivel mediante solicitagdo
CRI>80 e CRI>90

E caso ndo encontre 0 que procura, temos ainda mais opgdes
disponiveis sob pedido. Teremos todo o prazer em o ajudar no seu
projeto de forma personalizada e sem compromisso. Contacte-nos e
iremos ajuda-lo a escolher a iluminagéo ideal.

Concebida e fabricada a 100% na Televés

As nossas instalagdes de vanguarda possuem todos 0s meios para a
criacdo desta luminaria, desde o inicio ao fim. Tudo comega a partir do
projeto eletrénico e mecanico, passando por avangados processos de
simulagdo, até ao fabrico dos circuitos, placas e todos os elementos do
chassi, passando por meticulosos processos de construgao e
montagem em linhas robdticas. Um projeto préprio com processo de
fabricacdo, também oferece outros beneficios, como por exemplo a
verificagdo de qualidade em cada ponto de desenvolvimento.
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Controlo e conectividade

Esta gama incorpora drivers certificados D4i (Digital lllumination
Interface Alliance) que tém a capacidade de armazenar dados de
lumindrias. Ao mesmo tempo, D4i define como alimentar o condutor
com outros dispositivos DALI2 ligados através do bus, facilitando a
integracao com sensores.

Todas as lumindrias da Série Z apresentam regulacgdo de fluxo luminoso
DALI2 e CLO e incluem o conector standard Zhaga Book 18, que
permite a ligagdo Plug & Play com nds de gestdo remota e a integragéo
de multiplos sensores (presenga, crepusculo, ruido, qualidade do ar...).



