Nr Kat.

Televes

68390200

Oprawa AtmosLED Seria Z
48LED 109W

Oswietlenie drég oraz innych terenéw
zewnetrznych

Wysoce wszechstronna oprawa drogowa, ktérg mozna
dostosowaé do kazdego srodowiska zewnetrznego,
zbudowana z polimeru technicznego i ekstrudowanego
anodowanego aluminium, specjalnie zaprojektowana z
mys$lg o doskonatym zarzadzaniu temperaturg,
zoptymalizowanej zywotnosci i odpornosci na agresywne
srodowiska. Zaprojektowana w celu zwiekszenia
oszczednosci energii i obnizenia kosztéw konserwacji
dzieki wysokiej wydajnosci i trwatosci.

AtmosLED oferuje wiele opcji pod wzgledem mocy, liczby
diod LED i rodzaju optyki. Oprawy stosowane w wielu
lokalizacjach, doskonale sprawdzajg sie zaréwno w
obszarach wymagajgcych duzej ilosci rbwnomiernie
roztozonego $wiatta, jak i w obszarach o wiekszych
ograniczeniach, zaréwno pod wzgledem natezenia $wiatta,
jak i dystrybucji $wiatta.

Seria Z oferuje maksymalng elastycznosé dzieki
standardowemu ztgczu Zhaga Book 18, ktére umozliwia
nawigzanie potgczenia Plug&Play z weztami zdalnego
zarzadzania i utatwia integracje z czujnikami. Oferuje
réwniez regulacje CLO (Constant Lumen Output),
programowanie za posrednictwem NFC oraz
wielopoziomowe, wstepnie zaprogramowane sciemnianie z
5 poziomami.

Ponadto ten otwarty interfejs umozliwia podtgczenie serii Z
do systeméw zdalnego zarzgdzania, tgczgc mozliwosci
petnej integracji z dodatkowymi czujnikami. Wyposazona
jest w sterowniki z certyfikatem D4i oraz protokoty
komunikacyjne DALI2, Ready2Mains i U6Me2 za
posrednictwem sieci elektrycznej. Dzieki temu nasze
oprawy doskonale integrujg sie z kazdym projektem Smart
City..
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Inne funkcje Dane fizyczne

Liczba LED 48 Waga netto 6.128,00 g

Sterowanie oswietleniem Zdalnego Zarzadzania Objetos$¢ brutto 32,20 dm?

Dostepna moc 109,00 W Waga brutto 7.218,00 g
Szerokos¢ 336,00 mm
Wysokos$¢ 338,00 mm

Opakowanie Gtebokosé 88,00 mm

Pudetko 1szt. Gtéwna waga produktu 6.128,00 g

Cechy wyrdzniajgce
Trwato$¢ i odpornosé: konstrukcja z polimeru technicznego oraz wyttaczanego i anodyzowanego aluminium,
odporna na korozje nawet w najbardziej agresywnych srodowiskach
Wysoka wszechstronno$é: mozliwe zastosowanie AtmosLED w réznych rodzajach instalacji
100% bezpieczerstwa elektrycznego: klasa Il - bez potrzeby uziemienia i certyfikacji SELV

Oszczednosé energii: dtuga zywotnos¢ bez koniecznosci konserwacji, co zwieksza oszczednosci w poréwnaniu
z innymi technologiami, osiggajgc oszczednosci do 80%

Ochrona jakos$ci nochego nieba: emisja Swiatta do gdérnej czesci oprawy jest mniejsza niz 0,1%

100% made in Televes: technologia zaprojektowana i wyprodukowana w naszych najnowoczesniejszych

zaktadach produkcyjnych. Catkowita kontrola, monitorowanie jakosci na kazdym etapie produkcji

Dowiedz sie wiece]

Nasza oferta opraw o$wietleniowych obejmuje szeroki zakres mocy i liczby diod LED, a takze mozliwos¢ dostosowania
rodzajow sterowania o$wietleniem, temperatury barwowej, optyki, rozsytu $wiatta oraz wykoriczenia. Produkt mozna
skonfigurowaé zgodnie z tymi parametrami a zamdwienie sktada sie przy uzyciu jego numeru katalogowego lub
logicznego, ktéry zbudowany jest w nastepujacy sposoéb:

Jak wybra¢ oprawe wedtug numeru katalogowego:
Jest to kod numeryczny sktadajacy sie z 14 cyfr:

Pierwsze 6 cyfr tworzy kod zalezny od serii oprawy, ilosci diod LED i mocy

Kolejne 8 cyfr pozwala wybrac konfigurowalne parametry oprawy: sterowanie oswietleniem, temperature
barwowa, rodzaj optyki i wykonczenie

Seria | | Opcja $ciemniania | |Temperatura barwowa| |Rodzaj optyki| | Kolor obudowy |
631703|| UYrban A’aggﬁf E24LED | M | Bez opcji $ciemniania | | 18 PC Amber ||02|| sP | M | Czarny
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631713| Urban A’ag’gegva’; 24LED Hﬂ“ Z opcja $ciemniania || 22 || 2200K HLH D90 M Pod zaméwienie
| 27 || 2700k ||17]|T2-Cc90|
| 30 || 3000k ||18]|T73-B90|
| 40 || 4000k |

Jak wybraé oprawe wedtug numeru logicznego:

Jest to kod alfanumeryczny z+oZony z nieograniczonej liczby znakdw, ktdry za pomocg skrotéw logicznych opisuje
charakterystyke oprawy, utatwiajgc jej interpretacje. Jest on podzielony na 2 grupy znakéw oddzielonych tgcznikiem:

Pierwsza grupa okresla: serie oprawy, liczbe diod LED, temperature barwowg i sterowanie oswietleniem

Druga grupa okresla: rodzaj optyki, wykonczenie oraz moc

Przyktad numeru logicznego: UA2418D-D90BL53
UA - Urban Alameda
24 -24 | EDs
18 — Temperatura barwowa: PC Amber

D - Z opcja sciemniania

D90 - Optyka D90

BL — Kolor czarny

53 — Moc 53W
| Seria i liczba diod LED | |Temperatura barwowa| | Opcja $ciemniania | |Rodzaj optyk|| | Kolor obudowy | | Moc
UA24 Urbar;?lLaErgeda E | | 18 PC Amber M | Bez opcji sciemniania | | SP | u | Czarny | \5_3‘ |53W|
22 | | 2200K | |l| | Z opcjg sciemniania | | D90 | |ﬁ| |Pod zamow:eme| @ |39W|
| 27 || 2700k | T2-C90
| 30 || 3000k | T3-B90
| 40 || 4000k |

Dokumentacja graficzna
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Odpornosé i trwatosé

Oprawa oswietleniowa AtmosLED sktada sie z polimerowej obudowy
technicznej oraz wyttaczanego i anodyzowanego aluminium, ktéry
zwieksza jej twardos¢, uzyskujge stopien ochrony IK10 przed
fizycznymi uderzeniami. Ostony boczne wykonane sg z wtryskiwanego
lakierowanego aluminium, a wszystkie sruby wykonane sg ze stal
nierdzewnej, dzieki czemu oprawa jest wysoce odporna na korozje i
gwarantuje jej trwatosc.

Oprawa odpowiednia na kazda sytuacje

Gama AtmosLED to wysoce wszechstronne rozwigzanie o$wietleniowe,
ktére dostosowuje sie do wszystkich rodzajow jezdni. Istnieje wiele
opcji mocy i liczby diod LED, a takze rézne mozliwosci rozmieszczenia,
dzieki czemu AtmosLED jest w stanie dostosowad sie na kazda
ewentualnosc.

Estetyka oprawy tgczy prostote z funkcjonalnoscig, dzieki czemu
idealnie nadaje sie do zastosowania w obszarach miejskich (ulice, aleje,
place...), ruchliwych (autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe) oraz
na réznych terenach zewnetrznych (centra handlowe, obszary
przemystowe, parkingi...).

Doskonate zarzadzanie cieptem

Konstrukcja oprawy AtmosLED skiada sie z polimer techniczny i
wyttaczane aluminium obudowy z krzywymi rozpraszania, ktére
stanowig czes$¢ samego profilu i znajdujg sie w wentylowanej wnece.
Oprawa wyposazona jest w dwie niezalezne strefy: wodoszczelng
wneke (IP67), w ktdrej znajdujg sie urzadzenia i potgczenia elektryczne
oraz wentylowang wneke, ktdra dziata jak radiator, zapobiegajgc
przenoszeniu ciepta miedzy dwoma punktami.

Ochrona termiczna elektroniki maksymalizuje zywotnos¢ oprawy
(L90B10 > 100 000h przy 25°C) i poprawia jej wydajnosé¢ (do 160 Im/W).



Wygodna instalacja

Kompaktowa i smukta konstrukcja oprawy utatwia obstuge podczas
procesu instalacji, skracajgc czas montazu.

Catkowita wodoszczelnosé

Seria AtmosLED posiada stopien wodoszczelnosci IP66 na kompletnej
oprawie. Gwarantuje to catkowitg ochrone kazdego elementu
elektronicznego i elementu wewnetrznego przed wnikaniem czgstek
statych i cieczy.

Dodatkowo oprawy posiadajg urzadzenie wyréwnujgce cisnienie, ktore
zapobiega ewentualnemu wchtanianiu kurzu i wilgoci ze wzgledu na
réznice cisniert pomiedzy wnetrzem i zewnetrzem oprawy.

Ponadto potgczenia opraw AtmosLED zapewniajg przez caty czas
wodoszczelnosé i bezpieczenstwo elektryczne, dzieki zastosowaniu
dtawnic M16, ktdére zapewniajg stopien ochrony IP67 w komorze
wodoszczelnej sprzetu oraz stopient IP68 w ztgczach zewnetrznych.

Maksymalne bezpieczenstwo

Oprawa AtmosLED posiada najwyzszy poziom ochrony elektrycznej: jej
klasa Il gwarantuje bezpieczenstwo bez koniecznosci uziemienia dzieki
podwdjnej izolacji komponentow. Ponadto certyfikat SELV zapewnia
napiecie wyjsciowe ponizej 60V, minimalizujgc ryzyko porazenia
prgdem w przypadku awarii systemu. Ponadto zasilacz, grupa optyczna
i ztgcza IP67 zapewniajg integralng ochrone wszystkich elementéw
optycznych i elektronicznych przed wnikaniem wody i kurzu, eliminujgc
wszelkie efekty powodowane przez czynniki zewnetrzne.



Petna gama mozliwosci

Kazda sytuacja wymaga okreslonych cech oswietleniowych, dlatego
nasze oprawy oferujg wiele alternatyw, aby zaspokoi¢ potrzeby
kazdych wymagan:

« Szeroki wybdr wysoce jednorodnych temperatur barwowych
(SDCM<3): PC Amber, 2200, 2700, 3000 i 4000°K

= 7 réznych rodzajéw optyki - oswietlenie dostosowane do kazdej
sytuacji: P, ME, T2, T3, T4, APZ i SCL

« Réznorodnosc wykoniczen w dowolnym kolorze z palety RAL

« CRI>70 oraz dostepne na zyczenie CRI>80 i CRI>90
Jezeli nie znajdziesz tego, czego szukasz, mozemy zaoferowac wiecej
opcji dostepnych na zyczenie. Z przyjemnoscig zapoznamy sie z

Panstwa projektem w niewigzgcy, dostosowany do potrzeb sposdb.
Skontaktuj sie z nami, a pomozemy Ci wybra¢ idealne oswietlenie.

Gwarancja jakosci Televes

Nasze zaplecze produkcyjne obejmuje wszystkie srodki potrzebne do
stworzenia tej oprawy, od poczatku do konca. Obejmuje to wszystko,
od projektowania elektronicznego i mechanicznego, poprzez
zaawansowane procesy symulacyjne, po produkcje obwoddw, ptyt i
wszystkich elementéw podwozia, poprzez drobiazgowe procesy
konstrukcyjne i montaz na zrobotyzowanych liniach. Wtasny proces
projektowania i produkcji zapewnia rowniez inne korzysci, takie jak
weryfikacja jakos$ci na kazdym etapie rozwoju.
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Sterowanie i tagcznosé

Ta seria wyposazona jest w certyfikowane zasilacze Di (Digital
lllumination Interface Alliance), ktére majg mozliwos$¢ przechowywania
danych danej oprawy. Jednoczesnie D4i okresla sposdb przekazywania
danych z zasilacza do innych urzadzen DALI2 podtgczonych przez
magistrale, upraszczajgc w ten sposéb komunikacje z czujnikami.
Wszystkie oprawy z serii Z posiadajg opcje sciemniania DALI2 i CLO
oraz sg wyposazone w standardowe gniazdo Zhaga book 18, ktére
umozliwia potgczenie Plug&Play z weztami zdalnego zarzgdzania oraz
integracje wielu czujnikéw (obecnosci, zmierzchu, hatasu, jakosci
powietrza...).



Specyfikacje techniczne : Ref. 68390200

Liczba LED

Dostepna moc

Zaprogr

Interfejs kontrola

Typ potaczenia wezet/czujnik

Opcje optyki

Typ soczewek

Opcje temperatury barwowa
Strumien Swietiny

Skutecznos¢ swietlna

Prad LED

Trwanie

Zywotnosé

Staty strumien swietlny (CLO)
SDCM

Wskaznik oddawania barw (CRI)
Znak CE

Certyfikat ENEC

Klasa ochrony IEC

Spetnia EU RoHS

Stopien ochrony IK (dla modutéw swietinych)
Stopien ochrony IK (dla catosci oprawy)
Stopien ochrony IP (dla modutéw swietinych)
Stopien ochrony IP (dla catosci oprawy)
Kolor

Materiat

Materiat klosza

Materiat mocowania

Srednica masztu Max

Srednica masztu Min

Sposéb montazu

Powierzchnia poddana oddz. wiatru
Liczba modutéw LED

Minimalny wspétczynnik mocy

Typ Zrédta Swiatta

Zrédto $wietlne wymienne

Kabel

Tolerancja pobér energii

Tolerancja strumienia $wietlnego
Potaczenie elektryczne

Prad rozruchowy

Napiecie wejSciowe Max

Napiecie wejsciowe Min

Zakres czestotliwosci sieci
Temperatura pracy Maks.
Temperatura pracy Min.

P
Soczewka PC
2200K
Im 13080
Im/W 120
mA 340

mm
mm

Vac
Vac
°C
°C

48
109
Tak
Dali 2
1x Zhaga
T2 T3 ME APZ SCL
Soczewka PC Soczewka PC Soczewka PC Soczewka PC Soczewka PC
2700K 3000K 4000K
14170 14715 16350
130 135 150
340 340 340
100000
L90B10
Tak
<3
70
Tak
Nie
Klasy Il
Tak
10
10
68
66
Aluminium
Aluminium
Bez pokrywy
Aluminium
60
42
Od gory/Z boku
0,096
4
0.9500
LED
Tak
Tak
5
8
Wodoodporny ztgcze 3-biegunowe
65
240
220
50 Hz
40
-35

T4
Soczewka PC
PC Amber
6758
62
680



