Televes

Natverkskabel Cat 7A, DK7000A
S/FTP, Dca LSFH, 23AWG

Natverkskabel CAT7A (AWG23) med brandklass Dca, S/FTP
(Induviduellt skarmade par och skdrmad kabel), med
kopparinnerledare och Halogenfri mantel (Low Smoke Free
of Halogen).

Uppnar en bandbredd pa upp till 1500 MHz (hoégre &n de
1000 MHz som anges av standarden).

Denna kabel rekommenderas for PoE++-applikationer (Typ
3 och Typ 4) pa grund av dess tekniska egenskaper.

Ref. 219213
CAT7ALF500B
EAN13 8424450336717
Andra funktioner Fysisk data
Farg BIa Nettovikt 57,00 g
Langd 500,00 m Bruttovolym 0,06 dm?
Bruttovikt 60,00 g
Bredd 8,00 mm
Forpackning Hojd 1.000,00 mm
Rulle 500 m Djup 8,00 mm
Huvudproduktens vikt 57,009

Utmarkande egenskaper

S/FTP Datenkabel
Solid innerledare av koppar (23AWG)

Kompatibel med PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), sd natverksenheter kan spanningssattas via

Datenkabeln

Aluminium+polyester folieskarm

Yttre skarmflata av tunn koppar
LSFH-mantel (Low Smoke Free of Halogen)

76% nominell hastighet
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Certifierad enligt tillampliga foreskrifter definierade i dverensstammelseférklaringar och tillgangliga prestanda

Upptack

Kategori 7A

Datakabel Cat 7A uppfyller standarden for 10 Gigabit Ethernet-kablar och ar bakdtkompatibel med (Cat 7/6A/6).
Kategori 7A utvecklas 6ver kategori 7, vilket gér det mojligt att nd éverforingsfrekvenser pa upp till 1000 MHz (i varje
par) och med en hastighet pa upp till 10 Gbps 6verféring. Har dven funktioner och specifikationer for att undvika
overhérning. Denna typ av datakabel anvands for 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T och 10GBase-T.

Kénnetecknande for vara kategori 7A (Cat7A) ér:

Uppfyller: EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801-1:2017, IEC 61156-5:2009, EN 50288-4-1:2013, EN 50288-4-2:2013

Overféringshastighet upp till 10 Gbps

Bandbredd upp till 1500 MHz (hégre an de 1000 MHz som anges av standarden)

100 ohm impedans

Maximal resistans per ledare, mindre dn 93,8 ohm / Km

Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

CAT 6 CAT 6A CAT7 |CAT7A
et 212201 | 212330 | 2123 | 212302 | 212305 | 212310 | 212101 | 219302 | 219312 | 219322 | 219332 | 219102 | 219202
ggggg;ggggg; oK ok | ok | ok oK oK X X X X X X X
209905 oK ok | ok | ok OK OK X X X X X X X
Contat gggggigggggg OK ok | ok | ok OK OK X X oK X oK X X
hona 209926 OK oK | ok | oK OK OK X OK OK
209903 ok* | ok |oxkr| okt | oxx | oxr | ok X X
209923 okx | ok+ |okr| oxr | oxx | oxx | ok ok | okx | ok | oxx - o
209929/200501 | OK* | OK* | OK* | Ok* | OKk* | OKk* | OK oK | ok* | ok | ok* - -
209902/209993 | OK ok | ok | ok oK oK X X X X X X
209961/209962 | OK ok | ox | ok oK oK X X X X X X
209904 ok* | ok |okr| oxr | oxx | oxr | ok X X X X X X
K‘l’l‘;:;kt 209906 OK oK | ok | ok OK OK X X X X X X
209965/209966 | OK ok | ok | ok OK oK X X X X X X
209922 ok* | ok* |oxk+| oxr | oxx | ok X oK X oK X X
209924 ok* | ok* |ok+| okx | okt | ok* | okx | ok | okt | oK OK - -

OK Kompatibel
OK* Kompatibel, men det finns battre alternativ
X Inkompatibel
** Mekanisk kompatibilitet
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Vad ar PoE-teknologi?

PoE (Power over Ethernet)-teknologi mojliggér samtidig éverféring av strom och data dver samma Ethernet-
natverkskabel, vilket eliminerar behovet av separata stromkallor. Fér narvarande finns det tre huvudstandarder: IEEE
802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) och IEEE 802.3bt (PoE++/4PPoE).

Den senare definierar tva ytterligare typer (Typ 3 och Typ 4) med hogre effektnivaer, vilket gor totalt fyra PoE-nivaer.
De tre aspekterna som skiljer de olika typerna av PoE at ar:

Maximal effekt fran PSE (Power Sourcing Equipment): Anger den maximala mangden elektrisk effekt som kan
levereras av en utrustning via Ethernet-kabeln.

Effekt for PD (Powered Device): Detta &r den elektriska effekt som enheten som drivs via kabeln kan ta emot.

Antal anvénda tvinnade par: Avser hur manga tvinnade par i Ethernet-kabeln som anvéands for att leverera
elektrisk effekt.

Standard Typ av PoE Maximal PSE-effekt | Effekt for PD Antal anvanda par
IEEE 802.3af[Typ 1| PoE 15.4W 12.95W 2
IEEE 802.3at|Typ 2| PoE+ 30W 25.5W 2
Typ 3|PoE++ 60W 51W 4
IEEE 802.3bt
Typ 4|4PPoE|[  90-100W 71W 4

Rekommenderade anvandningsomraden enligt PoE-typ:

Typ 1: IP-telefoner, grundldggande IP-kameror, Wi-Fi-accesspunkter med 1ag efterfrdgan, sensorer eller enkla
loT-enheter.

Typ 2: Dubbla band Wi-Fi-accesspunkter, IP-rérelsekameror (PTZ), IP-videotelefoner, larmsystem.

Typ 3: Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E-accesspunkter, uppvarmda PTZ-kameror, multimediaterminaler, utrustning for
videokonferenser.

Typ 4: Bildskarmar eller pekskarmar, stationdra datorer, hogpresterande natverksutrustning.

Enheter som ar kompatibla med en viss typ av PoE kan ocksa matas med en hogre typ, vilket ger stérre mangsidighet
och skalbarhet i installationer.

De rekommenderade datakablarna och kontakterna for Typ 3 och 4 ar CAT6A och hdgre med skérmning. Denna
rekommendation baseras pa deras battre formaga att avleda varme som genereras under ¢verforing av elektrisk energi.
CAT6A UTP-kablar och kontakter &r tekniskt kompatibla med PoE++-teknik, men kan ha begransningar vid avstand éver
55 m.

Eftersom de saknar skarmning ar varmeavledningen mindre effektiv, vilket kan orsaka spanningsfall langs ledningen och
paverka korrekt funktion hos den matade enheten. Samma géller for CAT5e och CAT6; de &r kompatibla med PoE++
men rekommenderas inte for avstand éver 55 m.

Huvudsakliga fordelar med PoE-teknik i installationer:

Snabb och kostnadseffektiv installation genom att anvéanda samma kabel for strom- och datadverféring.
Storre installationsflexibilitet eftersom det inte finns ndgot behov av att forlita sig pa extra eluttag.

Mer effektiv hantering och optimerat underhall tack vare évervakning och administration av strémforsoérjningen
for all utrustning fran en enda punkt.

Kostnadsminskning genom att undvika elektriska kanaler och externa stromférsdrjningar.

Okad sakerhet genom att minimera elektriska risker i installationen, tack vare anvandningen av Iag spanning.
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Monteringsanvisningar

DETALJVY AV NATVERKSKABEL

A.
B.
C.
D
E

Inner conductor
Inner conductor isolation

Shielding foil

. Outer shielding braid
. Outer sheath




Tekniska specifikationer : Ref. 219213

Model

Type
Euroclass

Euroclass: Smoke Production
Euroclass: Flaming droplets

Euroclass: Acidity
Categorie

Transmission bandwidth
Transfer rate

Conductor Diameter
Conductor Material
Conductor type AWG
Copper weight

Conductor isolation Diameter
Conductor isolation Material

Crucifix filler

Shielding foil of pairs
Outer shielding braid
Outer sheath Diameter
Outer sheath Material
Outer sheath Thickness
Rip cord

Nominal impedance
Conductor resistance

Nominal speed
Working voltage
Operating temperature
Frequencies

Attenuation (max.)
Attenuation (typ.)
NEXT (min.)

NEXT (typ.)

PS NEXT (min.)

PS NEXT (typ.)
ACR-N (min.)
ACR-N (typ.)

PS ACR-N (min.)

PS ACR-N (typ.)
ACR-F (min.)

ACR-F (typ.)

PS ACR-F (min.)

PS ACR-F (typ.)
Return losses (min.)
Return losses

mm

kg/km
mm

mm
mm

Q
Ohm/100
m
%

\%

°C

dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m
dB/100m

dB

dB

90,2
877
86,7
842
8;;,3
3

28,7

1 MHz 4 MHz 8 MHz

49

10
MHz

54

90,5

87,4

85

82

88,4

85,7

31,6

16
MHz

6,9

20
MHz

7,7

91,2

88,1

83,5

80,4
82,5

81

329

25 31.25

MHz

8,7

88,6

86,2

79,8

774

82

79,9

31,7

MHz

9,8

87,1

853

772

76,3

79,9

782

36,5

DK7000A
S/FTP
Dca
sla
d2
al
Cat 7A
1500MHz
10Gbps
0,58
Solid copper
23
20,35
1,43
Polyethylene
No
Aluminium + Polyester
Tinned copper (CuSn)

7.7
LSFH
0,7
No
100
<938
76
125
-25..70
62.5 100 200 250
MHz  MHz MHz MHz
- 203 - 325
14,1 179 256 287
- 65 - 59,1
82,7 782 725 711
- 62 - 561
804 76 70 688
- 447 - 267
68,5 60,1 466 42
- 41,7 - 23,7
66,1 579 442 397
- 474 - 394
77 742 662 665
- 444 - 364
755 73 649 643
- 14 - 10
335 332 278 257

500
MHz
46,7
42
53,6
66,3
50,6
64,4
6,9
24,4
39
22,6
334
50,7
30,4
50,4
10
20,3

600
MHz
51,4
46,4
52,1
65
49,1
63
07
18,7
-2,3
16,6
31,8
55
28,8
53,5

19,3

800
MHz

54,1
6;,6
6;,5
9,7
85
4;3,7
4;,1

17,7

1000
MHz
67,6
60,7
47,9
60,8
44,9
58,7
-19,6
-0,1
-22,6
-2,1
274
39,9
244
37,6

16,2




