Ref.Nr.

Televes

60180000

CIES Leuchten N-Serie 24LED
53W

Umweltfreundliche Leuchten aus
technischem Polymer, die in jeder
Umgebung eingesetzt werden kénnen

CIES ist die erste Leuchtenserie aus technischen
Polymeren, die speziell von Televes entwickelt wurde und
dabei Design, Mechanik und modernste elektronische
Technologie vereint. Diese Leuchten haben einen
einzigartigen Stil, der auch individuell angepasst werden
kann! Sie kdnnen aus einer Vielzahl von Alternativen
wahlen: verschiedene Gehausefarben, breiter
Farbtemperaturbereich, verschiedene Optiken und vieles
mehr.

CIES ist eine umweltfreundliche Lichtlésung, angefangen
bei der Herstellung aus 100 % recycelbaren Materialien in
einem Verfahren, das den CO2-FuBabdruck minimiert, bis
hin zu ihrer hohen Energieeffizienz und Langlebigkeit.
Daruber hinaus sind die Materialien sehr leicht und
gleichzeitig widerstandsfahig, was alle Transport-,
Installations- und Wartungsarbeiten, die mit einer
offentlichen Leuchte verbunden sind, optimiert.

Dank dieser Leuchtenserie wird eine innovative und ideale
Loésung fur die aggressivsten Umgebungen geboten,
insbesondere fir maritime und klistennahe Bereiche.

Die N Serie bietet maximale Flexibilitdt durch zusatzliche
Dimmanschlisse nach ANSI C136.41 NEMA-Standard, die
eine Plug&Play-Verbindung zu Remote-Management-
Knoten ermdglichen und somit die Anbindung an loT-
Infrastrukturen bieten.

DarUber hinaus ermdglicht diese offene Schnittstelle den
Anschluss der N Serie an ein beliebiges
Fernmanagementsystem und kombiniert die Mdglichkeiten
der vollstandigen Integration mit zusatzlicher
Sensorisierung. So lassen sich unsere Leuchten perfekt in
jedes Smart City-Projekt integrieren
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Andere Eigenschaften

Physische Daten

LEDs-Anzahl 24 Nettogewicht 4.935,00 g
Beleuchtungssteuerung Fernverwaltung Bruttovolumen 23,10 dm?
Leistung 53,00 W Bruttogewicht 6.135,00 g
Breite 263,00 mm
Hohe 249,00 mm
Verpackung Tiefe 504,00 mm
Karton 1Stk Bauteilgewicht 4.935,00 g
Highlights

Widerstandsfahig in jeder Umgebung: Hergestellt aus korrosionsbestéandigen Materialien, eigens entwickelten
technischen Polymeren und rostfreiem Stahl

Maximale Sicherheit: Gehause aus technischem Polymer (nicht leitfahiges Material) und automatische elektrische
Abschaltung beim Offnen. Klasse Il und SELV

Einfache Installation und Wartung: geringes Gewicht und handliches Format mit werkzeuglosem Offnen und
Verriegeln des oberen Deckels. Schneller Austausch aller Komponenten vor Ort

Umweltfreundliche Leuchte: Hergestellt aus 100 % recycelbaren Materialien in einem Herstellungsprozess, der
den 6kologischen FuBabdruck minimiert. Dank dieser Tatsache und ihrer hohen Betriebseffizienz tragt CIES zur
Erhaltung der Umwelt und zur Achtung der Okologie bei

Es schitzt die Qualitat des Nachthimmels: GemaR den Anforderungen des IAC (Instituto de Astrofisica de
Canarias) ist die Leuchte fur Gebiete geeignet, die besonders fur die Erhaltung des Nachthimmels geschuitzt
sind (Lichtstromabstrahlung in die obere Hemisphare < 0,1%)

100% made in Televes: Technologie, die in unseren hochmodernen Anlagen entwickelt und hergestellt wird, die
eine vollstandige Kontrolle mit anspruchsvoller Qualitétsiberwachung in jeder Produktionsphase garantieren

Gut zu wissen

Unsere Produkte umfassen ein breites Spektrum an Leistungen und Anzahl der LEDs und kénnen in Bezug auf die Art
der Lichtsteuerung, die Farbtemperaturen, die Optik und ihre Lichtverteilung sowie die Oberflachenbehandlung
individuell angepasst werden. Ein Produkt kann nach diesen Parametern konfiguriert und nach seiner numerischen oder
logischen Referenz wie folgt geordnet werden:

Auswahl der Leuchte nach der numerischen Referenz:

Dabei handelt es sich um einen aus 14 Ziffern bestehenden Zahlencode:

Die ersten 6 Ziffern stellen einen Schlissel dar, der sich aus der Serie der Leuchte, der Anzahl der LEDs und der

Leistung ergibt

Mit den nachsten 8 Ziffern kénnen die konfigurierbaren Parameter der Leuchte ausgewahlt werden:

Lichtsteuerung, Farbtemperatur, Art der Optik und Ausfihrung
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| Serie | | Dimmung | |Farbtemperatur| | Optik | | Oberfldche |
631703] | Urban Alameda E 24LED 53W | |00| |  Keine Dimmung | |18||PC Amber||02|| sP ||o2|| schwarz |
631713] | Urban Alameda E 24LED 39w | |01] | Dimmung |[22] | 2200k ||11|| D90 | |xx]| |Auftragsbezogen|

|27] | 2700k | |17]|T2-c90]
|30 | 3000k ||18] |T3-B90|
|4o| | 4000k

Auswahl der Leuchte nach logischer Referenz:

Hierbei handelt es sich um einen alphanumerischen Code, der aus einer unbegrenzten Anzahl von Zeichen besteht und
die Eigenschaften der Leuchte mit logischen Abkirzungen beschreibt, um ihre Interpretation zu erleichtern. Eristin 2
Gruppen von Zeichen unterteilt, die durch einen Bindestrich getrennt sind:

Die erste Gruppe gibt an: die Leuchtenserie, die Anzahl der LEDs, die Farbtemperatur und die Lichtsteuerung

Die zweite Gruppe gibt an: die Art der Optik, die Ausfuhrung und die Wattzahl

Ein Beispiel fir eine logische Referenz: UA2418D-D90BL53
UA - Urban Alameda

24 - 24 LEDs
18 — Farbtemperatur: PC Amber

D - Inklusive Dimmung

D90 - D90 Optik
BL - Farbe Schwarz
53 - 53W Leistung

| Produktfamilie & LED-Anzah | |Farbtemperatur| | Dimmung | | Optik | | Oberflache | | Leistung |
[UA24] | Urban Alameda E 24LED_|[18] |PC Amber| |(0)| | Keine Dimmung || sP |[BL|| Schwarz | |53|[53w]
|£| | 2200K | |£| | Dimmung | | D90 | |ﬁ| |Auftragsbezogen| @ |39W|
|27] [ 2700k T2-C90
|30] | 3000k T3-B90
|40| | 4000k

Grafische Dokumentation
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Eine Leuchte mit einer einzigartigen Philosophie

Sie verbindet Design, Technik und Innovation

CIES zeichnet sich durch ein leicht gewelltes Design aus, das an die
Gezeiten des Meeres in der Umgebung des Naturparks der
Atlantikinseln von Galicien erinnert. CIES wurde in einer maritimen und
insularen Umgebung geschaffen und ist fir seine hervorragende
Leistung unter extremen Wetterbedingungen bekannt.

Das vom galicischen Archipel inspirierte Design zeigt sich im Kontrast
zwischen der Starke und Harte der Materialien und der Leichtigkeit und
Sanftheit des Stils, wie die feinen Sanddlnen, die mit der Robustheit
der Inseln harmonieren.

In jeder Umgebung unzerstoérbar.

Fir eine lange Lebensdauer konzipiert

CIES besteht aus korrosionsbestandigen Materialien: technische
Polymere mit einer geschitzten Formel und rostfreier Stahl. Durch den
Verzicht auf die Verwendung von Mischmetallen wird die Méglichkeit
der galvanischen Korrosion vollstandig eliminiert, was eine lange
Lebensdauer der Leuchte gewéhrleistet. Das Gehause aus UV-
stabilisiertem technischem Polymer ist vandalismusbestandig und halt
StdBen der Stufe IK10 stand.

CIES ist die ideale Leuchte fur den maritimen Bereich, da sie besonders
widerstandsfahig gegentber unglnstigen Witterungsbedingungen mit
hoher Luftfeuchtigkeit und/oder Salzgehalt ist.

Eine Welt voller Moglichkeiten

Individualisierbares Design fur jede Situation

Fur jede Umgebung sind spezifische Beleuchtungsmerkmale
erforderlich. Deshalb bieten unsere Leuchten mehrere Alternativen, um
den Anforderungen der jeweiligen Bedingungen gerecht zu werden:

- Eine groBe Auswahl an sehr homogenen Farbtemperaturen
(SDCM<3): PC Amber, 2.200, 2.700, 3.000 und 4.000°K

- 7 verschiedene Optiken stehen zur Verfligung, um eine an jede
Umgebung angepasste Beleuchtung zu erreichen: P, ME, T2, T3,
T4, APZ und SCL

- Vielfaltige Oberflachenbehandlungen in allen Farben der RAL-
Palette

- CRI>70 und auf Anfrage auch CRI>80 und CRI>90
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Sollte das, was Sie suchen, nicht dabei sein, haben wir auf Anfrage
noch mehr Méglichkeiten. Wir beraten Sie gerne unverbindlich und
individuell Uber Ihr Projekt. Sprechen Sie uns an und wir helfen lhnen
bei der Auswahl der perfekten Beleuchtung.

Optimales Warmemanagement

Materialien und Design zur Verbesserung der Warmeableitung

Die CIES-Leuchte verfligt Uber ein passives Kihlsystem fiur die
Leuchtkdrper. Hochwertige Thermopolymer-Kihlkérper sorgen fir
Warmeleitfahigkeit und damit fir eine hohe Temperaturstabilitat.
Darlber hinaus ist das Elektronikfach von den LED-Modulen getrennt,
was eine Warmedubertragung zwischen den beiden Punkten verhindert.
Durch den Warmeschutz der Elektronik wird die Lebensdauer der
Leuchte maximiert (L90B10 > 100.000h bei 25°C) und die Effizienz
stark verbessert (bis zu 160 Im/W).

Einfache Installation und Wartung

Austausch vor Ort und ohne Werkzeug

CIES wurde entwickelt, um Installations- und Wartungsaufgaben so
weit wie moglich zu vereinfachen. Angefangen bei ihrem geringen
Gewicht und ihrem kompakten Format bis hin zu ihrem werkzeuglosen
Verschluss- und Offnungssystem, das den Austausch aller
Komponenten vor Ort erleichtert.

Darlber hinaus verfligt die Leuchte Uber ein Selbstreinigungssystem
dank der Rillen im oberen Teil der Leuchte, das die Reinigung
erleichtert und eine mdgliche Beeintrachtigung durch die Ansammlung
von Schmutz verhindert.



Nachhaltige und 6kologische Beleuchtung

Forderung der Qualitat des Nachthimmels

Inspiriert von einem Naturschutzgebiet, unterstitzt CIES die Erhaltung
der Umwelt und respektiert die Okologie und Qualitdt des
Nachthimmels. GemaB den Anforderungen des IAC (Instituto de
Astrofisica de Canarias) eignet sich CIES flr Gebiete, die besonders fur
die Erhaltung des Nachthimmels geschitzt sind, mit einer Lichtemission
in die obere Hemisphare von weniger als 0,1 %, die einen
angemessenen Lichtstrom ausstrahlt und nur auf die gewtinschten
Beleuchtungsbereiche ausgerichtet ist.

Umweltfreundlich im Sinne folgender Regeln

Reduzieren, Wiederverwendung und Recyclebar

Um die Umweltschéden zu verringern und unseren Planeten zu
schitzen, Ubernehmen wir Verantwortung, indem wir die folgenden
Regeln befolgen:

- Reduzieren: Unser Herstellungsprozess reduziert den CO2-
FuBabdruck um 50% im Vergleich zu vergleichbaren
Aluminiumprodukten

- Wiederverwendung: Die Leuchte kann dank eines LED-Moduls
und des Austauschs des Treibers auf nachhaltige Weise in der
Infrastruktur weiterleben und so die Kreislaufwirtschaft
unterstltzen

- Recyclebar: Die Leuchte besteht zu 100% aus
wiederverwertbaren Materialien



100%ige elektrische Sicherheit

Maximaler Schutz

Diese Leuchte verfugt Uber die besten elektrischen Schutzniveaus: lhre
Klasse Il garantiert Sicherheit ohne die Notwendigkeit einer Erdung
dank der doppelten Isolierung der Komponenten. DarlUber hinaus
garantiert das SELV-Zertifikat eine Ausgangsspannung von weniger als
60 V, wodurch das Risiko eines Stromschlags im Falle eines
Systemausfalls minimiert wird. AuBerdem bieten der Treiber, die
optische Gruppe und die IP68-Anschlisse einen umfassenden Schutz
aller optischen und elektronischen Elemente gegen das Eindringen von
Wasser und Staub, so dass jegliche Beeintrachtigung durch duBere
Einfllisse ausgeschlossen ist.

Die Gehause aus technischem Polymer (nicht leitendes Material)
schlieBen die Moglichkeit eines Stromschlags bei Kontakt mit der
Leuchte vollstandig aus.

Steuerung und Vernetzung

Leuchtenserie mit ANSI C136.41 NEMA-Sockel und programmierbaren
Treibern

Die N-Serie umfasst Treiber mit 1-10-V-Kommunikationsprotokoll, die
eine Lichtstromregelung zwischen 1 und 100 % durch Variieren der
Spannung des Eingangssignals von 1 bis 10 V ermoglichen.

Die Leuchten dieser Serie sind mit einer ANSI C136.41 NEMA-
Standardfassung ausgestattet, die eine Plug&Play-Verbindung mit
Remote Management Nodes und die Integration verschiedener
Sensoren (Anwesenheit, Dammerung, Larm, Luftqualitat...) ermdglicht.
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Televes Qualitatsgarantie

Mit Gber 60 Jahren Erfahrung in der europaischen Herstellung

Unsere hochmodernen Anlagen sind mit allen Mdglichkeiten
ausgestattet, um eine qualitativ hochwertige und zuverlassige Leuchte
zu produzieren. Hierbei steht die genaue Rickverfolgbarkeit und die
strenge Uberpriifung aller Prozesse im Vordergrund. Dies ist méglich
dank einer fortschrittlichen Methodik des Produktdesigns durch
Simulation und der internen Fertigung auf automatisierten Linien in
Zusammenarbeit mit nationalen und lokalen Anbietern.

Montagehinweise

Schnelle und einfache Montage mit einem einzigen Befestigungselement fir die vertikale und horizontale Ausrichtung,
das aus einem speziellen technischen Polymer hergestellt ist und eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit aufweist.

Die Drehung der Beleuchtungseinheit kann bis zu 30° eingestellt werden. Die Montage ist an Masten, Sdulen und
Ausleger mit einem Durchmesser von 42 bis 60 mm anpassbar, zudem sind Adapter fur andere Durchmesser erhaltlich.
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Anzeige des Neigungswinkels flr eine schnelle Kalibrierung zur einfachen Installation.
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Werkzeuglose Offnung an der Oberseite fiir den Zugang zur Elektronik und zum LED-Modul. Elektrische Trennung beim
Offnen, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren.
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Technische Spezifikationen : Ref. 60180000

LEDs-Anzahl

Leistung
Vorprogrammiertes Dimmen
Steuerschnittstelle
Anschlussart Knoten/Sensor
Optiktyp Optionen
Linsentyp
Farbtemperaturen Optionen
Lichtstrom
Beleuchtungseffizient
LED-Stromstérke

Dauer

Nutzungsdauer

cLo

SDCM

Farbwiedergabeindex (CRI)
CE Kennzeichnung

ENEC Zertifikat

IEC Schutzklasse

EU RoHS-konform

IK Schutzklasse (Lichtmodul)
IK Schutzklasse (ganze Leuchte)
IP Schutzklasse (Lichtmodul)
IP Schutzklasse (ganze Leuchte)
Farbe

Material

Werkstoff der Abdeckung
Befestigungsmaterial
Geeignet fur ZopfmaR Max
Geeignet fiir ZopfmaR Min
Montageart

Flache fiir Staudruck

Anzahl der LED-Modul
Minimaler Leistungsfaktor
Typ der Lichtquelle
Auswechselbare Lichtquelle
Kabel

Toleranz der Leistungsaufnahme
Lichtstromtoleranz
Elektrische Anschliisse
Einschaltstrom
Eingangsspannung Max
Eingangsspannung Min
Netzfrequenz

Max. Betriebstemperatur
Min. Betriebstemperatur

P
PC-Linse
2200K
Im 6015,5
Im/W 1135
mA 325

mm
mm

Vac
Vac
°C
°C

24
53
Nein
1-10V
1x ANSI C136.41 Nema
T2 T3 ME APZ SCL
PC-Linse PC-Linse PC-Linse PC-Linse PC-Linse
2700K 3000K 4000K
6619,7 7314 7526
124,9 138 143
325 325 325
100000
L90B10
Nein
<3
70
Ja
Nicht
Class Il
Ja
10
9
66
66
WeiR/Grau
Technisches Polymer
Ohne Abdeckung
Technisches Polymer
60
42
Aufsatz/Ansatz
0,1151
2
0.9500
LED
Ja
Ja
5
8
3-poliger wasserdichter Stecker
54
240
220
50 Hz
40
-35

T4
PC-Linse
PC Amber
3100,5
58,5
650



