Caractéristiques techniques : Ref. 238001

Entrées

Bande passante MHz

Niveau de sortie dpr

Niveau d'entrée dpr

Planéité dB

Atténuateur (sélectionnable)

Préaccent sélectionnable

C/IN dB

cso dB

CTB dB

Bruit équivalent en entrée pANHZ

Sortie Test dB

Longueur d'onde d'entrée nm

Puissance optique d’entrée dBm

Puissance optique max. dBm

Pertes de retour optiques dB

Connecteurs optiques Entrée

Dispositif récepteur optique

Longueur d'onde de sortie nm

Puissance optique de sortie dBm

Connecteurs optiques Sortie

Temps d'activation/ de d de I' us

Type d'émetteur

Connectique RF

Impédance d’ entrée Q

Impédance de sortie Q

Tension d'entrée Vac

Fréquence secteur

Courant max. mA

Puissance max. W
ure de fonct oC

Indice de protection (IP)

RET
5..65

70...100
-1
0dB/
10dB/

20dB

3dB
>52
> 60
> 60
<6
-30
1200 ... 1600
-8..1
2
> 40
SC/APC
Photodiode PIN InGaAs
1310
3
SC/APC
1
DFB
“F" femelle
75
75
99...253
50 Hz / 60 Hz
75
4
-5..45
30

FWD
87..1220
93

-1
12dB/
6dB
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