
  

Caratteristiche tecniche 
Ref. 236780  

 Schermo LCD retroilluminato
 Dimensioni dello schermo in 1,88
 Lingue supportate Inglese
 Tipo di connettore ottico Universale da 2,5 mm
 Tipo di fotodiodo InGaAs
 Potenza ottica di uscita dBm 10
 Precisione della potenza dB 0,35
 Gamma dinamico OPM -70 dBm ~ +10 dBm
 Intervallo di misura 850 nm / 1300 nm / 1310 nm / 1490 nm / 1550 nm / 1625 nm / 1650 nm
 Risoluzione della misura ottica dB 0,01
 Rilevamento dei toni 270 Hz / 1000 Hz / 2000 Hz / CW (Onda continua)
 Connettori ottici Uscita Universale da 2,5 mm
 Classe del laser 3R
 Lunghezza d’onda generata 650 nm
 Tolleranza della lunghezza d’onda ± 30
 Raggio di copertura km 5 Für singlemode-faser (SM)
 Frequenza di modulazione 1 Hz / 2 Hz / CW (Onda continua)
 Tipo di connettore dati RJ45
 Categoria di connettori dati compatibili Cat 5 / Cat 5e / Cat 6 / Cat 6A
 Lunghezza del cavo dati m 305
 Valori memorizzabili 50
 Torcia LED
 Porta USB USB Type-C
 Tipo di batteria 2 batterie AA
 Umidità relativa %  0 ... 95
 Temperatura di funzionamento °C  -10 ... 50
 Temperatura di stoccaggio °C  -25 ... 70
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