
  

Especificações técnicas : Ref. 714122  

Numero de entradas 5
Número de saídas em cascata 5
Numero de saidas de utilizador 4
Margem de frequências TERR. MHz  47 ... 862
Margem de frequências SAT. MHz  950 ... 2150
Nível de entrada TERR Active dBµV  75 ... 100
Nível de entrada TERR Passive dBµV  65 ... 110
Nível de entrada SAT. dBµV  84 ... 84
Perdas de passagem TERR. dB  < 2,5
Perdas de passagem SAT. dB  1,5 ... 3
Isolamento entre polaridades dB  > 30
Modos de saída dCSS Legacy / SCR I / SCR II
Norma dCSS Multichoice (EN50494/EN50607)
Largura de banda usuario UB MHz 46
Bandas de usuário (UB) por saída 16
Nível de saída SAT dBµV 84
Nível de saída 2CH DBV-T dBµV 84
Ganho TERR Ativo 1...4 dB  8 ... 11
Atenuação TERR Passiva dB -23
Margem de ganho TERR Ativo dB 25
Opções de energia MSW dCSS Porto PWR / Linhas troncais VL/VH/HL/HH
Alimentação Vdc  11 ... 20
Alimentação TERR Vdc  11 ... 20
Corrente máxima (@12V): dCSS + Terr. Amp. + Auto
load

mA 700

Corrente máxima (@18V): dCSS + Terr. Amp. + Auto
load

mA 492

Corrente máx. Entradas TERR mA 500
Corrente máx por saída do usuário mA 400
Corrente máx para 4 linhas troncais SAT A 3
Temperatura de trabalho °C  -5 ... 45
Índice de protecção (IP) 20
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