
  

Specyfikacje techniczne : Ref. 714141  

Liczba wejść 5
Liczba wyjść kaskadowych 5
Liczba wyjść użytkownika 2
Zakres częstotliwości TERR. MHz  47 ... 862
Zakres częstotliwości SAT. MHz  950 ... 2150
Poziom wejściowy TERR Active dBµV  75 ... 100
Poziom wejściowy TERR Passive dBµV  65 ... 110
Poziom wejściowy SAT. dBµV  60 ... 97
Straty przejścia TERR. dB  < 2,5
Straty przejścia SAT. dB 2
Izolacja pomiędzy polaryzacjami dB  > 30
Tryby wyjścia dCSS Legacy / SCR I / SCR II
Standard dCSS EN50494 / EN50607
Szerokość pasma UB MHz 46
Pasma użytkownika (UB) na wyjście 16
Poziom wyjściowy SAT dBµV 84
Poziom wyjściowy 2CH DBV-T dBµV 84
Zysk TERR Aktywny 1...4 dB  12 ... 15
Tłumienność TERR Pasywny dB -16
Zakres automatycznego TERR Aktywny dB 25
Opcji zasilania MSW dCSS Portu PWR / Wyjście użytkownika dCSS (Odbiornik włączony) / Linie torów VL/VH/HL/HH
Napięcie zasilania Vdc  11 ... 20
Napięcie zasilania TERR Vdc  11 ... 20
Maks. Prad (@12V): dCSS + Terr. Amp. + Auto load mA 425
Maks. Prad (@18V): dCSS + Terr. Amp. + Auto load mA 302
Maks. prąd na wejściu TERR mA 500
Maksymalny prąd na wyjściu użytkownika A 1
Maksymalny prąd 4 torów sat A 3
Temperatura pracy °C  -5 ... 45
Stopień ochrony (IP) 20
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